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Eddig hazankban foleg a szél karositasat igyekeztek erdészeti eljarasokkal meg-
akadalyozni. A viz karositésa ellen is telepitettek vizszintesen, azaz a szintvonalak
mentén huzédé mezévéds erdésavokat, azonban ezek véddhatasinak elméletét nem
dolgoztdk ki kelléképpen.

A viz talajpusztité hatdsa ellen a fas és cserjés novényzet nagyon jol véd. A viz
akkor rombol legerdsebben, ha az esbeseppek kozvetlentil csapkodjak a talaj feliile-
tét. Ilyenkor az egyes talajmorzsik szétiitédnek és a keletkezett porszemek az es-
cseppek hatasara allandé mozgédsba keriilnek. A tancolé eséeseppek a feliileten ke-
leikezé vizdarammal lejutnak a volgybe és igy a talaj igen értékes alkotérészekben
karosodik meg. A talaj lemosas karosodasan kiviil azonban eléall egy masik karo-
sodas is. A porra széjjelvert morzsak anyaga eltdmi a talaj hézagait és az igy ke-
Jetkezett feliileti kérgen keresztiil nagyon nehezen szivarog be a viz.

Az es6viz talajrombold hatdsanak legfébb oka az, hogy az es6é gyorsabban hull
ald, mint amilyen mértékben a talaj a vizet beszivni képes. Feliileten keletkezé viz
csak akkor jom létre, ha az es6 intenzitdsa nagyobb, mint a talaj felszinének vizbe-
fogadé képessége, A legfontosabb védelmi eljarasok azt a c€lt szolgaljak, hogy a ta-
laj az es6 vizét, vagy a magasabb helyekrdl rafolyt feliileti vizet magaba igya.

Fasitott teriileten az es6cseppek mem tudjak rombolé hatasukat kifejteni, A
lombkorona megakadalyozza, hogy az esicseppek kozvetleniil érjék a talaj felszinét.
Az agakon és torzson lefolyd viz lassan szivarog lefelé és lassan ivédik a talajba.

A talaj feliiletén van azonban egy maéasodik védéréteg is. A lehullott lombokbél
képz6dott avartakard szivacsszerten felissza a vizet és csak igen lassan engedi at
magan a talajba. Ezért az erdd, ha helyesen van telepitve, nemesak a sajat teriiletére
eﬁtliertv‘izef tudja felinni, hanem a magasabb tertiletrél rafolyt viz is beszivarog a te-
riiletén.

A heves es6k nem szoktak fél 6rdandl tovabb tartani. Leghevesebbek a nyari za-
porok, amelyeknél rendszerint negyedoéras, heves eso utan lassabban szemerkéls eso
kovetkezik. Elgfordul, hogy féloran beliil még egy negyedoéras heves zapor jon, azon-
ban rendkiviil nitka, hogy egyfolytdban 35—40 percig olyan esémennyiség hulljon a
talajra, hogy még a jo szerkezet( talaj se legyen képes azt bevenni. Az elébbiekbol
azt 1atjuk, hogy az erd6 az ilyen heves esGzések vizét vissza tudja tartani, mig a
szantéfoldeken a csapd es6 kovetkeztében feliileti eltomddés és fellileti viz keletke-
zik, ami megindul a lejt6 iranyaban és rombolja a talajt. Ha a mezogazdasagi tab-
14k a vizszintes réteguonalak irdnydban futé erddsdvokkal vannak egymastél elva-
lasztva, akkor a felsé tablarol lefoly6 vizfelesleg nem jut ra az alacsonyabban fekvé
tablara, mert az erddsav avartakardia kozben a rafolyd vizet felszivia. Természete-
sen az avartakaré is telitédik egy idé muilva. Tegyiik fel, hogy negyeddra elteltével
az avartakaré annmyira telitédott, hogy bel6le viz esorog ki, ami az als6 tablara fo-
lyik. Ez a viz az alsobb tablan mar valészintleg beszivodik, hiszen az erds zapor
csak negved 6raig tartolt és utdna a szemerkéls esd vizét az erd6savbol raszivargo
vizzel egyltt is be tudja inni a talaj. fgy tehat az sem okoz bajt, hogy tapasztala-
taink szerint az erddsav nem tudja tokéletesen visszatartani a rafolyt sok vizet. Az
a negyedoras, vagy huszperces késleltetés, amit az erdésav okoz, elegendé ahhoz,
hogy a kiszivargé viz ne romboljon, hanem a talajba beivodjélk.

Mivel hazankban a vizfelfogé erdésavok elméletével nem sokat foglalkoztak,
azért a rétegvonalak mentén telepitett tablaelvalaszté erddsavokat is ugyanolyan
elvek szerint telpitettélk, mint a szélfogé erdésavokat. A vizfogoé erddsévok rendsze-
rében azonban mas elveket kell kdvetniink. Vannak esetek, amikor a hegy lejtésé-
nek iranyaban fuj a legveszélyesebb szél. Ilyenkor természetesen olyan erddsavokat
kell telepiteniink, amelyek a szélfogdst egyarant szolgaljak. Legtobb vilgyiinkben
azonban a veszélyes szélirdny a domborzat csatornahatdsa miatt a volgy irdnyaval
tsszeesik. Ilyenkor a vizszintesen futé erdésavok ugyszélvan kizardlag vizfogo savok,
mig a rajuk merdleges sdavok feladata a szélfogds és a folosleges viz levezetése.
Mindjart lathatjuk, hogy lejtés teriileteken a vizszintesen futé és a lejté iranyaba
futé savok szerkezete kozott magy kiilonbség van. Egyelére kapesoljuk ki teljesen a
szélfogést és nézzik meg, hogy a vizfogas szempontjabol milyen erdésav rendszert
telepitiinik.



A vizszintes savok feladata a magasabban fekvo tablarol az alacsonyabban fakvé
tablara atfolyo viz felitatasa, a talajba kényszeritése €s a beszivhetatlan ftlosleg ra-
folyasanak késleltetése. Ezért a rétegvonalak mentén futé erddsavok talajanak sok
vizet kell magaba fogadnia. Az erdd talaja altalaban jél levezeti a vizet. Ennek ha-
rom oka van. A lombtakaré és az avartakar6é megvédi a talaj szerkezetét és igy nem
keletkezik a talaj feliilletén kéreg, A fak elhalt, vastag gyokereinek a mentén hu-
muszos csatorndk képzddnek, amelyek a vizet gyorsan levezetik a mélyebb rétegek
felé. A magsabb fakat a szél 4llandéan mozgatja és ezért €16 gyvkereik mentén
olyan iiregrendszer keletkezik, amelyen 4t a viz hamar lefut a mélyebb rétegekbe.
Ha most mar a fas novényzet alatti talaj gyorsabb vizvezetését és az avartakaréd
késlelteté hatésat Osszegezziik, mar elég jo védelmet nyujtottunk az alsd tablanak
a rafolyd viz ellen. Az erdé a vizben lesodort talajrészeket is felfogja és nem en-
gedi, hogy a viz a volgyben azt szétteritse és igy a mélyebb fekvésii szantofildeket
és a patakmenti réteket az iszap elontse. Az erdépasztak elétt mar lelassul a feliileti
vizfolyas és a beldle lerakodd foldrészek vastagon boritjak a talajt. Evek maltian a
lépests (terraszos) talajmiiveléshez hasonlé tereplépestk alakulnak ki az erddsiavok
mentén,

Az elmondottakbél azonban nem tilinik ki, hogy milyen széles erddsiv sziikséges
ahhoz, hogy hatalmas nagylizemi tablak rafolyd vizét kelld mértékben képes legyen
beinni, illetéleg késleltetni. Hegy-vilgy iranyu miivelés esetén, rosszabb ateresztio-
képességii talajon 60 m széles erdipdszta képes ezt a szerepet tokéletesen betolteni.
A rétegvonalak iranyaban torténé vizszintes miivelés esetén is 20—40 m széles erdé-
pasztara van sziikség. Jo kulturallapotu, kevésbé kotott, azaz jobb vizdtereszts ké-
pességli talajok esetén a savok szélessége természetesen erdsen csoklken, Még igy is
olyan magy teriiletet foglalnanak el ezek, az erddsavok, hogy mnagy népsiirtiségiink
mellett nagyobb terméskiesést jelentenének, mint a védéhatasuk kovetkeztében els-
allott terméstobblet.

E sorok irdja talalt egy wvagasbdl kimaradt, egyenlétlen szélességl, vizszintesen
futé erddsavot, amelynek védéhatasat tanulmanyozta. Fél szdzaddal ezel6tt, amikor
az erdd elodjét vagtik ki, a faszallité utak a jelenleg megamaradt erdésavszeri rész
teriiletén vizszintes irdnyban haladtak. Jgy talalhaté volt egy olyan rész, ahol a 9 m
széles erdésavban 3 régi faszallité Ut ment parhuzamosan és vizszintesen. Ez az er-
dosav rész megfelelt egy olyan 9 méter széles erddsavnak, melyet 3 vizszintesen
futé sancra telepitettek. Masutt 20 méter széles volt az erdésav, de benne ilyen utak
nem haladtak. A vizsgalatokbél kideriilt, hogy a sancolt 9 méter széles erddsav védos-
hatasa megegyezik a 20 méter széles sancolatlan erdésav védoéhatiasaval. Ebbsl nem
lehet mas koévetkeztetést levonni, mint azt, hogy nagy mépsiiriségiink mellett 2—3
keskeny, de magds sdncra telepitjiik a kb. 9 m széles erddsavot. A sancoknak ter-
meészetesen vizszinteseknek, vagy kozel vizszinteseknek kell lenniiik. Mivel a teriilet
lejtése nem teljesen egyenletes, ezért ilyenkor mem telepithetiink nyilegyenes-erdd-
savokat, mint a szélvédelem esetében. Az erdésavok egyenetlenségeit az erdésav
szélességének valtoztatasaval kisebb mértékben ki lehet egyenliteni. A nagyon véal-
toz6 domborzati teriileteken természetesen az a kiegyenlités mar nem sikeriil és igy
a tabliak szélei nem egyenletesek. Ez kétségteleniil zavart okoz a gépi talajmiivelés-
ben, azonban még egy évtized mulva sem fogjuk &sszes teriiletiinket gépekkel mii-
velni és igy az egyenetlen tabldk fogatos miivelése akkor is iddszerd lesz. Nagyobb
tablak esetén természetesen csak azok egyemetlen szélét miiveljiik fogatosan, a t3bbit
gépi muivelésben részesitjiik,

Az erdopasztakban futé sancok, csak akkor lehetnek tokéletesen vizszintesek, ha
a talaj elég j6 vizateresztd. Erdsen agyagos talajoknil lejtés sancokra telepitjik az
erdosavot. Ilyenkor a tabla kozepétél jobbra és balra 500 méter hosszusagban lejt-
hetnek a sdncok. Ez lehet6vé teszi 1 km hosszd tablak kijelolését. 500 m-nél hosz-
sza}blb lejtés mar mem ajanlatos, mert olyan magymennyiségi viz gyiilik ossze, hogy
mély arkokat vaghat a sdncarkokban. A sincok lejtése fél szazalékndl, azaz 100
m‘séter’enként /2 méternél nagyobb nem lehet. Az erdsen lejtés sancok is mély meder-
k{vésmt eredmé‘nyeznek. A rétegvonalak mentén futé sancokra elsésorban cserjés no-
vényzetet f,elep1tﬁ-nk. A cserjék mar a talaj feliiletén erdsen szétagaznak és igy a
talaj felszinéig lenyilé koronajukkal védik a talajt a lemosastél és kiszdrik a tib-
larol érkezd vizbdl a hordalékot. Lejtés sancoknal kiilondsen fontos, hogy a novény-
zet féleg slird bokrokbol alljon, melyek a sancban lefolyé viz sebességét nagymér-
tékben csikkentik. Magasabb fikat a vizvédelem szempontjabol nem sziikséges
minden rétegvonal mentén futé sancolt sdvba telepiteni. Telepitésiik elsésorban
akkor indokolt, ha a savok egyittal a szélvédelmet és hotarolast is szolgaljak, Ter-
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mészetezen a talaj vizvezetéképességének novelésében a magasabb fak résztvesznek.
A gydkérzetiik mentén keletkezd liregrendszer a vizet gyorsabban levezeti. A magy
korondjukrél lehullé lomb az avartakarét noveli. LegdontSbben mégis a mépgazda-
sagunk faellatasi szempontja diktalja, hogy vizszintesen futé cserjesavok helyett,
lehetileg mindeniitt slrd cserjés aljnovényzetli erddsavokat telepitsiink, Faban sze-
gény orszdgunkban feltétlendil ki kell hasznalni a savok teriileteit fatermelésre.

Egészen mas elbirdlas ald esnek a lejté irdnyaban futé keresztsavok. A viz pusz-
titdsa (talajerozié) szempontjabol legfontosabb szerepiik a vizszintesen futé savok
vizfeleslegének levezetése. A keresztsavokat egymastol kb. 1 km tavolsdghban helyez-
ziik el. Ezek wvagy a hegyrél lefutd vizmosasok helyére keriilnek, vagy olyan horpa-
dasok helyére, amelyekbél elébb-utobb vizmosasok keletkezhetnek, Ha a lejtét sen
vizmesas, sem horpadas nem szeli 4t a megfelelé helyen, akkor kiemelkeddbb gerin-
cekre tesszilk a keresztsavot, hogy ezeket az er6sebb talajlemosédastél megvédje. A
hegyrdl lefuté erdésavokban gyepesitett és cserjésitett vizlefoly6t kell készitentink.
A vizmosds helyére telepitett erdésavoknal a vizmosasok megkotésének szabalyait
kell kivetniink, amit itt most nem részleteziink, Minél slriibb a keresztsavok cser-
jés aljnévényzete, anndl inkdbb képesek a vizfolosleget ugy leszallitani, hogy a viz
talajrombolast ne okozhasson.

Mint mar elébb emlitettiik, a vizfogason kiviil az erddsavok valamelyikének
fontos szélfogd feladata is szokott lenmi. Ilyenkor a szélfogd erddésavok jol ismert
felépitését kell kovetniink a vizfogo erddsavok telepitésénél is. Ez féleg a kereszi-
sdvoknal gyakori.

‘Héatra van még egy fontos kérdés, hogy milyen tdvol keriiljenek egymdstél az
erdosdvok. A nagylizem( mezdgazdalkodasnal szeretjlik az 50 hold koriili nagysagu
tablakat. Minél kisebbek a tablak, annal tébb a gépek holtjarata, s6t olyan nagy
gépekkel, mint a kombajnok, 20 kat. holdnal Kkisebb tablakat mar nem is érdemes
aratni. Egészen természetes, hogy minél meredekebb a lejté, anndl kozelebb keriil-
nek egymashoz a vizszintesen futé erdésavok. Vannak tehat olyan teriiltek is, ahol
20 kat. hold nagysdgu tablakat mar nem tudunk kialakitani és ezért a nagy gépek-
kel valé miivelést és aratast nem alkalmazhatjuk. Ugyes teriiletrendezéssel mégis
gyakian ossze tudunk kotni két tablat és egylittesen miiveljik meg azokat, mialtal
uzemszervezési szemponthol sokat nyerlink. Tomorebb alapkézetti talajainknal 5
szazalékos lejtésig az erddsavok egymastol vald tavolsaga kb. 350 m lehet, 5—12 sza-
zalékos lejiésig 200 m, 12 szézalékos lejtésen feliil pedig 150 m. Losz alapkézet(i ta-
lajainkon a két utébbi tavolsag 50 meéterrel csokken, mert ezeket a talajokat jobban
kikezdi a talajerdzi6é. Ugyancsak 50 méterrel csokken a tavolsag a legeléket védé er-
désavokndl is. [gy még keskeny, de nagy teriilet(i tablakat lehetne kialakitani, ha
a kizben futd vizmosasok nem tennék sziikségessé keresztsavok beiktatasat. Ha a
vizmosésok tul slrtiek, akkor a tablak kicsik lesznek. Ilyenkor a vizmosason ke-
resztil épitett uttal két tablat dsszekotiink, hogy legaldbb egy brigad teriiletének
megfeleld nagysagu tablat myerjlink. 15 szazalékos lejtésnél meredekebb teriileten
sem tessziik az erddésavokat 100 méternél kozelebb egymashoz. Azonban ilyenkor a
tablan vizszintes, szalagos vetést alkalmazunk. Legel6fasitasnal a keresztsavok ko-
zelebb keriilnek egymashoz, a legeltetési szakaszoknak megfelelGen.

Az elmondottakban csak a vizszintesen és keresztiranyban haladd savokra tér-
hettiink ki. Egészen természetes, hogy minden 25 szazaléknal meredekebb teriiletet
teljesen erddsiteniink kell. Ugyanigy erddsiteniink kell a meredekebb vizvalaszto-
kat is. A laposabb vizvalasztokon pedig lehetéleg erdésavokkal elvalasztott kisebb
tablakat. Vagy kisebb legeldszakaszokat telepitiink. Nem foglalkozhattunk a kopéar
fasitds kérdésével sem, de ez altalaban sokkal ismertebb, mint a szantofoldek viz
elleni védelmének fasitasi moédszerei. Ha az eddigi modszerek mellett nagyobb fi-
gyelmet szenteliink az erdésavok vizfogé hatasanak, akkor erdészeti védekezési
modszerekkel kiegészitve a mezbégazdasigi védekezési modszereket, meg tudjuk vé-
deni hazénk talajait a viz rombolasatdl és nagymértékben tudjuk novelni termés-
eredményeinket, hogy népiink mindinkdbb fokozdédo szilikségleteit a legnagyobb mér-
tékben kielégithessiik.



