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A GAZDASÁGOS ÁRAMVÉTELEZÉS KÉRDÉSE 
IPARVÁLLALATAINKNÁL 

A szocialista statisztikának feladata a népgazdaság minél szélesebb terü­
letének, egészének figyelése, olyan módszerek, mutatók kidolgozása, melyek­
kel az összefüggéseket, hiányosságokat feltárva a tervgazdálkodást, az ellen­
őrzést és irányítást szolgálja. 

A vil lamosenergiának igen fontos szerepe van iparunk fejlődésében. 
A villamosenergia mint hajtóerő feleslegessé tesz egyéb erőforrásokat, a 
munkások munkáját megkönnyíti , a termeivények előállítását olcsóbbá teszi. 
A vil lamosenergiának mint mechanikai munkaforrásnak jellemzője a köny-
nyű tovavezethetőség, oszthatóság, üzembiztonság, tűzbiztonság, egyszerű 
kezelhetőség és megbízható mérés. Ugyanakkor nem lehet a villamosenergiát 
nagymennyiségben és gazdaságosan tárolni (accumulátortöltés), raktárra 
gyártani, hanem azt a fogyasztók pillanatnyi szükségletének megfelelően 
kell előállítani úgy, hogy az a termelés pil lanatában azonnal felhasználható 
legyen. A z erőműveknek, áramszolgáltatóknak, az elosztóhálózatnak állan­
dóan készenlétben kell állniok, hogy a fogyasztók bármikor jelentkező igé­
nyeit ki tudják elégíteni. 

Mielőtt a villamosenergia vételezésének statisztikai mérésével foglal­
koznánk, szükséges néhány alapfogalmat tisztázni. 

Az időegység alatt végzett munkát teljesítménynek nevezzük, f ia vala­
mely gép egy másodperc alatt 75 méterkilogramm munkát végez el, akkor 
munkateljesítményét 1 lóerőnek nevezzük, jele: L E . 1 L E = 736 Watt =a 
«== 0,736 kilowatt. Az ipari üzemekben használatos villamosenergiával haj­
tott gépek teljesítőképességét LE-kben, vagy kW-okban fejezzük ki . Az ipari 
üzem az áramszolgál tató vállalatnál megál lapodásban köti le azt a leg-
nagyobb teljesítményt (kW), amelyet a villamosenergiával meghajtott gépek 
egyidejűleg igénybevesznek. 

A másik t isztázandó fogalom a kilowattóra (kWó), amely egyenlő a 
terhelés és időegység szorzatával , azaz gyakorlati példával megvilágítva 
10 db. 100 W-os izzó ( = 1000 W = l kW) 1 órai fogyasztása 1 kWó-t 
tesz ki . j • 1 M 

A továbbiak megértése végett még meg kell ismerkednünk az ipari 
üzemek által felhasznált villamosenergia elszámolásával, az alapdíjas 
árszabással . 

Az alapdíjas árszabás két részből áll, mégpedig alapdíjból és áram­
díjból. Az alapdíjnál a fogyasztó megfizeti az igényelt, i l l . igénybevett tel­
jesítménynek (kW) megfelelő alapdíjat még akkor is. ha fogyasztás nincs, 
az áramdíjnál pedig a felhasznált villamosenergia (kWó) ellenértékét. A ki-



fizetett alapdíj és áramdíj összege osztva a fogyasztott kWó-k számával 
adja az 1 kWó-га eső át lagárat . 

Az alapdíj fogalmának megértése végett térjünk vissza a bevezetőben 
elmondottakra, mégpedig arra, hogy a villamosenergia nem tárolható, rak­
tárra nem gyártható, haínem azt a fogyasztók pillanatnyi szükségletének 
megfelelően kell előállítani úgy, hogy a termelés pil lanatában azonnal fel-
használható legyen. 

A z alapdíjban ugyanis az erőművek, elosztóvállalatok állandó költségei 
jutnak kifejezésre, vagyis azok a költségek, amelyek már akkor fennállanak, 
amikor a fogyasztó által megállapodásban lekötött teljesítményre az erőmű 
felkészül. Az áramdíj pedig a változó költségeket foglalja magában, amelyek 
a munkagép bekapcsolásakor az áramfogyasztás következtében merülnek fel. 
Tudjuk már , hogy az áramfogyasztás (kWó) a terhelés (kW) és az idő­
egység szorzatával egyenlő, ezért az alapdíjban kifejezésre jutó költségeket 
csak megfelelő áramfogyasztás kompenzálhatja. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az alapdíjas erőátviteli árszabást a villamos­
energia-szolgáltató vállalatok éppen azért vezették be, hogy a fogyasztót 
— saját érdekében — kifejezetten serkentsék a gazdaságos áramvételezésre. 
Ezen túlmenően az erőátviteli fogyasztók számára azért adnak még további 
engedményeket is, mert az a helyes áramvételezés folytán kifizetődik a 
villamosenergiát szolgáltató vállalatoknak, a villamosenergíát vételezők-
nek; sőt, az általános energiagazdálkodás szempontjából is helyes. 

Ebből logikusan következik az, hogyha az alapdíj nagyságát befolyá­
soló teljesítményérték (kW) nem helyesen van lekötve (magas vagy ala­
csony), továbbá az üzemi terhelés nem egyenletes (a munkagépek állás­
ideje, üresjárása sok), akkor a felhasznált villamosenergia átlagos ára és 
ezáltal a termeivény önköltségi ára is emelkedni fog. Azonkívül ebben az 
esetben olyan teljesítmény van lekötve, mellyel szemben fogyasztás nincs, 
Б amely az amúgy is szűk kapacitást feleslegesen terheli. 

Az utóbb elmondottak teljes megértése érdekében meg kell még ismer­
nünk az alapdíjas árszabásnak azt a pontját, mely az igényelt, i l l . tény­
legesen igénybevett teljesítmény (kW) után felszámítandó alapdíj forint­
értékét szabályozza. Ezek szerint: 

1. A z alapdíjat a megállapodás szerint igényelt (lekötött) teljesítmény 
után kell fizetni mindaddig, amíg azt a fogyasztó több, mint 10%-kal túl 
nem lépi ( + 10% tolerancia). 

2. Ha az igénybevett teljesítmény valamelyik hónapban a lekötött tel­
jesítményt 10%-nál nagyobb, de 20%-ot meg nem haladó mértékben lépi 
túl, az alapdíjat a túllépés hónapjától kezdve a megállapodás lejártáig a 
mindenkori legnagyobb túllépésnek megfelelő teljesítmény után kell szá­
mítani. 

3. Ha az igénybevett teljesítmény valamelyik hónapban az igényelt tel­
jesítményt több mint 20%-kal túllépi, az igénybevett teljesítmény után az 
igényelt teljesítmény 120%-áig egyszeres, a 120%-ot meghaladó rész után 
pedig ötszörös havi alapdíj fizetendő mindaddig, amíg a 120% feletti 
igénybevétel meg nem szűnik. A túllépés megszűnése után a megállapodás 
hátralévő tar tamára — amennyiben újabb 120%-ot meghaladó teljesítmény­
túllépés nem áll elő — az alapdíj az igényelt teljesítmény 120%-os értéke 
után fizetendő. Az elmondottak könnyebb megértésére szolgál a következő 
táblázat: 



É v , h ó 
L e k ö t ö t t T é n y l e g e s E l s z á m o l á s 

É v , h ó 
t e l j e s í t m é n y 

1952 I . 100 k W 90 k W 100 k W 

I I . 100 k W 109 k W 100 k W 

I I I . 100 k W 118 k W 118 k W 

I V . 

V . 

100 k W 

100 k W 

90 k W 

125 k W 

118 k W 
egyszeres, 5 k W 

120 k W ö t s z ö r ö s d í j t é t e l l e l 

V I . 100 k W 90 k W 120 k W 

Az alapdíjas árszabás teljes eszmei kihasználása azt jelenti, hogy a 
lekötött teljesítményt az üzemidő alatt teljesen kihasználják. Gyakorlati 
páldával megállapítva, teljes kihasználás mellett 100 kW lekötött teljesít­
mény és napi 8 üzemóra esetében 800 kWó lenne a napi fogyasztás. Ebből 
következik, hogy ha az így számított eszmei fogyasztással osztjuk a tény-
leges fogyasztást, akkor olyan viszonyszámot kapunk, amely az áram-
vételezést jellemzi, megmutatja annak gazdaságosságát . Tehát minél köze­
lebb áll e mutató az „Г-hez, annál gazdaságosabb az áramvéteíezés. Itt 
figyelembe kell venni az árszabásnak az alapdíj elszámolására vonatkozó, 
előbb tárgyalt rendelkezését, a + 10% toleranciát. Ugyanis, ha a teljesít­
ményt úgy kötjük le, hogy az előforduló legnagyobb igénybevétel a 110%-oi 
ne haladja meg, a minimális igénybevétel pedig a 100% alá csak rövid ideig 
— lehetőleg csak a csúcs-korlá'tozás idejében — essék, akkor biztosítani lehet 
az egyhez közelálló mutatószámot. 

Mindezek alapján meghatározhatjuk a gazdaságos áramvéteíezés 
mutatószámai: 

A t á r g y i d ő s z a k t é n y l e g e s á r a m f o g y a s z t á s a (kW ó) 

a t á r g y i d ő s z a k r a e l s z á m o l t i g é n y b e v é t e l (kW) és az ü z e m ó r á k szorzata (kWó) 
[azaz eszmei f o g y a s z t á s ( k W ó ) ] 

Ezután meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módszerekkel érhető el opti­
mális eredmény. 

Elsősorban foglalkoznunk kell a 10.960/1950. (X. 4.) O. T. sz. villamos­
energia-fogyasztási és csúcs-csökkentési rendelettel. A rendelet előírja, hogy 
a megadott csúcsidőben — közelebbről a napnak abban a szakában, amikor 
országosan legnagyobb az energia fel vétel —, az energiavét elezők azon 
csoportjában, ahol ez lehetséges, az energiafelvétel csökkentett mértékű 
legyen, azaz a reggeli é s délutáni csúcsokban a lehető legkisebb, a többi 
időben pedig egyenletes. Vizsgáljuk meg, mit jelent ez gyakorlatilag. A gyá­
rakban, üzemekben általábarr több, némely helyen sok villamosenergiával 
hajtott munkagép van. Ha ezek között vannak olyanok, melyeket — a foly­
tonosan üzemben lévő, tehát állandó teljesítményigényt jelentő munka­
gépeken kívül — az üzemidő alatt csak rövidebb időközökben használnak, 
akkor e munkagépek használatát az üzemidő alatt egyenletesen kell el­
osztani, a kiugró teljesítmény elkerülése végett. Ugyanígy fontos a munka­
gépek állásidejének, üres járásának minimumra való csökkentése. 

Hogy még jobban tisztázzuk a tárgyalt problémát, tegyük fel a követ­
kező kérdést: nincs-e ellentét a csúcs-csökkentési rendelkezések végre-






