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A MŰSZAKI T U D O M Á N Y O K D O K T O R A 

A b á n y á s z a t o t közvet lenül fenyegető elemi veszélyek közül egyik legje-
len tősebb a súj tó légveszély . A sú j tó légrobbanások á l t a l á b a n tömeges ba lese te t 
okoznak , gyak ran t ö b b száz halálos áldozatról szól a t r ag ikus hír . A R u h r -
v idék 1940 — 50-es évei s t a t i s z t iká j a a lap ján pé ldául egy sú j tó lég robbanás ra 
á t l agban 15 halá leset j u t o t t . A magyarországi 100 éves s ta t i sz t ika a l ap j án (29 
sú j tó lég robbanás , 340 fő halála) 12 fő áldozat esik egy sú j tó lég robbanás ra . 
Az u tóbb i időszak baleset i s t a t i s z t i ká j a is megerősí t i az t , hogy a sú j tó légrob-
b a n á s o k és a gázki törések a haza i szénbányásza t t e rmésze t i veszélyei k ö z ö t t 
az első helyen á l lnak. Az 1969 78 közöt t i 10 év t ömeges baleseteinek 7 0 % - á t , 
az á ldozatok s z á m á n a k 80 ,5%-á t ez a két baleseti veszé lyfor rás e redményez te 
[ 1 ] . 

A gáz-, gázki törés- és súj tólégveszélynek k iemel t szerepe van a mecseki 
liász szénbányásza t körü lménye i közö t t . A rendkívü l m a g a s faj lagos gázhozam, 
a te lepek gázkitörés-veszélyessége a művele tek mélység felé l iatolásával egyre 
i n k á b b fokozódik , előzetes k u t a t á s i e redmények a l a p j á n vá rha tó l ag az ú j t e rü -
le tek fe l t á rásáná l is je len tkez ik . A bányásza t i t evékenység b iz tonságának növe-
lése azt követel i , hogy az üzemi t a p a s z t a l a t o k és a d a t o k fe lhasználásával , a gáz-
fe lszabadulás tö rvényszerűsége inek vizsgálata a l ap ján f e l t á r j u k a veszély csök-
kentésének lehetőségei t . 

A gázfelszabadulás je l lemzőinek vál tozása a természeti és műszaki pa ramé te rek 
függvényében irodalmi adatok a l a p j á n 

A t apasz t a l a tok szerint az egyes munkahe lyeken a gázkiválás i dőben 
je len tős m é r t é k b e n vá l toz ik . A maximál i s és minimál is é r t ékek számot t evően 
e l té rhe tnek az á t lagos gázhozamér tékek tő l . A m u n k a h e l y e k geológiai, b á n y a -
technikai jel lemzőitől , az ado t t időszakban végzet t m u n k á k jellegétől függően 
a maximál is gázhozam 5 10-szerese is lehet a je l lemző át lagos gázfe lszabadu-
lás-ér téknek. 

8* MTA X. Osztályának Közleményei 15/3—4, 1982 




















