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Farolyukak radiometrikus vizsgalata
a barnakészén és kalium kutatasban

D. STEINBRECHER

Olaj- és foldghzfarasok vizsghlatanal a radiometrikus eljards az NDK-ban a térolé kézetek
bonyolult petrografiai és litolégiai viszonyai miatt csak kevés alkalmazéasra talalt.

Szilard Asvanyok (barnakészén, kilium) kutatdsdban azonban ennek az eljirdsnak széles
alkalmazisi leh3t6ségs van. Barnakészén farisokban gamma-gamma méréssel a széntelep
egyértelmiien kimutathaté. Gamma-gamma mérésekkel a hamutartalom meghatdrozésara is
lehetéség van.

Kalium fardsokban a természetes gamma mérésével a kilium telep K,O-tartalma 4llapithaté
meg. A kalisék 4svany Osszetételének meghatdrozdsira iranyul6é radiometrikus eljaras kidol-

gozésa folyamatban van.

Ilpy reopu3UYECKUX UCCIE0BAHUAX He(TSHBIX M Ia30BBIX CKBA)KHUH PalHOMETPHUUECKUE
meroabl nonyuusiu B JIP nHib OrpaHuyeHHOe NMpUMEHEeHHe B CBSSU C CJIO)KHBIMHM IETpPOrpa-
(QUUECKUMM M JTUTONIOTHUECKHMH CBOMCTBAMU KOJIJIEKTOPOB.

OnHaKo 3HAYMTENIbHbIE TNMEFCHEeKTHBLI OTKPBLIBAIOTCS INepes 3THUMH METOAaMu B 00JacTh
W3VYEHUsl TBEPAbIX MHUHepanoB (Ovpeix vrneil, kamu). Ilpy M3VYEHMHM CKBAKUH OVPSIMXCS
Ha Gvpsie. yrom, metonom 'K 3ane)xu 6vpeix vrieil BbiensioTcss ofHO3HauHO. Hameualorcsi
BO3MOMHOCTH OTpeaesieHnsi 30JbHOCTH 1Mo AaHHbIM K.

B ckBa)KMHAX, OVPSIMXCS] HA KanuiiHble 3ane)Xu, Mo faHHeiM Metona 'K ompepensiercst
coneprxkanne K,0 B kanuitHex sanexax. Ilposoasitcsi pa6oTel Mo pa3paboTke METOAUKHU OMpe-
JieTIeHHsT MUHEPATIOTMYeCKOro COCTaBa KaNnMHHLIX COJIeH NPy MOMOLIM PaAuOMeTPUYECKUX Me-

TO/10B.

Bei der geophysikalischen Vermessung von Erdél- und Erdgasbohrungen in der DDR
haben radiometrische Verfahren wegen der komplizierten petrographischen und lithologischen
Eigenschaften des Speichergesteins nur beschrinkte Anwendung gefunden.

Ein breites Anwendungsgebiet erschliesst sich diesen Verfahren jedoch bei der Erkundung
fester Minerale (Braunkohle, Kali). Bei der Vermessung von Braunkohlenbohrungen kann mit
Hilfe der GG-Messung das Braunkohlenfléz eindeutig bestimmt werden. Moglichkeiten zur Be-
stimmung des Aschegehaltes aus der GG-Messung zeichnen sich ab.

In Kalibohrungen wird aus der GG-Messung der K,0-Gehalt des Kaliflozes bestimmt. Arbei-
ten zur Bestimmung der mineralogischen Zusammensetzung der Kalisalze mit Hilfe radio-

metrischer Verfahren sind im Gange.

A gravitacios €¢s magneses forditott
feladat egy megoldasa és annak
hasznalata a Fold felépitésének

és alakjanak kutatasanal

D. ZID AROV

A graviticiés és mégneses adatokat eddig tobbnyire csak kisebb teriileteken hasznaltdk

fel a foldkéreg felépitésének kutatésira.

Az egész Fold graviticiés és mégneses terének analizisére a tér gdmbfiiggvénysoros elé-
Allitasit haszndltik, amely pontos ugyan, de nem bir hatarozott értelemmel. A sorbafejtés nem
fiiggetlen a hasznélt koordinatarendszer nullpontjatél. Ha a Fold tomegeloszlisa nem szimmet-
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