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Az elmult évek tapasztalatai arra tanitottak benniinket, hogy az egyre
nagyobb érdeklédés mellett megrendezett szimpéziumok szerkezetén véiltoztat-
nunk kell. A rendezvény gerincét képezo el6adasok mellett nagyobb lehet&séget
biztositunk a szakemberek kozvetlen véleménycseréjét szolgalé vitaiiléseknek.
Az el6addsok szama valamelyest csokkent (technikai és tolmécsoldsi okokbdl),
ezért jobban ragaszkodtunk a szimpézium témdjihoz szorosabban kapesolédd
témavialasztashoz.

A geofizikai kutatasi médszerek automatizaldsa rohamléptekben halad.
A kutatds tervezése, a mérési eredmények regisztralisa és azok kiértékelése
specialis, szamitégépre orientélt eljardsokkal korunk f6 tendencidja. ElSada-
saink e komplex feladat szinte valamennyi fazisit felvillantjak. Beszdmoldt
hallunk egy automatikus digitdlis geofizikai adatgy@jté rendszerrdl, egy
akusztikus elven miikodd automatikus mélyfarasi geofizikai mfiszerrél. Tobb
1] mérési elv hasznositasat szemléltetik ipari szakembereink kiilonb6z6 nyers-
anyagok kutatdsa kapesan. A legnagyobb teret a geofizikai médszerekkel kapott
informécidk hasznositdsi fokdt megsokszorozé kiértékelési eljardsok és a digi-
talis szamitégépek alkalmazasival felmeriil6 problémék kaptak. Megismerked-
hetnek a hallgaték a természetes gammasugarzas-szelvények kiértékelésének
automatizélasaval, a vertikilis elektromos szondézasi eredmények szdmit6-
gépes feldolgozasaval, egy, a potencialmérések kvantitativ komplex interpretd-
cibjara szolgdlé automatizalt rendszerrel, a szamitégépek alkalmazisival a
gravitaciés kutatdsokndl, és tobb elSadas is tirgyalja a geoldgiai-geofizikai
adatok megérzésének fontossdgat.

Figyelmet forditottunk arra is, hogy az Gj feldolgozési mddszereket a
magukban hordozott hibaforrasok felderitése érdekében kiilon is analizaljuk.
Ilyen jellegii el6adés targyalja a farélyukmérésekbdl levezetett kézetfizikai
paraméterek pontossagat befolyasold tényezbket, a szeizmikus kiértékeléseknél
hasznélt algoritmusokban hasznalt kerekitésekbsl szarmazé hibakat.

Ez évben a tanulmanyi kirdnduléds céljaul 6nként kinalkozott, hogy hazank
egyik legjelentGsebb asvéanyi kincsének, a bauxitnak kutatdsinal mutassuk
be a geofizikai kutatdsi modszerek szerepét. A Balatonfelvidék és a Bakony
gazdag bauxitlel6helyeinek megismerésében jelentds szerepet jatszott a magyar
geofizika és reméljiik, hogy a Bauxitkutaté Vallalat kedves segitségével errdl
érdekes képet tudunk nytdjtani.
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