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В докладе излагаются резуълтат разработки аппаратуры акустического каротажа, 
конструированной в Институте прикладной геофизики в г. Брно, и результаты, получен­
ные до сих пор с помощью этой аппаратуры.

Аппаратура применялась с целью дополнения и уточнения результатов интерпрета­
ции данных наземной сейсмической съемки.

Метод акустического каротажа основан на исследовании стенки скважины по ме­
тоду ,,преломленных волн” . Точки измерения принимаются настолько густо, что иссле­
дование может рассматриваться, как непрерывное.

Система, принятая на этой аппаратуре, использует один датучатель и три при­
емника, и позволяет в большой мере устранить эффекты от изменений упругих свойств 
бурового раствора, а также диаметра скважины, построить годографы на основе трех 
точек и оценить динамические параметры упругих волн.

В работе описываются аппаратура и способ записи, а также результаты измере­
ний, проведенных большей частью в Южной Моравии и Западной Словакии, излагаются 
методика интерпретации записей и возможности применения.

Im Vortrag werden die Entwicklung einer im Angewandten Geophysikalischen Institut zu 
Brno konstruirten Ultraschall- Bohrloch-Messappartur, sowie die bei den Anwendungen bisher 
erreichten Erfolge mitgeteilt.

Die bisherigen Anwendungen betrafen die Ergänzung und Verbesserung der Interpretation der 
an der Oberfläche ausgeführten seismischen Messungen.

Die Methode — TJHk-gennant — baut sich auf dem Ausmessen der Bohrlochwand mittels 
einer ,,Refraktionsmethode” . Die Messpunkte werden so dicht aneinander abgesetzt, dass die Messung 
als eine kontinuierliche bezeichnet werden kann.

Das bei der Einrichtung angewendete System besteht aus einem Sender und drei Aufnahme­
apparaten und ermöglicht eine weitgehende Eliminierung der elastischen Änderungen des Bohrschlam­
mes sowie jener des Lochdurchmessers, die Konstruktion der Laufzeitkurven auf Grund von drei 
Punkten und die Auswertung der dynamischen Parameter der elastischen Wellen.

Im Aufträge werden beschrieben: die Einrichtung, der Gang der Registrierung und die Resultate 
einiger, meist in Süd-Moravien und West-Slovakei ausgeführter Messungen; es wird auch die Methode 
der Auswertung der Registrierungen und auf die Anwendungsmöglichkeiten eingegangen.

Az előadás a brünni Alkalmazott Geofizikai Intézetben szerkesztett ultra- 
hang-karottázs berendezés kifejlesztését és az egyes eddigi alkalmazásoknál 
elért eredményeket tárgyalja.

Az eddigi alkalmazások a felszíni szeizmikai értelmezés kiegészítését és 
pontosítását célozták.

A módszer — UAh — a lyukfal ,,refrakciós” módszerrel való vizsgálatán 
alapszik. A vizsgálati pontokat olyan sűrűn veszik fel, hogy a méréseket foly­
tonosaknak lehet tekinteni.

A berendezésnél alkalmazott rendszer egy adóval és három vevővel dol­
gozik, és nagymértékben lehetővé teszi az öblítőfolyadék elasztikus változásai, 
valamint a lyukátmérő-változások hatásának kiküszöbölését, a menetidőgörbék 
három pont alapján való megszerkesztését és az elasztikus hullámok dinamikus 
paramétereinek kiértékelését.

A dolgozat leírja a berendezést és a regisztrálás menetét, továbbá több, 
javarészt Dél-Morvaországban és Nyugat-Szlovákiában végrehajtott mérés 
eredményét, kitér a regisztrálások kiértékelési módszerére és az alkalmazási 
lehetőségekre.

M AGYAR GEOFIZIKA X III. ÉVF. 1 - 2 .  SZ.

45


