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Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a ha-
misitas elleni védelem. Ennek egyik, igen val-
tozatosan alkalmazhatdé modja a lumineszcens
biztonsagi elemek alkalmazasa, amelyeket leg-
gyakrabban nyomdai tton, festékbe keverve he-
lyeznek el a védelmet igényl6 terméken.

Mivel a lumineszcens pigment és ebbdl ko-
vetkezGen a lumineszcens festék nagyon dra-
ga, ezért a nyomtatas folyaman torekedni kell
arra, hogy a gyartas soran csak a minimalisan
sziikséges mennyiségi festéket hasznaljuk fel.
A felhasznalt festtkmennyiség csokkentésének
legalapvet6bb modszere a beigazitasi selejt mi-
nimalizalasa, valamint az, hogy nyomtatas koz-
ben valéban csak a feltétlentil sziikséges meny-
nyiségi festék keriiljon a nyomatra. Ezen célok
elérésének alapfeltétele, hogy a hagyoményos
nyomtatdshoz hasonléan ezeknél az alapanya-
goknal is ellendrizni lehessen az iveken 1évé fes-
tékréteg vastagsagat.

A biztonsagi nyomtatasban alkalmazott lumi-
neszcens pigmenteket altaldban hagyomanyos
szinpigmentek nélkiil alkalmazzk, nappali
fény mellett nem lathatok, igy a hagyomanyos
festékek ellendrzésére alkalmazott miiszerekkel
nem vizsgalhatok. Ezeknél a festékeknél a festék-
réteg-vastagsag ellendrzése nehézségekbe titkozik.

Hosszabb tavon célszer( lenne egy, a denzi-
tométerhez hasonl6 elven mi(ikodé miszer ki-
fejlesztése, amivel egyszerien ellendrizhets-
vé vilna ezeknek a festékeknek is a terhelése. A
mérémiszer kifejlesztéséhez és megalkotasdhoz
sziikségszertien meg kell ismerni a rétegvastag-
sag €s az emisszils intenzitas kozotti Osszefiig-
géseket.

Dolgozatunk ezen 0Osszefiiggéseket vizsgalja,
arra keressiik a valaszt, hogy az UV fluoreszcens
festékeknél van-e barmilyen Osszefiiggés a fel-
vitt festékréteg vastagsaga, valamint az emittalt
szin intenzitasa kozott.

A vizsgdlatokhoz sziikséges nyomatok elkészitésé-
hez az IGT Testing System C1 prébanyomo gépét
hasznaltuk. A mintdk mérésére a vizsgdlatok soran

az X-Rite cég dltal gydrtott eXact spektrofotométert
alkalmaztuk (D 50-es sugarzdseloszlassal, 45:0-ds
megvilagitdssal, 2°-os észleldvel és M1-es mérési
modot alkalmazva), a Color Quality mindség-
ellendrzd programjdval pedig megjelenitettiik az
emisszids spektrumokat, majd a Beta Screen Corpo-
ration FLUO invisible Ink Densitometer miiszerével
is megmértiik a lumineszcens festékek emisszidjdt,
mely eredményeket diagramban dbrdzoltunk.

A nyomatmintak IGT Cl-es prébanyomé gép-
pel, a Sun Chemical Kft. festéklaborjaban, 23 °C
hémérsékleten, 55%-os relativ paratartalom
mellett késziiltek. Mivel vizsgalatunkban azt
szeretnénk bizonyitani, hogy az UV fluoresz-
cens festékek emisszios intenzitdsa ugyanagy
reagal a terhelésvaltozasra, mint a denzités a ha-
gyomanyos szines festékeknél, ezért mindkét
tipusu festékkel, valtoz6 rétegvastagsaggal nyo-
matmintékat készitettiink.

Szines festéknek a Sun Chemical altal gyar-
tott és forgalmazott Intense festéksorozatot va-
lasztottuk. A mintékat a festékcsalad autotipiai
szineivel készitettiik az International Paper gyar
Ballet Universal 80 g/m?-es méazolatlan papirjara.

Csokkend festékmennyiséggel készitettiink
mintékat, majd grafikonon abrazolva értékeltiik
ki az eredményeket (1-4. abrdak).

A pontsorokra regresszios gorbét illesztettiink,
melyek jol illeszkednek a méréssorozatra (R? ér-
téke 0,99). A grafikonokon jol lathato, hogy a fes-
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4. abra. INT 24 fekete festék mintasor

ték tomegének a ndvelésével a minta denzitasa
nem egyenes aranyban né, hanem a gorbe ella-
posodik, és el fog érni egy olyan hatart, amely
érték felett mar hidba noveljiik a festékek négy-
zetmétertomeg értékét, a denzitds nem fog no-
vekedni.

A vizsgélat folytatasaként a fluoreszcens fes-
tékek koziil is négy mintdbdl ugyancsak ha-
rom-hdrom nyomatmintasort készitettiink az
IGT prébanyomo géppel. A felhasznalt festékek
a Sun Chemical altal gyartott és forgalmazott
OFC-02-0118 cikkszam fluo sarga, az OFC-05-
0129 cikkszamau fluo kék, valamint a Codex Zrt.-
t61 kapott fluo narancs és bifluo festékek (5-8.
abrak).
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6. dbra. OFC-05-0129 fluo kék festék

A Color Quality szoftverrel a nyomtatott min-
takrol készitett grafikonok azt mutatjak, hogy
a festék négyzetmétertdmegének novelésével
mindegyik fluoreszcens festék a 400 és 450 nm-
es hullimhossztartomanyban mds-mas intenzi-
tasa fényt emittal, tehat a festék rétegvastagsaga-
nak fiiggvényében valtozas lathatd. Vagyis, ha a
fluoreszkalt fény utjaba egy érzékel6t helyeziink,
és azt 400-450 nm hulldamhossztsagra kalibral-
juk, akkor egy, a szines festékek denzitasahoz ha-
sonl6 szammal tudjuk az UV-festék nyomathor-
dozora felvitt rétegvastagsagat jellemezni.

A nyomatmintdk emissziés intenzitdsdnak
vizsgalatat FLUO Invisible Ink Densitometer se-
gitségével végeztiik el.
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8. dbra. Bifluo festék

Az egyes mintdkon meghatarozott emisszios
értékekbdl felvettiik a rétegvastagsag és az emisz-
szi6s intenzitds Osszefiiggését megjelenits diag-
ramot (9-12. dabrdk).

Ezeken a grafikonokon az lathatd, hogy a terhe-
lés novelése soran az intenzitds ugyanolyan mo-
noton novekvd fiiggvény szerint valtozik, mint
az autotipiai nyomtatds négyszin festékeinél, de
a valtozas mar nem illeszkedik pontosan egy
gorbére, nincs egy olyan érték, amelyhez az in-
tenzitas aszimptotikusan simulna. Ez azt jelenti,
hogy a terhelés novelésével nem érhetd el olyan
intenzitdsérték, amelyet az emisszi6é csak meg-
kozeliteni tudna, de meghaladni nem, vagyis a
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10. abra. OFC-05-0129 fluo kék festék mintasor
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12. dbra. Bifluo festék mintasor

terhelés tovabbi novelésével nem vaéltozik az in-
tenzitas. A jelenség azzal magyarazhat6, hogy
amig az autotipiai festékek szineinél a szinerd

MAGYAR GRAFIKA 2021/4

42



(és a denzitas) egy bizonyos pigmentmennyiség
mellett mar nem novekszik, addig az UV fluor-
eszcens festékek mennyiségénél mindig tobb és
tobb fluoreszcens pigment keriil a nyomathor-
dozéra és igy mindig nagyobb és nagyobb lesz a
minta emisszi6janak intenzitasa.

A vizsgalatok eredményeit kiértékelve arra a
megallapitasra jutottunk, hogy bar a vizsgalt szi-
nek emisszios intenzitadsdnak viselkedése szinen-
ként egyedi vondasokkal rendelkezik, dsszességé-
ben mindegyik szinnél hasonlé tendenciakat
figyelhetiink meg, mint amit a szinfestékeknél
a denzitas mutat.

Avizsgélt szinek koziil alegjelentSsebb eltérést
az OFC-05-0129 fluo kék festék mutatta. Ennek
a festéknek a gorbéje bizonyitja leginkabb azt,
hogy sziikség van a fluoreszcens festékek réteg-
vastagsaganak ellenérzésére, mivel a fluo kék
szinnek van egy intenzitadsi maximum pontja,
amelyet elérve a festék intenzitasértéke csokken-
ni kezd. Emiatt még nagyobb jelentdsége van a

megfelel$ rétegvastagsaggal torténd nyomtatas-
nak, mivel ellendrzés nélkiil feleslegesen ma-
gas festékkoltséget generdlhatunk, és a nyoma-
tunkon is az elérheténél gyengébb mindséget
kaphatunk. A tdbbi szin gorbéje ugyancsak azt
mutatja, hogy egy adott terhelési érték utan az
intenzitds novekedése nem aranyos a felvitt fes-
téktobblettel.

Mindezek azt tamasztjak ald, hogy érdemes
volna egy olyan muszert kifejleszteni, amely al-
kalmas lenne a nyomoégép mellett a fluoreszcens
festékek emisszios intenzitdsdnak ellendrzésé-
re. Egy ilyen miiszer segitséget tudna nyujtani a
gépindulasi id6 csokkentésében, a selejtmennyi-
ség minimalizdldsdban, valamint a nyomtatds
kozbeni tobbletfesték-felhasznalas megakada-
lyozéasaban, ami, mint ahogy az a vizsgalatokbol
kidertilt, amellett, hogy gazdasagi szempontbdl
anyagi veszteséggel jar, némely szineknél még
a nyomat mindségét is hatranyosan befolyasol-
hatja.
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