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A foldrengések a Fold szeizmikusan aktiv és stirin lakott teriiletein 6ridsi katasztré6fak el6idéz6i lehetnek. A
Pannon-medence és benne Magyarorszag szeizmikus aktivitdsa kdzepes szint(i, de nem elhanyagolhaté mér-
tékd. A kozepes aktivitds azonban nem jelenti azt, hogy minden foldrengés mérsékelt erdsségii lenne, csak
azt, hogy a nagy rengések ritkdn kovetkeznek be. Az ismert foldrengések statisztikai vizsgdlata alapjan 5-0s-
nél nagyobb magnitidé6ji foldrengések hazankban dtlagosan 40-50 évente fordulnak el6. A miiltban tobb ko-
moly pusztitast okozé foldrengés sdjtotta az orszagot. Napjainkban pedig a modern tarsadalom és gazdasag
kritikus infrastruktirdinak sériilékenysége miatt egy-egy nagyobb foldrengés beldthatatlan kovetkezmé-
nyekkel jarhat hazankban is.

A klasszikus szeizmoldgiai eljarasok a mult ismert eseményei alapjan determinisztikus vagy probabiliszti-
kus metodikdval készitenek foldrengés-veszélyeztetettségi becsléseket. A meglévé foldrengés-katalégusok
azonban — a nagyobb rengések ritka el6forduldsa miatt — meglehetdsen hidnyosak, hiszen a miiszeres f61d-
rengés-megfigyelés csupan a mult szdzad elején kezdddott, a régebbi rengéseket pedig csak torténelmi fel-
jegyzésekbdl ismerjiik a veszélyeztetettségi szamitdsokhoz sziikséges paraméterek pontos ismerete nélkiil.

A foldrengés-katal6gusok alapjan végzett becslések tehat nagymértéki bizonytalansaggal terheltek.

Az utébbi évtizedekben azonban jelents haladds tortént a Fold dinamikdjanak megértésében, beleértve a
foldrengések kialakuldsanak folyamatat és mechanizmusat is. Ezzel parhuzamosan latvanyosan fejlodtek az
aktiv vetdk térképezésére alkalmas geofizikai mérések, a szeizmogén szerkezetek pontosabb azonositdsara
képes hipocentrummeghatdrozé eljarasok, és 1j tirgeodéziai mddszerek sziilettek a felszinmozgasok nagy
pontossagui mérésére. E korszer( ismeretek és technikdk szélesebb alapokra helyezik a szeizmikusan veszé-
lyes teriiletek kijelolését.

Ennek szellemében a Foldfizikai és Urtudomanyi Kutatéintézet, valamint a Geomega Kft. — a Nemzeti Kuta-
tasi, Fejlesztési és Innovacids Hivatal anyagi timogatasaval — egy olyan kutatasi projektet inditott 2019-ben,
amelynek végcélja egy 1j, hazai szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térkép megszerkesztése volt, amely
orszagos skaldn mutatja a fiatal és aktiv torésvonalakat, a foldrengések eloszlasat és fészekmechanizmusét,
valamint hazdnk foldrengés-veszélyeztetettség szempontjabdl legérzékenyebb teriileteit. Egy ilyen térkép
mind a helyi szeizmikus kockdzatelemzések, mind az orszdgos 1éptéki infrastrukturdlis stratégiai tervezések
alapjdul szolgélhat.

A projekt végcéljat, azaz a szeizmotektonikai és szeizmotektonikai veszélyeztetettségi térképek megszer-
kesztését és értelmezését szertedgazo kutatdsok elézték meg, amelyek 6nmagukban is jelentds 4j eredmé-
nyekkel jarultak hozza a Pannon-régié szerkezetének és geodinamikdjanak jobb megértéséhez.

A jelen kétet négy tanulményaban bemutatott kutatdsi eredmények a Foldfizikai és Urtudomanyi Kutat6in-
tézet és a Geomega Kft. gyiimolcsozd egylittmiikodésére épitve, tobb esetben nemzetkozi kooperaciok kere-
tében és a legkorszerlibb mdédszerek felhasznéldsaval jottek létre. Az elkésziilt térképek és elemzések jelen-
t8s elérelépést jelentenek mind tudomdnyos, mind gyakorlati szempontbdl. Tudomanyosan megalapozott be-

meneti adatokat szolgdltatnak az aktudlis és kés6bbi foldrengés-veszélyeztetettségi vizsgilatokhoz és koc-
kazatelemzésekhez, mérsékelve ezzel a kornyezetiinkben keletkezd foldrengések varhaté kovetkezményeit.
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