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A BUDAVÁRI KIRÁLYI PALOTA 
ÉSZAKI PAVILONJÁNAK 
(MAI A-ÉPÜLET) MŰEMLÉKKUTATÁSA

M O N U M E N T  R E S E A R C H  O F  T H E  N O R T H E R N  P A V I L I O N  O F  T H E  R O Y A L  P A L A C E  O F  B U D A 
( B U I L D I N G  A )

The scientific research and documentation of the former royal palace focused on the rich and complicated history of the building's construction. The 
dedicated work of researchers made the many conversions and changes of function affecting the northern wing throughout the ages clearly distinguishable. 
Between 1945 and 1969, the royal palace was left to ruin. The fire that completely destroyed the old palace and the Krisztinaváros wing spread to the southern 
and central parts of the connecting pavilion in the northern wing, while the eastern flank of the northern pavilion was wrecked by war and explosions. After 
the war, several rounds of provisional demolitions were aimed at removing debris and eliminating dangerous areas, while sparing many parts of the interior 
decoration. However, the planned and politically motivated destruction that followed resulted in the almost complete demolition of the former royal palace. 
Through wall probes, the research revealed the dramatic story of the destruction of the Haussmann-era palace.
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E tervezés és rangos építkezés szervezeti keretét, az 1883-ban 
megalakult Királyi Várépítési Bizottság adta, amely a legfonto-
sabb ügyviteli fórum volt báró Podmaniczky Frigyes, majd 1907. 
október 19. napján bekövetkezett halála után, báró Gromon 
Dezső (1838–1912), végül Tolnay Lajos (1837–1918) elnökleté-
vel.3 Az előadói tisztet először dr. Országh Sándor (1836–1902), 
majd 1892-től Rupp Imre, később Garancsy Mihály miniszteri 
tanácsosok végezték. Az építés műszaki ellenőrzését Szkalla 
Oscar majd nyugdíjazását követően Bakos János miniszteri ta-
nácsos teljesítette. A művezető építész Ybl Miklós (1814–1891), 
majd 1891-ben bekövetkezett halálát követően Hauszmann Ala-
jos (1847–1926) volt.4 A Bizottság a Miniszterelnökség felügyele-
te mellett fejtette ki tevékenységét: a Bizottság által megkötött 
vállalkozási vagy szállítmányozási szerződéseket a miniszterel-
nök hagyta jóvá, de a Bizottságnak joga volt egyedi határoza-
tai alapján „házilagos munkák” elvégeztetésére is. A Bizottság 
feladata emellett az építkezés irányítása és felügyelete is volt.  
A Bizottság biztosította az építkezés teljes költségvetésének for-
ráskezelését és számvitelét. A Bizottságnak alárendelt Műveze-
tőség5 (Királyi Várépítési Bizottság Műszaki hivatala), amelyben 
Györgyi Géza (1851–1934) mellett Zuschmann János (1832–1917) 
építész is működött, 1892-ben Hauszmann irányítása alá került.6

A Szent Korona tulajdonát képező palotán folyó építkezést érin-
tő legmagasabb szintű döntést az uralkodó I. Ferenc József mint 
építtető7 hozta, akit gyakran a bécsi főudvarmester, Rudolf von 
und zu Liechtenstein herceg (1838–1908), illetve 1898-tól mellette,  

de facto Alfred von Montenuovo herceg (1854–1927) képviselt. 
A Királyi Várépítési Bizottság a Királyi Palota építését hajdan 
egységes ügymenettel és korszerű ügyvitellel intézte, amely-
ben ügyirat iktatást, terv- és megrendelés számozást, konszig-
nációkat, iktatókönyveket, tervjegyzékeket készítettek, illetve 
alkalmaztak. A hivatalos iratok (pl. előméret és költségvetés, 
a szerződések, számlák, kereseti kimutatások, nyugták), va-
lamint az ezekhez kapcsolódó levelezések (átiratok, leiratok, 
rendeletek stb.) eredeti példányaiból több másolatot készítet-
tek, amelyek egyike az irattárba, másika általában a Műveze-
tőségre került. Az eredeti példányokat a címzettek és Szuppán 
Ferenc számtanácsos kapta meg. Az eredetiben az uralkodó-
hoz felterjesztett, majd jóváhagyott építészeti-műszaki ter-
veket, költségelőirányzatokat Bécsből rendre visszaküldték 
Budapestre, hasonlóan, ahogyan a miniszterelnök a számára 
felterjesztett költségvetéseket, szerződéseket jóváhagyva, két 
eredeti példányban küldte vissza a Bizottság számára.

A volt Királyi Palota Nemzeti Hauszmann Program részeként meg-
valósuló komplex rekonstrukciója és annak tudományos megala-
pozása, műemlékkutatása ma is kiemelt jelentőségű, összetett 
és nehéz feladatot jelent. A palotára és a mai épületegyüttesre 
vonatkozó történeti forráskutatás kiterjedt az írott és ábrázolá-
sos források, utóbbiak körében a térképek, tervek, metszetek és 
archív fényképek felkutatására, összegyűjtésére, rendezésére (to-
pografikus és tematikus csoportosítására) valamint feldolgozásá-
ra (ennek keretében kritikai elemzésére, értékelésére).8

A forrásgyűjtés során keletkezett digitális állományok mellé 
hat nagy gyűjtemény esetében táblázatos formátumú adattár 
is készült, amely alkalmas az egyes gyűjteményi tételek és a rá-
juk vonatkozó gyűjteményi adatok egyszerű nyilvántartására, 
ugyanakkor segíti a forrásrendezést és -feldolgozást is, amely 
során az egyes tételek forrásértéke meghatározható, dokumen-
tatív tartalma minősíthető, továbbá rögzíthető volt. A legfonto-
sabb írott források (ülésjegyzőkönyvek és a kapcsolódó iratok) 
esetében szöveghű annotáció készült, amely részletes tartalmi 
keresést tesz lehetővé.

A forrásgyűjtés a palota (a mai „A”–„F” épületrészek) tekinte-
tében, annak valamennyi történeti korszakára, összesen közel 
69.000 db forrást tárt fel, amelyből kb. 43.200 db (~30%) for-
rás írott. Az összegyűjtött ábrázolásos forrásokból kb. 4200 db  
(~16%) forrás vonatkozik a palota 1945 előtti történetére.  
A források között – természetesen – ismétlődő tételek is van-
nak, hiszen pl. egy-egy fényképfelvétel másolata több közgyűj-
teményben is fennmaradt. Az 1945 előtti rajzok, tervek esetében 
ez ritkább, de nem példa nélküli jelenség. Az 1945 utáni doku-
mentációk között azonban jellemző, hogy több példányban, de 
így is sokszor töredékesen maradtak fenn. Az összegyűjtött áb-
rázolásos források közül a palota Hauszmann-kori (1896–1905) 
kialakítására közel 2.700 db, ebből az északi bővítmény (a mai 
„A” és „B” épületrészek) esetében kb. 940 db tétel vonatkoztat-
ható ide egyértelmű megfeleltetéssel. Az összegyűjtött írott for-
rások közül az északi bővítményre több, mint 7.800 db (~20%) 
tétel vonatkozik. Ezek a palota Hauszmann-korabeli kialakításá-
nak elsődleges dokumentumai.

E nagyléptékű és jelentős forrásmennyiség kutatását, gyűj-
tését, rendszerezését és feldolgozását jelentősen nehezíti 
a hajdan logikai egységet alkotó források széttagoltsága, az 
iratok, tervek szétválasztása és teljesen eltérő helyszíneken 
történő közgyűjteményi őrzése. A legfontosabb iratcsoport, az 
építészeti tervek sorozata hiányos, a kapcsolódó iratok közül 
a tervlapokat kiemelték, két nagyobb egységét két közgyűjte-
ményben helyezték el, így a provizórikus hivatkozásokból is-
mét csak nehézkesen kapcsolhatók össze a tervek és az iratok. 
Az egységes iratanyag is széttagolódott. A bizottsági jegyző-
könyvek sorozata külön került a napirendi pontok előterjesz-
téseitől és jelentéseitől, amelyektől elválasztották a tartalmát 
adó érdemi iratokat, újabb két különböző közgyűjteményben 
való elhelyezéssel.

A palotára vonatkozó történeti források tekintetében, a tudomá-
nyos kutatás során az összegyűjtött és legjelentősebb forrásérték-

kel bíró gyűjteményi tételek rendezése forrástípusonként eltérő 
módon történt: az ábrázolásos források ún. topografikus forráska-
talógusba kerültek, az írott források – a Hauszmann-periódus ese-
tében – a tárgyuk szerinti tematikus gyűjteménybe rendeződtek.

A topografikus forráskatalógus a Budavári Királyi Palota 
hauszmanni korszakának tudományos igényű építészeti (össz- 
művészeti) rekonstrukciójához a történeti terveket és archív 
fotókat épületrészenként (egyes esetekben helyiségenként), 
időrendbe sorolva, topografikus csoportosításban adja meg 
a tervhierarchia figyelembevételével. Mindez a hagyományos 
művészettörténészi megközelítés helyett szükséges, mert ez 
a történeti tervek proveniencia szerinti szétválasztásával,  
a könnyen felismerhető tervtípusonkénti (helyszínrajz, alap-
rajz, metszet, homlokzat) elkülönítésével és kronológikus ren-
dezésével a térben összetartozó fragmentumokra vonatkozó 
források széttagoltságát, szétosztását eredményezi, megne-
hezítve az összetartozó források együttes áttekinthetőségét.  
A topografikus forráskatalógusban az előzmény tervek, a ko-
rai, elvetett tervek és változatok szétválasztását követően 
csak a hitelességet biztosító felmérések, archív fotókkal iga-
zolt és/vagy egymásnak megfeleltethető tervek, tervpublikáci-
ók csoportja jelenik meg.

Az írott források tematikus gyűjteménye a Királyi Palota épí-
tőire vonatkozó szerződések, elszámolások, bizonylatok és a 
Várépítési Bizottság kapcsolódó jegyzőkönyveinek digitalizált 
iratcsoportjait alkotja, amelyek egy-egy építési, szerelési munka 
megrendelését, elvállalását, elvégzését és kifizetését tanúsítják. 
A forrásrendezés törekedett arra, hogy a többféle minőségben 
összegyűjtött források közül a legjobb minőségűeket rendezze 
össze és tegye a forrásfeldolgozás számára rendszerezetten 
hozzáférhetővé. Az ábrázolásos forrásokat rendszerező topog-
rafikus forráskatalógus és az írott források tematikus gyűjte-
ménye együtt az épület legtöbb Hauszmann-kori szerkezetének, 
díszítményének, társművészeti alkotásának eredeti kialakítását, 
formáját, anyaghasználatát stb. bemutatja. Ennek dokumentá-
lása az ún. Rekonstrukciós könyvekben történt meg.

A Rekonstrukciós könyvek a történeti forráskutatás során ös�-
szegyűjtött, feldolgozott és értékelt dokumentumokat, a feltárt 
és dokumentált fragmentumokat, “leleteket”, a belső és külső 
analógiákat, párhuzamokat a palotán megjelenő építési szakte-
rületek szerint csoportosítva, a majdani kivitelezés során szük-
séges munkanemek rendjében mutatja be a Hauszmann-kora-
beli értékek leltárával összhangban. A Rekonstrukciós könyvek 
egy-egy szakterület történeti vonatkozásait is ismertetik, ezért 

Hauszmann Alajos műegyetemi tanár, műépítész 1912-ben így írt: „A budai királyi vár építése, mint eminens építőművészi 
feladat, már kezdettől fogva lelkesített és teljes munkabírásomat foglalta le.”1 A tervezési munka nagy volumene a palota 
jelentős léptékén túl annak kiemelt fontosságából adódott: „Miután az új királyi palota nemcsak rendeltetésénél, műépí-
tészeti remek alkotásánál és történelmi múltjánál fogva méltán foglalja el az első helyet középületeink sorában, hanem 
annak felépítése nemzeti életünk jelen korszakában azon okból bír kiváló jelentőséggel, mert az egész nemzet azon régi 
óhaját, hogy szeretett fejedelmünk és magas családját egész környezetével és udvarával, minél gyakrabban és minél hos�-
szabb időn át üdvözölhesse hazánkban és annak szívében a székes fővárosban – az új palota építése által látja teljese-
désbe menni…”2
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téve az elméleti rekonstrukció történeti forrásokkal való meg-
alapozását. A tervvektorizálás során a történeti tervben lévő 
hibák és következetlenségek (például az egyes tervek közötti el-
lentmondások) átvételre kerülnek, építészeti korrekciók ebben 
a fázisban nem készülnek. Figyelembe véve a szkennelés esetle-
ges torzító hatásait is, a tervvektorizálás elvárható pontossága 
20-50 cm közötti.

A visszakövethetőség elvének érvényre juttatása érdekében a 
rajzokon (és az értékleltárban is) a vonatkozó történeti forrást 
feltüntetjük, és a szerkesztésben alkalmazott következtetése-
ket színekkel ábrázoljuk: fekete színnel az archív fotó igazolja 
az archív terv megvalósulását, a barna színnel rajzolt részeken 
kizárólag archív fotó kerül felhasználásra belső analógia alkal-
mazásával a transzformáció módszerével, a kék szín alkalma-
zása esetén kizárólag archív terv kerül felhasználásra, archív 
fotó azonban nem igazolja a megvalósulást, zöld szín jelöli  
a transzformáció elve (az igazolt információkat egyenként az 
építészeti logika alapján felismerhető rendszer segítségével, 
méret- és alaktartó formában társítjuk) alapján megrajzolt 
elemeket. A tervvektorizálás folyamatában elsőként a rajzok 
léptékezése történik meg a tervező szoftver szerkesztőfelü-
letén (georeferálás), majd a különböző rajzok összeillesztése 
következik, és a fenti szempontok alapján kerül megválasz-
tásra az alkalmazott tollkészlet, végül pedig a rajzi részletek 
átrajzolásra (vektorizálásra) kerülnek. Az átrajzolás során kü-
lönböző kidolgozottságú (rajzolói igényességű) beszkennelt 
rajzok kerülnek egymás mellé; alapelvként alkalmazzuk, hogy 
az ilyen típusú eltérések nem kerülnek korrigálásra az átrajzo-
lás során. Amennyiben a beszkennelt tervek rongált, rosszul 
ragasztott, elcsúszott rajzlapokból állnak, abban az esetben 
a merőleges irányrendszerbe illeszthető részektől kezdve tör-
ténik az átrajzolás, amely jellemzően 10-15 cm-es eltéréseket 
eredményez. Az átrajzolás során pontatlansági problémát 
jelent, hogy az archív terven lévő vastag ceruza- vagy tus-
vonalak átrajzolása 1-2 cm eltérést eredményezhet a vékony 
(„pókháló”) vonalak átrajzolásához képest. Ebben az eset-
ben a vastag vonalak áthúzása „tengelyben” húzva történik.  

További pontatlansági problémát jelentenek a rajzolási, mérési 
(méretfelvételi) hibák, amelyek az átrajzolás során nem kerül-
nek korrigálásra. A beszkennelt terveken ellentmondó, vagy 
annak tűnő ábrázolások is lehetnek, például az archív terven 
ceruzarajz és egy eltérő tusrajz együttesen jelenik meg. A vá-
lasztás fotó- és további rajzmegfeleltetéssel történik, ennek 
hiányában az eltérő formai változatok rögzítésre kerülnek.  
(1. ábra)
A tervvektorizálás útján előállított vektoros rajzok a jelen álla-
pot felmérésével összevetve egy összehasonlító analízist adnak. 
(2. ábra)

Az elméleti rekonstrukció és a mai állapot építészeti felméré-
sének összevetítését a várható fragmentumok meghatározása 
céljából is elvégezzük, így első körben szondázó falkutatás al-
kalmazható a teljes felületű feltárás helyett. A szondák célszerű 
és pontos elhelyezését a grafikus összevetítés segíti. Ennek nyo-
mán a szondában várható jelenség egyértelműen és előre meg-
határozható, az előkerült fragmentum építészeti kontextusában 
könnyen és gyorsan értelmezhető. Az eredeti kiviteli tervrajzok 
fennmaradt példányai és a fellelt archív fotók alapján a Hausz-
mann-kori rekonstruált alaprajz, mennyezetrajz és minden fon-
tos teremről négy falnézetet mutató metszetsorozat, továbbá 
hat homlokzati rajz készült. Ezeket a jelen állapot felmérésével, 
azonos léptékben összevetítve részleteivel is megmutatható az 
eredeti homlokzatok kialakításának és a dekoratív belső falfelü-
letek kiképzésének a mai homlokzati pozíciója, illetve a mai épü-
leten belüli elhelyezkedése. A szondapozíciók meghatározását 
követően így a szondákban várható fragmentumok elvi megha-
tározása vált lehetségessé, azonban a palota pusztulástörténe-
tének dokumentumai e várható fragmentumok előkerülésének 
csekély valószínűségét prognosztizálják. Az 1945. évi második 
világháborús pusztításokat, majd az azt követő, 1947 és 1954 
közötti időszakban keletkezett archív fényképfelvételek eredeti 
helyzetükből kibillent falakat, beomlott boltozatokat, leszakadt 
födémeket, a törmeléknek az 1947 és 1949 közötti romeltakarí-
tás és veszélyelhárítás idején történő elszállítását, majd az 1959 
és 1969 közötti időszak tervszerű bontási munkálatai során a 

megjelenik bennük a munkanemek szerint szerződő eredeti 
alkotók, iparosok, vállalkozók megbízási körülményeinek be-
mutatása, a velük szemben támasztott építészeti és minőségi 
követelmények, az alkalmazott munkajegyzékek, elszámolások, 
számlák sora is, az ezekből megtudható műszaki tartalom (külö-
nösen a szerkezetalakítás, anyaghasználat, felületképzés stb.) 
hangsúlyos megjelenítésével, kiemelésével. A Rekonstrukciós 
könyvek témái: kőfaragó, kőelhelyezési és kőszobrász munkák; 
tetőfedő és díszműbádogos és egyéb bádogos munkák; épület-
szobrász és stukkátori munkák; épületasztalos és faszobrász 
munkák; díszlakatos és díszműkovács munkák; egyedi épület-
szerkezetek kialakításának munkái. A roncsolásos kutatások 
elvégzése, majd a kivitelezési tervdokumentáció elkészítése so-
rán a Rekonstrukciós könyvek tartalma a felmerülés ütemében 
kiegészül, bővül és pontosodik az egyedi tervezési kérdésekhez 
kapcsolódó és újabban bevont történeti források értelmezésén 
alapuló következtetésekkel, felismerésekkel.

A Budavári Királyi Palota és annak északi bővítménye ma, mint 
elpusztult műemléki érték a töredékesen fennmaradt alkotóré-
szeivel, provizórikusan megmaradt tartozékaival és beépített 
berendezési tárgyaival együtt hazánk múltja és a magyar nem-
zet hovatartozástudata szempontjából országos jelentőségű 
történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék maradvá-
nya, ugyanakkor egyetemes kulturális érték része. Kiemelke-
dő, illetve műemléki jelentőségét megalapozó jellegzetessége 
kettős volt: egyrészt a hauszmanni architektúra különleges 
egyediségének értéke, másrészt ezen túl az az építészeti–tár-
sadalmi program jellemezte, amelyben a nemzeti és monarchi-
kus egység kifejezése korszerű funkcionalitással és művészi 
szimbolikával, az építészet eszköztárával teremtődött meg.  
A nemzeti egység kifejezése ma is meghatározó kormányza-
ti, aktuális politikai irányzat, a monarchikus vonulat ma már 
európaiságként értelmezhető inkább, illetve akként aktuális. 
Mindennek viszonylatában az északi szárny az uralkodói pa-
lota közösségi funkcionalitását biztosította korszerű eszkö-
zökkel a nagy rendezvénytermével (ünnepi terem) és a palota 
északi főbejárattól vezető reprezentatív feltáró térsorával (te-
remsorával). Az uralkodói és nemzeti szimbolikát ezen az épü-
letrészen a társművészeti alkotások (szobrászat, koronajelkép 
visszatérő motívuma) együttese hordozta.

A hauszmanni korszakra vonatkozó történeti forrásokból és 
az építési periódus feltárt, megmaradt fragmentumairól speci-
ális értékleltár készült, amely a kulturális örökség védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Övr.) 3. melléklet 2. pontjában meghatározott, 
releváns tartalmi elemeken túl a történeti források értékelését is 
bemutatja. A volt Királyi Palota Hauszmann-korszakának eseté-
ben a forrásfeldolgozás nemcsak a hagyományos építéstörténet 
összeállítását szolgálta, hanem az elpusztult Hauszmann-kori, 
volt Királyi Palota értékleltárának összeállítását is megalapozta.
Az értékleltárba 1485 db érték került, amelyek közül azonban 
87% (1292 db) teljesen elpusztult, az értékek 10%-a (146 db) 
átalakított, és csupán 3% (47 db érték) maradt fenn, de azok 
is csak töredékesen. A leltárba vett értékek 13%-a (194 db) a 
második világháború során, Budapest 1945. évi ostroma idején 
a palotát ért belövések és a keletkezett tüzek következtében 
pusztult el teljesen. Az értékek 17%-a (249 db) az ostrom során 
csupán megsérült, de az 1946. évtől folytatott veszélyelhárítá-
si bontások során azokat lebontották, így szintén elpusztultak.  
A leltározott értékek 57%-a (850 db) a modern átalakítás szán-

dékolt bontási munkálatainak esett áldozatul; végezetül átala-
kítással csupán 11% (167 db) érték maradt fenn, de új replika-
ként kialakított (tehát nem eredeti) formában. Az értékleltárba 
vett, szondázó falkutatás módszerével feltárt fragmentumok 
száma (19 illetve) 23 db (2%).

Az értékleltárba felvett értékek azonosítása a megnevezés mel-
lett, egy egyedi topografikus azonosítóval történt, amely már 
önmagában is utal az érték hajdani (a Hauszmann-kori) elhelyez-
kedésére. Az alkalmazott topografikus egységek: az épületrész,  
a hely (külső – homlokzat, belső tér) és a pozíció (padló, fal, 
mennyezet). Az értékleltár a fragmentumok és az átalakított for-
mában fennmaradt értékek mai elhelyezkedését is bemutatja.
Tekintettel arra, hogy az értékleltár az ábrázolásos és írott tör-
téneti források áttekintésével, elemzésével és kritikai értékelé-
sével (nem pedig elsősorban a jelenlegi épület helyszíni szemre-
vételezésével) készült, az értékleltár részletesen bemutatja az 
értékek meghatározásának alapjául szolgáló, releváns történeti 
forrásokat is. Az értékek felvétele az ún. topografikus forráska-
talógus gyűjteményén alapul. Az értékleltárban, az egyes érté-
kekhez rendelt módon, a történeti források egyedi azonosítása 
a gyűjteménykód és a jelzet (leltári szám) megadásával történt 
meg. A további azonosítások (datálás, archív tervszámok fel-
tüntetése) a katalógussal azonos módon jelennek meg az érték-
leltárban is.

A történeti forrásokat az elpusztult palotaépület értékleltárá-
ban foglalt elemekre vonatkoztatva és a belőlük kiolvasható 
adatok minősége és részben mennyisége alapján előzetesen 
osztályoztuk. Az értékleltári elemek forrásértékelését többszin-
tű skálán osztottuk be, amelyeket A, B, C és 0 karakterek jelölik, 
valamint a grafikus ábrázolás lehetőségét is biztosítva az ér-
tékleltárhoz kapcsolódó, értelmező rajzokon színeket alkalmaz-
tunk. Az értékleltár a források osztályzata mellett a leltárba vett 
értéket jellemző, ahhoz rendelt, ún. forrásintenzitás betűkódját 
is tartalmazza. Az értékleltárba felvett értékek 16%-a (237 db) 
magas forrásintenzitású, 3% (40 db) alacsony forrásintenzitású 
és 10% (143 db) nulla, tehát ezeknél az érték formájára, anyagá-
ra, szerkezetére vonatkozó jellemzők csak indirekt módon, ana-
lógiák alapján, hipotetikusan határozhatók meg. A leltárba vett 
értékek döntő többségéhez (72%, 1065 db érték) közepes forrá-
sintenzitás rendelhető. A leltárba vett értékek jellemzői közül a 
jelleg, az anyag és szerkezet, a technológia, az érintett szakág, 
a mennyiség, az állapot, az írott források rövid szövegidézete-
ivel kialakított leírás, valamint az érték típusa jelenik meg. Az 
Övr.-ben is alkalmazott fogalmak szerint a leltárba vett értékek 
típusmegoszlása szerint a belső tér – térelhatárolás szerkeze-
tei, díszítményei, nyílászárói, burkolatai képviselik az értékek 
legnagyobb arányát (48%), amelyet a homlokzati díszítmények 
követnek (33%).

Az értékleltárhoz kapcsolódóan, az értékek térbeli elhelyezke-
désének bemutatása érdekében, ún. tervvektorizálás készült 
az előzetesen beszkennelt történeti rajzok tervező programban 
történő illesztésével (georeferálásával), illetve az ezekkel létre-
jövő kétdimenziós, vektoros rajzok készítésével. A tervvektori-
zálás a tudományos feldolgozás része, módszertana a történeti 
tervanyag, a korabeli tervezési gyakorlat és rajztechnika széles 
körű ismeretén, valamint az épület tanulmányozásán alapul, 
eredménye pedig egy épületrajzsorozat. A beszkennelt történeti 
rajzok vektorizálása nem rajzonként, hanem egymással össze-
függésben, és pozícióba helyezve történik, ily módon lehetővé 
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A szondázó falkutatás hagyományos módszerrel készült. A szon-
dák megnyitása kézi és gépi szerszámok (véső, kalapács, ütve-
fúró) használatával történt, ideiglenes segédszerkezet (állvány, 
létra) és két kosaras emelőkocsi segítségével. A kutatás tényleges 
megkezdését megelőzően – a tudományos előkészítés alapján, az 
engedélyezett kutatási terv szerint – megtörtént a szondahelyek 
(kutatóablakok) kimérése, felrajzolása és konszignációs jellel 
történő ellátása. A felrajzolás a megbízó külön kérésére a lehető 
legkisebb maradandó nyomot maga után hagyó módon, krétával 
történt, a belső helyiségekben létra és alumínium állvány, a hom-
lokzaton kosaras emelő segítségével. A feltárandó felületekről a 
felrajzolás előtt és után is – azonos állásból – digitális fotódo-
kumentáció készült. A bontás a festőrestaurátori vizsgálat után 
rétegenként és szakértői felügyelettel történt, amelyről kutatá-
si napló készült. A kutatási naplót az arra jogosult szakértő a 
tevékenység tényleges megkezdésekor nyitotta meg. A kutatott 
falfelületek fotódokumentálása a feltárás folyamatában, elkülö-
níthető rétegenként, valamint az azt követő állapotában, az elő-
került műemléki értékek értékleltárba történő felvétele mellett 
történt meg. A megnyitott szondák tisztítása – a feltárt jelenség 
elégséges értelmezhetősége érdekében – ahol az lehetséges volt – 
drótkefével és spaklival történt meg. A feltárt szondákról digitális 
fotódokumentáció készült.

A szondákat egyedi, a szonda elhelyezkedésére utaló topografi-
kus azonosító számmal láttuk el: pl. B-P-4a-m. Az azonosító első 
betűjele az „A” vagy „B” épületrészt, a második az épületszintet 
(P=pince, FSz=földszint, I.=első emelet, II.=második, III.=harma-
dik emelet) mutatja, a kapcsolódó szám pedig a szonda száma. 
A szonda elhelyezkedését szintén betűjel („a”, „b”, „c” vagy „d”), 
pozícióját pedig a „k” (közép), „m” (mennyezet) vagy „p” (padló) 
betűjel mutatja. Szükség esetén – például az eredeti szerkeze-
teket érintő tartószerkezeti vizsgálatok előkészítése érdekében 
– a középszonda („k”) a mennyezetre is átfordul („m”), valamint 
a padló („p”) felbontásával egészülhet ki. Homlokzati szonda 
esetén a pozíciót az égtáj rövidítése (É=északi, D=déli, K=ke-
leti, Ny=nyugati) és a homlokzatra utaló „h” betű jeleníti meg  
(pl. A-FSz-2b-Éh).

A jó áttekinthetőség és használhatóság miatt minden egyes 
szondának külön virtuális mappát hoztunk létre, amiben a fájlok 
neveiből kiolvasható, hogy mely állapotot is dokumentálják: az 
„e” a felrajzolás előtti, az „r” a felrajzolt, az „f” a feltárt állapot 
jele. Emellett létrehoztunk egy olyan táblázatot, amely az egyes 
szondákra vonatkozóan minden információt tartalmaz (méret, 
feltárt jelenségek, értelmezés, archív fotók hivatkozásai stb.) és 
különböző szempontok szerinti szűrést tesz lehetővé.

A kutatási terv alapján mindösszesen 250 szonda közül az  
I. kutatási ütemben 159 db szonda (a tervezett 64%-a) feltárása 
és dokumentálása történt meg, amely a belső terek esetében, 
összesen 125 db szondát (a tervezett 69%-a), a homlokzatokon 
pedig 34 db szondát jelent (a tervezett 50%-a). Az „A” épü-
let vonatkozásában tervezett 117 db szondából 90 db szonda  
(a tervezett 77%-a), a „B” épület tekintetében a tervezett 133 db  
szondából 69 db szonda (a tervezett 52%-a) feltárása és doku-
mentálása valósult meg az I. ütemben. A kutatási terven jelölt 
valamennyi szondapozíció („a”, „b”, „c”, „d”) nem került megnyi-
tásra abban az esetben, ha a kutatási célok már az adott épü-
letrészre vonatkozó első kutatóablak eredményei alapján egyér-
telműen teljesültek.

Különleges lehetőséget nyújtott mindkét épületrészben az, hogy 
sok helyiségben szerelt álmennyezet található. Ezáltal a falak 
mellett sok helyen lehetőségünk nyílt arra, hogy „roncsolásmen-
tes” kutatást végezzünk az álmennyezet lapjainak elmozdításá-
val. Ennek a módszernek köszönhetően került elő végül több 
értékes fragmentum is. 

A falkutatás során az északi, Szent György téri homlokzat kele-
ti részén – a keleti sarokrizaliton – nyitott szondákban előkerült 
a vertikális homlokzattagolást adó, kompozit rendű pilaszte-
rek eredeti pozíciója. Ez a mai kiosztásnál sűrűbb, kisebb ten-
gelytávolságot mutatott eredetileg, így a pilaszterek szélét adó 
kötőtéglák utólagos levésése, az újabb falvégfalazások elvá-
lása került elő. A falkutatás során az eredetileg föld alatt lévő 
falszakasz eredeti, tagolatlan falszövete mutatkozott meg. Az  
„A” épület déli 1-6 tengelyes homlokzatán a szondák a „B” épü-
let nyugati homlokzatának elváló (szervetlen) falcsatlakozását, 
valamint a nyugati sarokrizalit és a mögötte húzódó épületrész 
szintén szervetlen kapcsolódását tárják fel. A keleti oldalon a 
falelválásban eredeti homlokzati mészvakolat kis felülete ke-
rült elő. Az „A” épület földszintjén, a déli oldalon nyitott szon-
da az eredetileg a homlokzathoz kapcsolódó, de még 1957 előtt 
lebontott rámpa alapfalának lenyomatát volt hivatott feltárni.  
E rámpa más indítókövei azonban a keleti oldalon, a „B” épület 
nyugati homlokzatának földszintjén kerültek elő. (3. kép)

A kutatás eredményeként megállapítható, hogy az „A” épület 
déli homlokzat földszinti szakaszát is (hasonlóan a felső két 
szinthez) teljesen újra falazták, így a lebontott rámpa alapfa-
lának lenyomatai nem kerültek elő. A keleti (dunai) homlokzat 
déli homlokzatszakasza mindhárom szintjén egy-egy szondát, 
továbbá a középső homlokzatrész második emeletén két szon-
dát nyitottunk. A homlokzaton – mindez révén – láthatóvá (és 
bizonyítottá) vált a földszinti rizalit eredetisége, fölötte a le-
vésett pilaszterek maradványa, a második emeleten a leomlott 
falszakasz visszafalazása és a mai vakolt homlokzatarchitektúra 
szerkezeti kialakítása. A második emeleti, középső homlokzat-
szakaszon feltárható volt a második világháború során leomlott 
falszakasz visszafalazásának eltérő falszövete. A feltárás meg-
mutatta a mai és az eredeti faltükrök kialakítása közötti különb-
séget is, továbbá a mai nyíláskeretezések vakolatból húzott, 
vaspálcával erősített szerkezeti megoldását.

tégláig levert vakolatok provizórikus maradványait, vagy a le-
bontott falszakaszokat mutatják.

Az illesztés során falkorrekciót alkalmazunk, amelynek mértéke a 
falaknál a szondázó falkutatás során feltárt eredeti falak (téglafala-
zatok) nyers homloksíkja és a felméréssel mérhető, belső burkolati 
sík közötti távolság. Az illesztés során födémkorrekciót alkalmazunk, 
amelynek mértéke a födémek esetében az eredeti (nyers) födém 
alsó síkja és a modernkori mennyezet (burkolat) alsó síkja közötti 
különbség. Amennyiben az illesztés az eredeti burkolati (felületkép-
zéssel ellátott) síkokkal történik, a fenti korrekciós távolságokból a 
történeti, eredeti felületképzés vastagságát le kell vonni. Ha a síkok 
illesztése a történeti tervrajzokon jelölt „falsíkkal” történik, akkor  
a helyszíni mérésekkel meghatározott korrekciós távolságok változ-
tatás nélkül alkalmazhatók.

A szokásos műemléki falkutatás az épület építéstörténetének 
és pusztulási periódusainak fragmentumait tárja fel helyszíni, 
roncsolásos (vakolatleverést, falvésést, falbontást alkalma-
zó) módszerrel, amelyeket tudományos igénnyel hagyományos 
manuális és/vagy korszerű digitális eszközökkel dokumentál, 
így a szondázó falkutatásban is cél a kortörténeti kiértékelés  
(periodizáció), a forráskutatás által kialakított periodizáci-
ós koncepció megállapításainak ellenőrzése és pontosítása az 
építési és átalakítási periódusok elkülönítésével, a periódusok 
helyszíni nyomainak dokumentálása, a kutatott műemlék rejtett 
értékeinek megismerése és datálása, a kutatott műemlék hasz-
nálatának, funkciójának tisztázása.

A volt Királyi Palota északi bővítménye (jelenleg a Magyar Nem-
zeti Galéria „A” és „B” épülete) esetében azonban konkrét cél 
a Hauszmann-periódusból származó, építéskorabeli (erede-
ti) falszakaszok elhelyezkedésének és kiterjedésének pontos 
meghatározása, amely a történeti térrendszer tudományos re-
konstrukciója során történeti térformák hiteles kiszerkesztését 
teszi lehetővé; az eredeti fragmentumok, különös tekintettel a 
födémsíkok meghatározását lehetővé tevő gerendafészkek elhe-

lyezkedésére, építészeti tagozatok, díszítmények, történeti va-
kolat maradványainak feltárása; valamint cél a tartószerkezeti 
feltárások (fal-, födém- és alapozás vizsgálatának) kutatói elő-
készítése. Jelen szondázó falkutatás különös figyelemmel van a 
történeti reprezentatív terek tervezett hiteles rekonstrukciójára, 
így a kutatás eredményei a rekonstrukciós tervek tudományos 
megalapozását segítik elő.

A kutatást nehezítette, hogy első körben a teljes használat 
idején csak az üzemi területek és közönségforgalmi terek (fo-
lyosók, lépcsőházak) kutatása volt elvégezhető, így azt több 
ütemre kellett bontani, amely alkalmazkodott az épület las-
sú és fokozatos kiürítéséhez. A kutatás ütemezésének és ré-
szekre bontásának célja, hogy még az intézmény kiköltözése 
előtt, annak működése idején, de a lehető legkisebb zavarása 
mellett, az engedélyezett kutatási tervben megfogalmazott ku-
tatási célok egy része már elérhető legyen. A műtárgyak kiköl-
töztetése után a kiürített kiállítóterek, raktárak is kutathatóvá 
váltak, a teljes kiürítést követően az üres irodák, műhelyek te-
rületén tervezett szondák megnyitása is lehetségessé vált. A 
belső terek kutatásától függetlenül, a homlokzatok szondázó 
falkutatása emelőkosár segítségével volt részben elvégezhető, 
de a lehetőségeket korlátozta az északi terasz és kerítés felújí-
tása miatti lezárás.

A 2021. május 11-én, a BP/2603/00449-2/2021. ügyiratszámon 
engedélyezett kutatási terv alapján a 2021. május 26. napján 
megkezdett első ütem 2021. október 5-i kutatónappal illet-
ve a feltárt jelenségek ezt követő dokumentálásával zárult le. 
A második ütem 2022. február 2. és 2022. március 4. között 
zajlott, mert a Várkapitányság rendelkezésre bocsátotta a fris-
sen felújított északi teraszkert területét. 2022 szeptemberétől 
a szondázó falkutatást – már az épület bontásának részeként 
– egyes homlokzatrészeken, majd belső falfelületeken teljes va-
kolatleverés követte, amelynek során a Hauszmann-kori eredeti 
falszövet és architektonikus kialakításának összefüggései nagy 
felületeken váltak láthatóvá.

2 . ábra : A dé l i  homlokzat e lv i  rekonstrukciós ra jzának összevet ítése a je len á l lapot fe lmérésével (szürkével ábrázolva a je len leg i ,  bontás a lat t lévő á l lapotot)
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Fekete : 
ar ch í v f ot óva l  igazo lt 
er edet i  r a jz
Sárga:  f ot ó a lap ján
Kék :  er edet i  r a jz
Zöld :  log ik us 
h ipot éz is r a jza
L i la : 
ar ch í v f ot óva l ,  r a jzza l 
megalapozott épület- 
aszt a los szerkezet 
ábr ázolása

Használt  sz ínek :

3 . kép : A dé l i  kaputó l a Pa lota útra levezető rámpához tartozó ind ítókő  
szondázó fa lkutatással fe ltárt részlete a nyugat i  homlokzat fö ldszint jén
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álmennyezet felett ma is látható. A szondázó falkutatás meg-
mutatta, hogy az udvar északi és keleti oldalának felépítményei 
az első emelet magasságában azonban provizórikusan fennma-
radtak. Az álmennyezet fölé tekintve visszabontott és eredeti, 
roncsolt falpilléreket lehet látni jelentős fragmentumokkal (el-
vágott falkötővasak, vasgerendák, légszesz csővezetékek), a ha-
rántfalak provizórikus maradványaival.

A hajdani ruhatár-előcsarnok helyén, a hiányzó északi fal lenyo-
matát levésett tégláinak maradványai mutatják. A hajdani terem 
keleti és déli, eredeti falán nyitott szondák a hajdan gazdag de-
korációval ellátott, több felületet mutató belsőépítészeti kiala-
kítást hordozó, nyers falazat (nyíláskeretek, negatív faltükrök, 
levésett pilaszterek, félpilaszterek) kis síkkülönbségeit tárták fel. 
(4. kép)

Ezeken a keleti oldalon már az épületszárny bontási feladataihoz 
kapcsolódó, óvatos vakolatleverés során, in situ került elő egy fe-
hér műmárvány faltükör felületdarab, illetve vastag mészhabarcs 
alapvakolat. (5a. kép és 5b. ábra)

A faltagolás nagyobb, összefüggő struktúrái a déli és nyugati 
falazatok megmaradt, eredeti szakaszain szintén ekkor kerültek 
elő. A déli falon a főtengelyben hajdan nyíló, széles üvegajtó mel-

letti falpillérek széle és a dombormű helye, a nyugati hosszfőfal 
déli szakaszán a félköríves záródású faltükör keretezésének és a 
kapcsolódó pilaszterek szélének kifalazása vált láthatóvá. 
(6a. kép és 6b. ábra)

A kapcsolódó Munkácsy-terem helyén a falkutatás I. üteme az 
álmennyezet fölé (mögé) történő betekintéssel feltárta a hajda-
ni födémszerkezet és a széles bejárati ajtó áthidaló vasgerendá-
inak levágott csonkjait az eredeti, roncsolt falazatban.

Az „A” épület második emelete 1945-ben a keleti traktusán jó-
részt elpusztult, a többi részét 1954–1957 között lebontották.  
A szondázó falkutatás II. ütemében is az álmennyezet fölé 
történt betekintés, amely a keleti homlokzat belső oldalán is 
igazolta a külső oldali falkutatás eredményét: a középső hom-
lokzatszakasz utólagos visszafalazását. Az északi traktusban 
történt betekintések a homlokzat újrafalazott voltát igazolták.

A földszintet érintő 1901. évi átalakítás több belső ajtó nyitását, 
néhány nyílás elfalazását is mutatja.9 Ezek közül a déli traktus-
ban elhelyezett closettek keleti falában nyíló ajtók áthelyezé-
sének igazolása a falkutatás későbbi ütemében lesz feladat, az  
I. ütemben – a kapcsolódó mai raktárak elzárása miatt – csu-
pán arra volt lehetőség, hogy az ott található falazatról meg-
állapítást nyerjen, hogy az eredeti pozíciójában áll. Az északi 
szárny főlépcsőjének több fragmentuma – a lépcsőkarok alat-
ti ferde vonalú falelválás a déli átjáró nyílásbélletének vakolt, 
meszelt belső síkja azonban provizórikusan már ebben a kuta-
tási ütemben előkerült. Az utóbbi területén, a II. ütem során 
végzett alapfeltárás szelvénye a keleti kisebb kamra lebontott 
lépcsőházi falának maradványait tárta fel a padlószint alatti, a 
déli hosszfallal alkotott szabályos téglakötésekkel, negatív fal-
sarokkal.
A keleti kisebb kamra lépcsőházi és nyugati harántfala is el-
pusztult. A nagyobb kamra nyugati fala azonban eredeti pozí-
ciójában maradt meg. A tereket lefedő boltozatok elpusztultak. 
Az északi földszinti traktusban megjelenő falcsonkok, levésett 
kötőtéglák tanúsága szerint részben – a déli szakaszon – elpusz-
tult a helyiségek nyugati (homlokzati) fala is. 

A falkutatás I. ütemében, az álmennyezet fölé (mögé) betekin-
tés módszerével sikerült igazolni, hogy a keleti folyosó mindkét 
hosszfala eredeti pozíciójában van és eredeti falszakaszokat is 
tartalmaz, az északi részen egy befalazott nyílás falazott boltöv 
kiváltójával. Az északi folyosó déli fala hasonló adottságú, de 
az északi falat dél felől széles köpenyezés előtétfala takarja, így 
a belső falszövet – a roncsolásos módszer tulajdonosi tiltása 
miatt – nem volt vizsgálható. Később – a bontási munkálatok 
kezdetén – egy jelentősebb falátvágás megmutatta, hogy e fala-
zat magja eredeti, Hauszmann-kori falazat.

A keleti (dunai) traktusban a különböző szélességű eredeti ha-
rántfalak (a nyugati szakaszukon) elpusztultak, lenyomataik és 
maradványaik – betekintéses módszerrel– feltárhatók voltak a 
nyugati folyosói fal keleti oldalán. A falkutatás II. ütemében, 
az álmennyezet fölé (mögé) betekintés módszerével sikerült iga-
zolni, hogy a keleti homlokzat hosszfala eredeti falszakaszokat 
tartalmaz. A különböző szélességű, ehhez csatlakozó eredeti 
harántfalak (amelyek a nyugati szakaszukon elpusztultak, így 
csak lenyomataik és maradványaik voltak a kutatás I. ütemében 
feltárhatók) a keleti traktusban jórészt fennmaradtak, igaz a fö-
dém alatti részeik visszabontásával és újra falazásával.

A szondázó falkutatás I. üteme keretében a földszint déli traktu-
sában az álmennyezetek fölé történő betekintéssel a homlokzati 
és hosszfalak eredeti pozíciója és a harántfalak hiánya volt meg-
állapítható. Az 1945-ben teljesen romba dőlt, eredeti melléklép-
cső fragmentumai sem voltak láthatóak.

A szondázó falkutatás I. ütemében, az első emeleten nyitott 
szondákkal és az álmennyezet fölé történő betekintéssel igazol-
hatóvá vált, hogy a Vestibule keleti és nyugati harántfalait és az 

északi homlokzati falát valóban lebontották. A déli fal néhány 
szakasza feltehetően eredeti pozíciójában, széles előtét kö-
penyfalakkal kiegészítve maradt fenn. Ez a szondázó falkutatás 
I. ütemében nem volt megállapítható. E falhoz dél felől csatla-
kozó négy lebontott harántfalból három levésett maradványa az 

4 . kép : Fa ltagolás az a lapfa lazat megfe le l ő k ia lak ításával a vo lt ruhatár -e l ő -
csarnok nyugat i  hosszfa lának dé l i  részén (vak ív és p i laszterek a lapstruktúrá-
jának maradványai )

5b .  és 6b .  ábra : Az e lemző ábrák a vo lt ruhatár -e l őcsarnok ke let i  fa lának be lső o lda la ( fent)  és a dé l i  harántfa lának be lső o lda la ( lent)  te l jes vakolat leverésével 
fe ltáruló fragmentumok érte lmezéséhez

6b . ábra
5b . ábra

5a . kép : A vo lt ruhatár -e l őcsarnok fehér műmárvány fa lbor ításának in s itu 
maradványa a ke let i  fa l  be lső o lda lán ;  fa ltagolás az a lapfa lazat megfe le l ő 
k ia lak ításával ,  középen fa l ikar e lhe lyezésének maradványaiva l
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társa cég által 1901-ben kifaragott („vagdalt”) kövekkel burkolt 
támfalak, balusztrádok és obeliszkek16 mellett, szintén e cég 
munkájaként járdákat képeztek, amelyeket kiskockakő burko-
lattal láttak el.17

A homlokzatok bőséges kőfelhasználása ellenére, a „leletek” kö-
zött feltűnően kevés természetes kőanyag került elő, azonban 
néhány szabálytalan formájú, tört és erősen roncsolódott mész-
kő elemcsoportból három különböző minőségű, illetve fajtájú 
is meghatározható volt. Emellett négy darab bazalt kiskockakő 
burkolati elem is előkerült.

1898 végére tető alatt volt az új reprezentatív főbejáratot is 
magába foglaló legészakibb épületszárny (a mai „A” épület). 
A héjaláshoz kettős fedést alkalmaztak egyszerű vörös angol 
palával, a manzárdkupolákon a kettős palafedést két színben 
mintázták.18 E hasáb formájú, egyik rövid oldalukon lekerekített, 
szegekkel rögzített, természetes palák darabjai nagy számban 
kerültek elő, mindkét színben.

A sarokmansard tetőszerkezet kúpjai, az alacsonyhajlású tető-
részek – francia lécezési mód szerinti – fedése és a díszműbá-
dogos munkák (tetővázák, tagozott mansard felső párkány, 
tagozott mansard alsó párkány, tagozott élpárkány, tagozott 
tetőgerinc, váza alakú végződéssel kialakított, tagozott és dí-
szített tetőablakok) vörösrézből készültek el a Zellerin M.-féle 
gyári Rt. munkájaként.19 A vörösrézből készült kéményfeltéteket 
erős vasmerevítéssel képezték ki. Mindkét fémanyagból, csekély 
számban került elő anyagmintául szolgáló „lelet”.

Az 1899-ben elkészült,eredetileg az őrség elhelyezésére ren-
delt20 épületszárny, a mai „A” épület homlokzatának vakolá-
sa, valamint a homlokzatok műkő felületképzését (az összes 
homlokzat műkővel bevonását) a Schrödl Emil cég készítette.21  
A dekoratív megjelenésű, sávozott és kazettás felületekkel ta-
golt falbelsőket Detoma Antal22 műmárványozó és stuccateur 
cége gipszből, illetve a falak esetében speciális homokkőporos, 
kötőanyagként vízmentes meszet alkalmazó habarcsból készí-
tett vakolatból (műkőből) 1901-ben alakította ki.23 A különböző 
keménységű és szilárdságú vakolatok nagy mennyiségű darabja 
jelentős mennyiségben került elő.

Az 1899. május 26-i királyi várépítési bizottsági ülésen hagyták 
jóvá az északi szárny épületasztalos, lakatos, mázoló és üveges 
munkáinak vállalatba adását.24 A helyiségekben az épületaszta-
los munkákat (ablakbelsők, belső tömör és üvegajtók, parapet-
burkolatok készítését) a Thék Endre cég teljesítette.25 Az üve-
gezési munkákra a Forgó és társa építési üvegesek cége kapott 
megbízást.26 A cég 4/4-es (1,6 – 1,8 mm), 6/4-es (kb. 2,5 mm) 
vagy 8/4-es (kb. 3,2 mm), hólyag és hullámmentes kivitelű, a leg-
finomabb belga ún. „solin” (finom fúvott) síküveget szállította a 
palotaszárnyak ablakaihoz és üvegezett ajtóihoz.27

Az összekötő szárny (a mai „B” épület) földszintjének keleti 
traktusában konyhai, cukrászati és egyéb kiszolgáló funkció-
kat telepítettek, a nyugati részen a kazánházát és hőcserélők 
helyiségeit alakították ki. A keramitlapokkal kialakított, vízál-
ló mészhabarcsba rakott padlóburkolatokat és a falburkola-
tok egy részét (9. kép) szintén Walla József cége készítette.28 

A falburkolatokat a Zsolnay-gyár készítette és szállította.29 
A tálalók fehér fayence-csempe falburkolatait szintén a Zsol-
nay-gyár állította elő, illetve javította később a villanyszerelők 

által összetört, lecsorbított lapokat és párkányelemeket.30  
A vízálló mészhabarcsba rakott, portlandcementtel kiöntött, 
zöld betétes, fehér márványmozaik lapokból kialakított padló-
burkolatot itt is a Walla József cég gyártotta.31

E funkcionális terekben és a környező kiszolgáló folyosókon al-
kalmazott hidegburkolatok (padló- és falburkolatok) igen válto-
zatos formájú és számú, többféle anyagú töredéke került elő. 
A padlóburkolatok esetében a 17x17 cm-es hasáb szegély- vagy 
szabályos nyolcszög formájú, keramit anyagú, mázas mezőele-
mek esetében 15 és 18 mm vastagságú lapokat is alkalmaztak, 
jellemzően világosbarna színben, vagy ezt zöld színű mintázat-
tal dekoráltan. A falburkolatok közül az egyszerű fehér csempék 
között kiemelkedően szép, színes mintázatú, mázas laptöredé-
kek is előkerültek.

A palotában korszerű higiéniai felszerelést biztosítottak. Ilyen 
volt például a ruhatár-előcsarnok felső járószintjén, a nyugat 
felé nyíló ajtó mögött egy closet- és pissoire-helyiség, amelynek 
fehér fayence falburkolási munkáit, szaniter termékeit a Zsol-
nay-gyár készítette és szállította.32 A nagy számban előkerült, 
kétszer görbült felületű, mindkét oldalán sima, fehér fajansz-
darabok nagy valószínűséggel a Zsolnay-gyár szanitereinek elő-
került töredékei lehetnek. A palota csatornázási munkáit a Zel-
lerin-gyár végezte.33 Az általuk beépített kőagyag közműcsövek 
három nagyobb darabja került elő.

A Zsolnay-gyár készítette34 a Királyi Palota lakosztályait és tiszt-
ségviselői lakásait fűtő cserépkályhákat zöld, fehér, barna és 
bézs színekben, változatos formákkal és különféle megjelenés-
sel. Ebből következően az előkerült kályhacsempe töredékek 
is nagy változatosságot mutatnak. Néhányat közülük azonban 
nem is használtak, tiszta darabjaikból arra lehet következtetni, 
hogy fennállásuk alatt nem fűtötték be őket.

A palota körül és a felsőbb épületszinteken a villamosvilágítási 
berendezéseket és elektromos felszereléseket a Ganz és társa 
cég végezte.35 A transzformátorállomásokat a Magyar Villamos-
sági Rt. telepítette.36 Az alacsony nyomású gőzfűtés- és szellőz-
tetési rendszer kiépítését a Zellerin Mátyás-féle gyári részvény-
társaság végezte 1900 és 1904 között.37 A földszinti kazánházat, 
továbbá a fa- és széntárolókat Walla-féle keramit burkolattal 
látták el.38 Előbbi rendszer fragmentumaként előkerült egy kis 
porcelán megszakító gyűrű kép összeillő darabja; utóbbival kap-
csolatban pedig egy keramit burkolatdarab.

Az első emeleten a légfűtés nyílásait a reprezentatív termek-
ben a stukkódíszek közé illesztették, az alárendelt, kiszolgáló 
funkciójú helyiségekben egyszerű szellőzőrácsokat alkalmaz-
tak. Utóbbiak közül a szondázó falkutatás I. ütemében a ruha-
tár-előcsarnok melletti closet-helyiség keleti falában megma-
radt szellőzőrács roncsolt és korrodált maradványai (30/40 cm 
vaslemez keretben 4 db lamella, fogantyúval) kerültek elő egy 
vakolatból húzott párkány és mennyezet-holker töredéke köze-
lében. (7. kép)

A szondázó falkutatás mellett a különböző, például régészeti, tar-
tószerkezeti, közműtervezési célú járószint alatti feltárások során 
ásatási módszereket is alkalmazunk. A talajrétegződés megfigye-
lése mellett az előkerült épületelemtöredékek (szoliter „leletek” 
és „leletcsoportok”) sokaságát összegyűjtjük, tisztítjuk, tipizáljuk, 
dokumentáljuk, fragmentumként leltárba vesszük és deponáljuk.
A régészeti módszerekkel mentett „leletek” leglátványosabb és 
legértékesebb két darabja kétségkívül azok a műmárványtöre-
dékek, amelyek a nagy táncteremhez és valószínűleg a büféga-
lériához köthetőek. Mindkettő töredék szürkés-barnás-sárgás 
színű pozitív faltükröt mutat, szélén pálcataggal, amely mellett 
világosszürke mezőtöredék fut. Az előbbi darabkán a felületke-
zelés erősen sérült, míg a másik elem felülete szinte ép, kivételt 
képez az a rész, ahol az eltávolított gipszstukkó ornamentika le-
nyomata látható. A falak, a pillérek gipszből készült stukkómár-
vány (műmárvány) borítást kaptak, amelyet Detoma Antal cége 
készített el.10 A falakon a műmárvány burkolatokba illesztett 
gipszornamentikák és az oszlopokon, illetve pilléreken készített 
szobrászati gipszmunkákkal együtt ezek mind Szabó Antal szob-
rász gipszhabarccsal történő díszvakolási munkái voltak.11

A homlokzatok természetes kőburkolási és kőfaragó munká-
it Szabó Antal szobrász végezte el 1899-ben.12 A sóskuti kő-
ből készített elemek az új szárny északi főkapuján a követ-
kezők voltak: csiga füzérdísszel és szalagokkal az attikában, 
rózsa az attika oldaltábláiban, domborműves trófeák a fríz-
ben, füzér szalag és rózsák a zárkő mellett, csiga lombdís�-
szel a nagy kapunyílás zárókövei mellett, függődísz füzérrel 
a körablakok záróköveinél, gyümölcsfüzér rózsákkal a váll-

párkány alatt. Hasonlóan sóskúti kőből készültek a kompozit 
oszlopfejek a homlokzaton, a pilaszterfejek (8a és 8b kép), 
a sarokpilaszterfejek, a visszaforduló pilaszterfejek, az ¼-ed 
pilaszterfejek, amelyek ma is eredeti formában, de másodla-
gos beépítéssel láthatók. Sóskúti kőből készült az új szárny 
déli kapujának csiga füzérdíszszalag a lombokkal, csiga lom-
bdísszel az attika táblája alatt és a posztamenseken. Almá-
si kőből zárkő készült rózsákkal, ún. Girolamo kőből csiga 
lombokkal és kagylóval, lomb az ajtókeret konzolján, csiga 
pálmákkal a fedett udvar bejáró ajtói zárkövénél. A dom-
borműes trófeák, mint a füzérdísz, cseppek, függő lombdísz,  
ún. „Agraffe” gyümölcs függő dísszel keményöntvényből ké-
szültek.13 Az 1900. augusztus 6-i kereseti igazolás tanúsága 
szerint az új szárny déli kapuján is alkalmaztak műkövet (ke-
ményöntvényt)14 a domborműves trófeák, a szalaggal és rózsá-
val kísért füzérdísz, cseppek, a zárkő melletti lombbal ékesített 
csiga esetében.15 A mai homlokzatok keményöntvény elemei-
nek többsége eredeti, de másodlagos beépítéssel jelenik meg. 
A homlokzatok körül és a rámpákon almási kőből, a Ney Ede és 
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7. kép: A volt ruhatár-előcsarnok nyugati oldalán húzódó closet helyiség vakolat-
ból húzott főpárkányának töredéke és szellőzőnyí lást takaró rács maradványai

8a. és 8b. kép: Eredeti , Hauszmann-korabeli kompozit pi laszterfejezet archív 
fotón és jelenlegi képe másodlagos beépítéssel
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9. ábra: A 256. számú alaplemez és a 258. számú szegély elv i rekonstrukciója a 
B-FSz-45a-Nyh-t- leltcsoport-33 jelzetű fragmentum és a Walla-katalógus alapján

6a . kép : Fa ltagolás az a lapfa lazat megfe le l ő k ia lak ításával a vo lt ruhatár -e l ő -
csarnok dé l i  harántfa lának ke let i  részén (sarokpi laszter,  re l ief-betét he lye)

a  b u d avá r i  k i r á ly i  p a l o ta  é s z a k i  p av i l o n j á n a k  (m a i  a - é p ü l e t )  m ű e m l é k k u tatá s a



O R S Z Á G É P Í T Ő   2 0 2 4  |  0 2

6968

1958–1959-ben visszafalazott falszakaszoknak az eredeti (meg-
maradt) falszövethez történő varrását sikerült feltárni. Az észa-
ki bővítmény belső tereit – a mai „B” épület déli részén a tánc-
teremig – 1945. január 30-án keletkezett padlótűz pusztította 
el,46 amely során itt a faburkolatok és a nyílászárók is elégtek.47  

A korabeli fényképfelvételek alapján az északi szárny tetőzete 
és manzárd kupolái kis részben teljesen elpusztultak, a meglé-
vő tetőszakaszokon mind rongáltak voltak.48 A károk felmérését 
Szabó László várkapitány végezte el.49 1949-ben felmérési raj-
zsorozat is készült, amelyen – a fentiekkel összhangban – külön 
színnel jelölték az „ép falak”, a „hiányzó, leomlott falak”, a „le-
bontandó falak”, a „hiányzó, beomlott födémek” és a „lebontan-
dó födémek” helyeit.50 A várkapitány kategorizálása szerint a mai  
„A” épület keleti traktusának közepe és a délnyugati sarok 85%-
os, a többi 65%-os „kárarányú” volt. A „B” épület északnyugati 
negyede és az északkeleti sarka ugyancsak 85%-os „kárarányú”, 
míg a többi része 45%-os volt.51

A II. világháborút követő, az egész Várnegyedre kiterjedő romeltaka-
rítás és a veszélyelhárítás 1945 őszén kezdődött, amelyhez sodrony-
kötélpályát terveztek a Várhegy és a Vérmező között.52 A törmeléket 
osztályozták,a még felhasználható építőanyagot (a vasmunkákat, 
a nyílászárók szerelvényeit, az ajtók, ablakok, kapuk, parketták ma-
radványait, de elsősorban a falazótéglát) kiválogatták és megtisztí-
tották, majd az épületből kihordták, a környező udvarokban gyűjtve 
össze. Végül a felesleges törmeléket 1947-ben egy kisvasút segít-
ségével53 a várkerületből a Vérmezőre szállították, elplanírozták és 
50 cm vastagságban termőfölddel fedték el.54 Az esemény feltűnő 
sajtónyilvánosságot kapott, így például az Igaz Szó 1947. évi január 
22-i száma szerint megindult a romeltakarítás a Várban. Az omla-
dékot vasúti szerelvényekkel hordják a Vérmezőre, a Bécsikapu-té-
ren és a Várfok-utcán át. A felmérések szerint negyvenezer köbmé-
ter rom hever a Vár közterületein.55 A Délamerikai Magyarság c.  
folyóirat 1947. évi április hó 8-i száma arról számolt be, hogy a 
budai Vár romjainak elhordása folyik. Eddig kétezer köbméternyi 
anyagot szállítottak le a Vérmezőre. Az elhordást négy keskeny vá-
gányú vasút segélyével bonyolítják le. A be-, illetve kirakást 130 
munkás végzi.56

A hajdani palota pusztulása az ostromot követően a lefedetlen, 
romos épületben az időjárási hatások, a hajdan belső terekben 
megtelepedett növényzet miatt is,57 főleg a nedvesség következ-
tében felerősödött, illetve felgyorsult.

A lerombolt palota új hasznosítására 1948-ban született ha-
tározat: a Magyar Dolgozók Pártja központjaként kívánták 
újjáépíteni. A tervezés a Magyar Tervezőirodában, illetve en-
nek utódában, a Középülettervező Irodában kezdődött meg. 
A Janáky István (1901–1966), Perényi Imre (1913–2002) és 
Kotsis Iván (1889–1980) építészmérnökök által jegyzett ter-
vek az épület jelentős mértékű visszabontásával, a tetőzet 
minden díszének eltávolításával, a historizáló homlokzatok 
formai egyszerűsítésével, sematizálásával, a barokk homlok-
zatok rekonstruálásával számoltak.58 1953-tól 1958-ig – pénz 
hiányában – az építkezés és a tervezés lényegében szünetelt. 
A Kádár-rendszer kulturális kormányzata – részben az 1956-os 
forradalom, részben a moszkvai Kreml addigi zárt működésé-
nek 1957-ben bekövetkezett megváltozása miatt – 1958-ban 
szakított a korábbi elképzeléssel, a palota politikai hasznosí-
tásával kapcsolatban: nem a pártvezetés elhelyezését, hanem 
kulturális központ létesítését irányozták elő. Az eredeti és a 
történeti tervek, mai felmérési rajzok azonos léptékű összeve-

tése megmutatta a hajdani palota 1959 és 1969 közötti tervsze-
rű lebontásának és újjáépítésének (ún. „közbenső” periódus), 
majd az 1969 és 1976 közötti átalakításoknak és további újjá-
építéseknek számos tervezett és megvalósult beavatkozását. 
Ilyenek például az átalakítások (előtétfalazatok) ábrázolásai, 
a „közbenső” periódus esetében az új homlokzatszakaszok és 
a második világháború utáni újrafalazások, valamint a meglévő 
szerkezetek átalakításának ábrázolása, a nyugati homlokzat 
egy szakaszának, mint bontandó szerkezetnek az ábrázolása, 
az eredeti, Hauszmann-kori harántfalak bontásának ábrázolá-
sa és a hajdani táncterem alatti északi és a déli harántfalnak, 
továbbá a nyugati rizalitoknak bontandó szerkezetként történő 
ábrázolása.59

Az új intézmények elhelyezéséhez, az új funkciók miatt a palo-
ta megmaradt részeit 1959-1969 között – a dunai homlokzatok 
kivételével – szinte teljesen lebontották. Ekkor bontották le a 
mai „A” épület teljes második emeletét, a déli és nyugati homlok-
zatát a mögöttük húzódó épületszárnyakkal és a hajdan fedett 
belső udvarral,60 lebontották a mai „B” épület nyugati homlok-
zatának teljes középrészét a táncterem még megmaradt részei-
vel együtt.61 A szondázó falkutatás I. ütemében nyitott szondák 
igazolták, hogy a homlokzatok tekintetében csupán az északi 
homlokzat keleti részén az első emeleten és a második emelet 
keleti sarkán, valamint az első emelet nyugati sarkán maradtak 
meg eredeti falpillérek, elvágott falkötővasak. A belső fedett ud-
var esetében az északi és keleti oldal földszinti és első emeleti 
szakaszán maradtak meg visszabontott falpillérek, illetve fal-
szakaszok a kapcsolódó falkötővasak, födémgerendák elvágott 
fragmentumaival. A belső hosszfőfalak és harántfalak esetében 
a szondázó falkutatás jelen üteme a földszinten a keleti trak-
tus oldalfolyosójának keleti falát azonosította, mint eredeti, in 
situ falszakasz, amelyhez kapcsolódó harántfalakat azonban a 
nyugati részen lebontották, mivel csupán levésett csonkjaik tá-
rultak fel. Az első emeleten az északi traktus belső hosszfalát, 
továbbá az ahhoz hajdan kapcsolódó harántfalak maradványait 
sikerült feltárni.

A volt Királyi Palota tudományos kutatása és dokumentálása 
elsősorban az épület gazdag és fordulatos építéstörténetét mu-
tatta be. A kutatás révén elkülöníthetővé vált az északi szárny-
nak a már Hauszmannhoz köthető legkorábbi tervcsoportja 
1893-95-ből, az 1896-97-ben végzett tervmódosítás, majd már 
a kivitelezés alatti 1900-1901 közötti ismételt tervmódosítás, 
amely révén az északi pavilon eredeti rendeltetése is megvál-
tozott, a palotaőrség szállása helyett a várkapitány és udva-
ri méltóságok lakásai kaptak itt elhelyezést. A kutatás során 
meghatározhatóvá vált – az eddig szakirodalomban szintén 
nem említett, 1938-1940 közötti felújítás, amely a homlokzati 
kőcserék mellett a belső tereket is érintette. A palota pusztu-
lása 1945 és 1969 között több ütemben történt. A régi palotát 
és a Krisztinavárosi szárnyat teljesen elemésztő padlótűz az 
északi szárnyban csak az összekötő pavilon déli és középső ré-
szét érte el, az északi pavilon keleti részére nem terjedt át, azt 
súlyos háborús belövések, robbanások pusztították. A hábo-
rút követő romeltakarítás és életveszély-elhárítás provizórikus 
bontásait – amelyek még a belső téri dekoráció számos mű-
részletét megkímélték – a tervezett és koncepciózus bontások 
követték, eredményezve azt az állapotot, amely a volt Királyi 
Palota szinte teljes elpusztításához vezetett. Az északi szárny 
szondázó falkutatása mindezért a Hauszmann-kori palota drá-
mai pusztulástörténetét tárja az olvasó elé.

A palotaépítés befejező munkái során a melegburkolatok két vál-
tozatban készültek: a reprezentatív ünnepi termekbe küszöbök 
nélküli, intarziás, furnérozott táblás parkettát helyeztek, az alá-
rendelt helyiségekbe ún. tölgyfaamerikás padozat, azaz halszálka 
mintába rakott, csaphornyos parketta került.39 Talán utóbbi kis 
darabja lehet az az aszfaltba ágyazott kis égett fadarab, amely 
egy földszinti szelvény megnyitása során került elő. A palota ar-
chitektonikus és ornamentális dekorációjához tartozott végül az 
a két töredék, amely közül az egyik egy sarokpárkány átfordulá-
sát mutató, mészfestékkel festett, a másik pedig növényi formá-
kat mutató fejezet darabja lehet.

Az északi bővítmény eredeti, Hauszmann-kori „leletei” igen jelentős 
feltárási eredménynek tekinthetők, nemcsak a fentiek tekintetében, 
hanem azért is, mert az előkerült „leletek” csoportjai az eredeti kül-
ső- és belsőépítészeti kialakítás legfontosabb anyag- és színmintáit 
adják jelen kutatási és építészeti-műszaki tervezési szakaszban.

A szondázó falkutatás és a restaurátori kutatások során előke-
rülő fragmentumok bemutatását és értelmezését a Falkutatási 
dokumentáció és az egyes Restaurátori dokumentációk tartal-
mazzák. A régiség elsőbbsége jegyében kívánatos a fragmentu-
mok konzerválása (a töredékességet a fragmentum identitásá-
hoz tartozónak tekintjük), feltárása és lehetőség szerint eredeti 
helyükön történő bemutatása. A fragmentumok adatai bekerül-
nek az értékleltárba, fizikai kezelésük restaurátori feladat.

A Budavári Királyi Palota az 1944–45-ös ostrom során jobbára rom-
má vált. (10a és 10b ábra) Az ostrom bombatalálatai során, majd-
nem a teljes épületegyüttes területén a tetők és a felső emeletek ki-
gyulladtak, beomlottak, az alsóbb szinteket is sok helyen a hetekig 
égő, újra és újra fellángoló tűzvész pusztította el. A bombatalálatok 
következtében az északi szárny (a mai „A” épület) dunai traktusának 
tetőzete és második emelete beomlott, a homlokzati fal középső 
része bedőlt, ezért az alatta lévő ruhatár-előcsarnok poroszsüveg 
födémszerkezete leszakadt, a fedett belső udvar felőli falpillérek 
egy része leomlott.40 Az északi szárny déli traktusában lévő mellék-
lépcsőház teljes magasságában romba dőlt. Az északi szárny belső 
traktusának pinceboltozatai, részben falai a felhalmozott lőszer 
robbanása miatt összeomlottak, a belső sarokrésze és a főfalak 
erősen megrongálódtak.41 A nagy táncterem északi fele egy jelentő-
sebb bombatalálat következtében szintén tönkrement, itt a rabitz-
mennyezet szerkezete, az azt tartó függesztőművel együtt beom-
lott, a terem belső kiképzése erősen megsérült, az alsó szinten lévő 
kazánház és folyosók boltozatai, pillérei erősen megrongálódtak.42 
A nagy táncterem előtti erkély északi két oszlopa és földszinti pillé-
re leomlott.43 A dunai oldalon, a büfé-galéria feletti északi rizalit 
harmadik emeleti főfala és válaszfalai az északkeleti részen – a 
tetőzettel együtt – leomlottak, a harmadik emeleti acélgerendás 
födém leszakadt, így alatta a büfé-előcsarnok stukkómennyezete 
is teljesen elpusztult, műmárványborítással dekorált oldalfalai a 
tűzvészek miatt is megsérültek.44 A mai „B” épület délkeleti sar-
ka szintén leomlott.45 A szondázó falkutatás során e leomlott és 
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10a. és 10b. ábra: A kelet i (dunai ) főhomlokzat I I . v i lágháborút követő állapotának (fent) és az 1969 előtt i bontásokat követő állapotának ( lent) rekonstruált rajzai
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OSSKÁR-DÍJAT NYERT KULI LÁSZLÓ

Az OSSKÁR-díj kiírása szerint olyan új építészeti alkotá-
sokat, együtteseket keres, „amelyek illeszkednek a tele-
pülés, a táj szelleméhez, rendezik, és nem zaklatják to-
vább meglévő természeti és épített környezetünket…”
Az ünnepélyes díjátadóra 2024. május 27-én került sor a Pes-
ti Vigadóban, ahol a Bíráló Bizottság a Budajenői Oktatási és 
Igazgatási központ épületegyüttesének példaszerű, a telepü-
lésre, a hagyományok megújítására figyelő megfogalmazásáért 
Kuli László építészt OSSKÁR-díjban részesítette.
A díjazottokat részletesen bemutattuk a www.orszagepito.net 
internetes felületünkön. Minden díjazottnak gratulálunk!

SZŰCS ENDRE ÉPÍTÉSZ KONFERENCIA 2024 ŐSZÉN

A Kós Károly Egyesülés szervezésében 2024. október 9-én 
kerül sor a Szűcs Endre a reneszánsz alkotóművész című kon-
ferencia megrendezésére a Pesti Vigadóban. A konferencia 
programjáról későbbi lapszámunkban és internetes felületün-
kön is beszámolunk majd.

OSSKÁR-díjat nyert Kuli László | Szűcs Endre építész konferencia 2024 őszén
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A TÖRTÉNELMI HITELESSÉG JEGYÉBEN   Rákóczi–Bánffy várkastély
MILYEN SZÍNES A VILÁG… Turisztikai központ, Hormuz
ÚT A VÍZIÓTÓL  A VALÓSÁG FELÉ  Városi alközpont, Agárd
A RÓZSA TEREMTŐ EREJE PALÓCFÖLDÖN  Rózsaház, Alsópetény
NEVETNI JÓ!  Interjú Sajdik Ferenccel
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A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS ÖRÖKÖS TAGJAI: † Kálmán István | † Kampis Miklós | † Makovecz Imre

CÉGEK:

ArchEA Építész Műhely | Archevil Kft. | Architectura Hirundo Kft. | AXIS Építész Iroda Kft. | BEÖTHY & KISS  

Építésztervező és Geodéta Mérnökiroda Kft. | BODONYI Építész Kft. | CompArt Kft. | Csíky és Társa Beruházás-

szervező Kkt. | DÉVÉNYI ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZ Kft. GOMÉP Kft. | Győri István | Hayde Tibor/NRZST Kft. | Hetedhét Épí-

tész Kft. | KOMÁRY Építő Kft. | KÖR ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ Kft. | KŐSZEGHY ÉPÍTÉSZET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. |  

KVADRUM Építész Kft. | Litkei Építésziroda Kft. | MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. | Mediterrán Kerámia 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MÉRMŰ 87 Építészeti és Geodéziai Kft. | OPEION Kft. | PAGONY Táj- és Kertépí-

tész Kft. | Pallér 2 Kft. | PARALEL Építésziroda Kft. | TÁJRAJZ Tájépítész Bt. | TRISKELL Épülettervező Ipari Kereske-

delmi és Szolgáltató Kft. | UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. | Vándorépítész Tervező és Szolgáltató Kft. 

EGYÉNI TAGOK: 

Arnóczki Imre | Balázs Balogh Levente | Bodonyi Csaba | Bogos Ernő | Dósa-Papp Tamás | Ekler Károly | Eszenyi Ákos |  

Esztány Győző | Farkas Miklós | Fülöp Tibor | Füzes András | Győri István | Hayde Tibor | Heimann Csaba | Kampis Gábor |  

Komáry Tamás | Kovács Ágnes | Kuli László | Litkei Tamás György | Márton László Attila | Müller Csaba | Papp Vilmos | Papp 

Vilmos | Rüll Tamás | Sáros László György | Tenkács Márta | Tóth Márton | Török Ádám

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI TAGOK: † Gerle János | † Dr. Simcha Yom-Tov | † Kund Ferenc | Kund Ferencné | Pap Gábor

TÁMOGATÓK: Arker Stúdió Kft. | Farkas Építésziroda

Csóka Balázs  DLA (1979)
Építész (BME, 2005), Kós Károly Egyesülés Vándor- 
iskola (2014). Mesterei: Litkei Tamás, Turi Attila, Sala-
min Ferenc. Budajenő főépítésze (2015−2017), 2018-
tól Zichyújfalu főépítésze, az Év vályogháza díj (2013) 
birtokosa, az Országépítő folyóirat felelős szerkesz-
tője. Pro Architectura díj (2018), Icomos díj (2019).  
Az MMA Ösztöndíj Program (2018–2021) résztvevője.

Dénes Eszter  (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2012), PPKE BTK 
francia szak. A DNS-Műterem társalapítója, 2013-tól 
2021-ig az Országépítő felelős szerkesztője. Rendszere-
sen publikál építészeti témában különböző folyóiratok-
ban és online felületeken. Pro Architectura díj (2016).  
A tervezési munkák mellett több mint 15 Település-
képi Arculati Kézikönyv társszerzője, szerkesztője. 
Monográfiák (Dévényi Sándor, Turi Attila, Istvánfi Gyu-
la, Hajnóczi Gyula) és egyéb építészeti témájú könyvek 
(Mestermunkák sorozat – Ferencz István, Avasi egyházi 
oktatási épületegyüttes; Magyar Építészet 2010_20) 
szerzője, életműkiállítások kurátora (Dévényi Sándor, 
Turi Attila), a III. Építészeti Nemzeti Szalon főkurátora, 
az MMKI kutatója, a MÉM-MDK megbízott szakértője. 
Az Országos Építészeti Tervtanács tagja. Ezüst Ácsce-
ruza díj (2020), Év Háza Díj (2018, Dénes Györggyel), 
Wéber Antal-díj (2021), Az Év Balatoni Lakóépülete 
(2023, Dénes Györggyel).

Erhardt Gábor  (1974)
1998-ban diplomázott a BME Építészmérnöki Karán, 
majd a Kós Károly Egyesülés vándorépítésze volt. 2002 
óta az AXIS Építésziroda Kft. munkatársa. Tervezési 
munkái (új borászati épületek építése, műemléki épü-
letek felújítása) Tokaj-Hegyaljához kötik. 2012-ben az 
AXIS tagjaként Kós Károly-díjat kapott. Több építészeti 
témájú publikációja jelent meg a Magyar Építőművészet,  
a Borbarát Magazin és az Országépítő folyóiratban.  
Az orszagepito.net szerkesztője. Az MMA Ösztöndíj 
Program (2018–2021) résztvevője. Pro Architectura díj 
(2018), Ybl-díj (2021). Az Országos Építészeti Tervta-
nács tagja.

Fekete Csaba József PhD [1977]
Építész (BME, 2000), okleveles műemlékvédelmi egye-
temi szakmérnök (2004), a műszaki tudományok dok-
tora (2007), a műemléki érték dokumentálása területén 
jogosult szakértő (2015), egyetemi adjunktus, vezető 
kormány-főtanácsos. A magyarországi műemlékvéde-
lem területén kifejtett tevékenységeként részt vett az 
örkényi, a vajtai, a dégi, a kenderesi kastélyok építés-
történeti kutatásában és építészeti helyreállításában, 
az eszterházai bábszínház és narancsház alakhű felmé-
résében, régészeti kutatásában és elvi rekonstrukciójá-
nak elkészítésében. A haza főúri magánépítészet 18–19. 
századi építészeti jellegzetességeiről, műemlékvédelmi 
vonatkozásairól szóló publikációk szerzője.

Füzes András (1979)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2004), KKE Vándo-
riskola (2011). Mesterei: Makovecz Imre, Dévényi Sán-
dor, Salamin Ferenc, Varga Csaba, Zsigmond László, 
Szűcs Endre, Radványi György, dr. Balogh István. 2019-
től Visegrád főépítésze, 2018-tól az MMA köztestületi 
tagja. OSSKÁR-díj (2020), Pro Architectura díj (2017), 
Év Homlokzata díj (2021, 2014).

Harmath-Gyetvay Enikő (1989)
Építész, BME (2015). 2022-ig elvégezte a KKE Ván-
doriskoláját és a BME Műemlékvédelmi Szakmérnöki 
Képzését. Kutató önkéntes a Budapest 100 rendez-
vényein. A Makovecz Imre Alapítvány munkatársa. 
Építészeti témájú cikkek szerzője és társszerzője az 
orszagepito.net oldalon.

Herczeg Ágnes Dr. Csc (1959)
Mőcsényi-díjas táj- és kertépítész. A Pagony Táj- és 
Kertépítész Iroda alapító tagja, vezető tervezője.  
Az Ars Topia Alapítvány elnöke, a Székelyföldi Fürdő- és 
Közösségépítő Kaláka egyik kezdeményezője és prog-
ramfelelőse. A SZIE Tájépítészeti és Településtervezési 
Kar Kertművészeti és Kertépítészeti Intézetének do-
cense. Évekig oktatott az erdélyi Sapientia csíkszeredai 
és marosvásárhelyi karain. Több hazai és nemzetközi 
szakmai díj birtokosa (Pro Natura, Kós Károly-, Henry 
Ford-, Torsanlorenzo-, Herman Ottó-díj). Az Országos 
Építészeti Tervtanács tagja.

Kiss Zsuzsanna Emí lia  [1977]
Építész (BME, 2002), okleveles régész (ELTE, 2017),  
a műemléki érték dokumentálása és a műemléki épület-
kutatás (falkutatás) területén jogosult szakértő (2017), 
a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszék oktató-
ja. Az MMA Művészeti Ösztöndíj alumni ösztöndíjasa 
(2020). Kutatási területe Pannonia építészete és régé-
szete, valamint a 19–20. sz. fordulójának építészete. 
Építéstörténeti tudományos dokumentációk készítője 
(pl. a Magyar Állami Operaház Építéstörténeti tudomá-
nyos dokumentációja Daragó Lászlóval, Rabb Péterrel 
és Fehér Krisztinával), építészettörténeti és régészeti 
témájú publikációk szerzője. 

Terdik Bálint  (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Kós Károly 
Egyesülés Vándoriskola (2009). Mesterei: Kőszeghy At-
tila, Sáros László, Turi Attila, Salamin Ferenc és Mako-
vecz Imre. 2006-tól a Triskell Kft. munkatársa. Az Orszá-
gépítő folyóirat szerkesztője. Pro Architectura díj (2019).

Tóth Péter  DL A (1978)
Építész, BME Építészmérnöki Kar (2003), Grazi Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Kar (2003), KKE Vándoriskola 
(2005–2008). A Mérmű Építészeti Iroda munkatársa, a 
Hetedhét Építész Stúdió társalapítója. Pro Architectura 
díj (2011), Europa Nostra díj (2013). Az Országépítő fo-
lyóirat szerkesztője.

Török Ádám  (1975)
Építész, (Nyugat-magyarországi Egyetem 1996–2001.), 
MAOE diplomadíj. Kós Károly Egyesülés Vándoriskola 
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