TECHNIKAI-MUSZAKI BIZTOSITAS

A hadsereg anyagmozgatdsi rendszerének néhdny elvi és
gyakorlati problémajarél

Zimonyt Istvdn ezredes, Thidrmer Gyula clezredes

. A nagyardnyd mindségi és mennyiségi technikai fejlodés eredmé-
nyeképpen bekdvetkezett véaltozdsok mind a népgazdasigban, mind a
hadseregben elétérbe helyezték az anyagmozgatds korszeriisitésének
kérdéseit. Szdmos polgari és katonai szakember évek 6ta térekszik arra,
hogy feloldja azt az ellentmondast, amely a termelSeszk&zok, harei tech-
nika és ezek anyagellitasi moédjanak szinvonala kozott fennall

A kialakult feszliltség megléte nem kozdmbés, mivel az anyagmoz-
gatds a termelési folyamat, harctevékenység szerves részét képezi és igy
azt — pozitiv, vagy negativ értelemben — jelentdsen befolyasolhatja.
A termelési kapacitisok, harei lehetdségek optimdlis méretli kihasznals-
sdnak érdekében ma maéar elengedhetetleniil sziikséges a korszerli anyag-
mozgatas feltételeinek, rendszerének megteremtése.

A probléma természetesen az alkalmazasi teriiletek sajatossagainak
megfelelden kilonbézéképpen jelentkezik. E téren az alapvetd cél a nép-
gazdasighan a termelékenység fokozdsa, 6nkoltség csokkentése, a had-
sereghen pedig a harckésziiltség, harcérték, harcképesség allandd bizto-
sitdsa a gazdasdgi szempontok egyidejli érvényesitése mellett.

Mint ismeretes e témakidrben évek 6ta folynak kutatasok, kisérletek
és jelennek meg polgari és katonai szaklapokban az elért eredményekrél
publikaciok. A Magyar Néphadseregben is az elmult idészakban jelentfs
erbfeszitésekre keriilt sor a korszerli anyagmozgatis alapelveinek, fel-
tételeinek, megvalositasi moédszereinek kialakitasa érdekében.

A munka sordn mindenekelGtt felmeriilt az anyagmozgatds katonai
értelmezésének problémaja, mivel jelenleg e fogalomkérben egységes
felfogds még nem alakult ki. A megfeleld katonai értelmezés kialakita-
sanak eldsegitése érdekében sziikségesnek tartjuk az eddigi 4llaspontok
atfogd ismertetését.

Polgari értelemben az anyagmozgatds feladata biztositani, hogy a
vallalat termelési, szolgaltatdsi tevékenységéhez sziikséges anyag minden
munkahelyen a kell§ idében rendelkezésre alljon.

i21



Teriiletileg két nagy csoportra bonthaté:

— kiilsd anyagmozgatdsra, melynek feladata, hogy a vallalathoz
irdnyitott anyagokat a gyar teriiletére és a vallalat altal elGallitott termé-
keket a vezet6hoz szallitsa;

— bels6 anyagmozgatdsra, amely az anyagoknak a vallalat termeldi
egységel kozdtti, valamint a termelé egységeken belill a kiillsnféle
munkahelyek k&zotti szallitdsat foglalja magéban. A belsd anyagmozgatis
lehet lizemek ko6zitti és lizemen beliili.

Az anyagmozgatdsi mivelet harom tevékenységi szakaszt foglal
magiban:

1. Az anyapg felrakésa, szillitoeszkozre helyezése,

2. Szallitisra kész anyag tovabbitisa a rendeltetési helyre, a tulaj-
donképpeni szallitds.

3. Az anyag levétele (lerakasa, kiiiritése) a szallitéeszkdzokrsl a
rendeltetési helyen.

A szakirodalom tehat megkiilonboztet belsd & kiilsé anyagmozgatast.
Bir funkcidjukat tekintve elkiiloniilnek, mégis a polgari €életben a to-
rekvés az egyiittes szakmai teriiletenként valé kezelés, melyet a kettd
koézétii hatarok elmosodésa és a folyamatok egymidsba nyiilisa indokol

A hadsereg anyagmozgatisi feladatainél is sziikséges a belsé anyag-
mozgatist és a kiilsd szallitAst egylitt kezelni, azonban az egységes ér-
telmezés és a kettd kozdtti hatdrok élesebb elkiloniilése megkivdnja a
kiilénbdzé megfogalmazisokat:

— Anyagmozgatdsnak (szikebb értelembe vett anyagmozgatis, vagy
belsd anyagmozgatis) nevezzilkk mindennemi anyag &llandé, vagy ideig-
lenes jellegli {tabori) raktdron, elhelyezési kirletben, anyagatadsé pon-
ton, tovabba javitdilizemen, mihelyen beliilli helyvaltozasat, fiiggetle-
niil a végrehajtas modjatol és eszk6zétdl, valamint az Atadétol és az At-
vevotdl;

~— Szdllitdsnak (kilsd anyagmozgatés) nevezziik mindennemid anyag
allandd, vagy ideiglenes jellegd (tibori) raktaren, elhelyezési korleten,
anyagitadé ponton, tovabbi javitéiizemen, mihelyen kiviii olyan jellegii
helyvaltoztatdsat, mely szAllitéeszkozék igénybevételével keriil végre-
hajtasra.

A Csehszloviak Néphadsereghen az anyaggal valé manipulaciénak,
(anyagmozgatisnak) nevezik az anyaggal folytatott azon tevékenységek
osszességét, amelyek minden szalitisi tagozat raktiraindl mepgismétldd-
nek.

Allaspontjuk szerint amikor a vagon ajtajat becsuktik, a gépkocsi
oldalfalit felhajtottik, befejezédttt az anyagmozgatds folyamata.

Fogalmaik alapjan az anyaggal wvalé manipulicié témakérébe a
csomagolastechnika, konzervalds, klimatizdlds, raktargazdilkodds és
ligyvitelgépesités kérdései is beletartoznak.
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A HONVEDELEM ,A Magyar Néphadsereg anyagmozgatisi rend-

oL

anyvagmozgatis fogalmdaba tartozik a hazai és import anyagi eréforrasok-
tol a hadsereg alland6 és tdbori raktarain keresztiil a fogyasztoig, fel-
haszniléig az anyag mozgasinak minden eleme és azok a kiilsé ténye-
z6k is, amelyek erre a folyamatra hatdst gyakorolhatnak.

Az ismertetett 4llaspontokbdl vildgosan kitiinik, hogy az anyagmoz-
gatds fogalma alatt katonai értelemben is az anyagi er&forrastdl a fo-
gyaszidig az anyag aramldsaval kapcsolatos miveletek Osszességét kell
érteni, Mindezekbél kovetkezik, hogy a hadsereg anyagmozgatdsi rend-
szerének f6bb tényezdi az aldbbiak:

1. Készletezés (kompletirozds, standardizdlés).
2. Csomagolas (fogyasztoi, gyQdjté).
3. Egység csomagképzés (rakoddlap, rakoddhals, konténerek stb. al-
kalmazasaval).
4. Bels§ anyagmozgatis (raktdrakon beliil).
a) rakodas (le-fel-at-be-ki),
b) raktdrozas (dllandé é&s tabori viszonyok kozbtt),
c) anyagelosztas (kiilénbdz6 ellitdsi tagozatokban),
d) anyagmozgassal kapcsolatos okmanyolas.
5. Kiilsé anyagmozgatas (szallitas).
a) anyagi erbiorrasoktél a raktarakig,
b) raktaraktol-raktarakig,
c) raktaraktdl a fogyaszt6ig, felhasznalbig.
6. Raktargazdadlkodds és a kapcsolatos iigyvilelgépesités.
A fentieken kiviil a katonai anyagmozgatas problémakorébe tartozik

még az anyagaramlas rendszerének létrehozasaval, korszerdsitésével, fej-
lesztésével stb. kapesolatos elméleti és gyakorlati tevékenység is.

Az anyagmozgatas témakodrének rovid Attekintésébdl is lathatd, az
e téren jelentkezd feladatok sokrétfisége, bonyolultsiga, egymaésra hatdsa.

Alapvetd problémaként a rakodasgépesitési lehetoségeinek megterem-
tése jelentkezik. Ahhoz, hogy az anyagiramlis technologiai folyamaté-
ban gépi eszkozoket alkalmazzunk, mindenekel6tt meg kell valdésitani az
egységesomagolasi rendszert.

Jelenleg a hadsereghen az anyagok sajatossagainak és a szakszolgala-
tok kovetelményeinek megfelelé csomagolisi moéd az uralkods. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy tébb szdziéle méreti csomagoldeszkéz van
hasznilatban, melyek tobbségében — kozvetleniill — nem felelnek meg
a gépesités feltételeinek.

Meg4allapithaté, hogy az anyagmozgatds korszerisitését akadalyozd

* Honvédelem 1989. 8. nyilt szdm
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egyik alapvetd tényez6 a hadsereghben meglevd csomagoliscknak — és
sok esetben egyiltaldn nem csomagolt anyagoknak — a kilénbozdsége.

Az egységcsomagolds problémijinak megolddsa érdekében komoly
kutatémunka folyik katonai vonatkozasban is.

A Csehszlovak Néphadseregben az egységcsomagoldst befolydsolé
tényezék megfontoldisa alapjan — az eurdpai szabviny (MSZ 9710} figye-
lembevételével — a rakoddlap elven alapuld csomagolasi rendszert dol-
goztak ki. A katonai és az anyagmozgatds gépesitési kivetelményeinek
megfelelé specidlis Gsszecsukhatdé rakodolapokat alakitottak ki, 1200x800x
x1000 mm méterben.)

Ezek a specialis katonai igényeket leginkdbb kielégitd ra-
kodolapok az egyes anyagfajtdknak megfelelfen kiils6 méretazonossig
mellett belsd szerkezet vonatkozdsiaban kilonbozdek lehetnek. Jelenleg
mintegy 10-féle tipus keriilt kialakitisdra. Pl: keretes megoldds az
lizemanyagkanndk szdllitdsara ladas kostrukcid a viz és mas folyékony
anyagok részére, fidkos kiképzés alkatrészek, javitéanyagck tarolasira,
mozgatasara stb. Folyamatban van a tlzérségi 10szer térolasdra és szdl-
litasiara alkalmas rakodélapok kialakitdsa is.

A rakodolapok terhelésénél kilénbozé meggondoldsbol éltaldban 500
kg-mal szidmolnak.

A rakodélapokat alulrél és felillrdl is lehet emelni, A rakodéeszkd-
zik kapacitdsatol fliggden egyszerre tébb rakodélap is — egymidsra he-
lyezve, Osszekapcsolva — mozgathaté. Rakodégép hidnydban keézierdvel
is szlikségképpen mozgathatd.

Az egységes rakodolapok kialakitisandl figyelembe vették azt is,
hogy a hadsereghen az anyagmozgatis Dbékeiddszakban viszonylag
kisebb volumend, hidboriban pedig ugrdsszeriien megnovekszik. Az egy-
sépes rakodélapok mind az 4llandé (béke) raktirakban, mind pedig te-
repen egyarant alkalmasak az anyagok tirolasira. A hagyomanyos rak-
tari Allvanyok haszndlatit feleslegessé teszik, ami alkalmazisuk gazda-
sagossédgénak egyik fontos komponense.

Gyakorlati tapasztalataik alapjdn bebizonyosodott, hogy a rakodd-
lapok alkalmazésaval a gépkocsik rakfeliiletének térkihasznalasa jelento-
sen emelkedett, az anyagmozgatis ideje pedig kozel felére csokkent.

A Bolgir Néphadseregben elsfsorban a nagyobbsilyd anyagok ra-
kodolapon torténd mozgatdsa céljabol egy tonna teherbiroképességii,
osszehajthatd, ugyancsak specialis oldallapos rakoddlapot szerkesztettek
és készitettek. (Méretei 800x600x660 mm.)

Az Altaluk végrehajtott probak tapasztalatal szerint a specialis
rakodolapok megfelelnek a hadsereg viszonylatban wégzett munkikkal
szemben tdmasztott kovetelményeknek. A rakododlapok kisérleti példa-
nyainak falai szitahalésak, azonban a rakomdanyock specialis sajatossagai-
t6l fiiggben ezeket kiillonbozd anyagokbdl (milanyag, rétegelt lemez sth.)
késziilt lapokkal ki lehet cserélni.

Tovabbiakban kidolgoztdk még a 800x1200 mme-es, 500 kg teherbir6-
képességd, Osszecsukhatd, specidlis rakodélapokat is. Ezek az egység-
csomagold eszkoOzék is alulrdl és feliilr6l egyarint emelhetdk.
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Véleménytink szerint nalunk is hasonlé elvek alapjdn volna cél-
szerii kialakitani az egységcsomagolas eszkozét.

A hagyomdnyos mobdon térténd anyagmozgatds korszerfisitésének
masik alapvet§ problémaja, hogy a hadsereg killénbszé ellatasi tagozatai-
ban milyen és mennyi eszkdz keriljon szervezetszeriien bedllitisra a
rakodas megkodnnyitése, gyorsabba tétele érdekében.

A rakodas gépi eszkdzel irant tdmasztott harcdszati és miiszaki ko-
vetelmények a koOzponti, terileti, valamint a tédbori raktidrak munka-
koriiményeibdl fakadnak.

A megfeleld rakodégépek kivilasztdsandl, az anyagmozgatést eld-
segité mechanizmusok kialakitdsanal igen sok tényez8t kell szamitasba
venni. :

A gyakorlati tapasztalatok alapjan a tdbori viszonyok kozitt alkal-
mazhato korszerd rakodogépekkel kapcesolatos kivetelmények az aldbbiak:

— univerzilisak legyenek, vagyis biztositsak a rakodédsi munkalato-
kat raktdrakban és szdllitbeszkozbkre egyarant, killonbézd anyagokkal;

-— nagy teljesit6képességliek és terepjardak legyenek, hogy a ra-
kodast rovid id6 alatt tabori viszonyok kozott is el tudjak végezni;

— rendelkezzenek magas szallitdsi gyorsasaggal, Onjardként vagy
vontatmanyként, a nem onjaré gépek felmalhazasa és telepitése mind a
vastti, mind a kozuti szallitis esetén lehetSleg gyorsan és egyszeriien
torténjen;

— tébbféle munkaeszkézzel rendelkezzenek: villis, horgos, kanalas,
markolo és hordd emeldvel, csorlovel, hoeltakaritd és egyengets feltéttel,
valamint ekével a tlizvédelmi bardzdak létrehozasara.

Ezeknek a kivetelményeknek pl. varhatdéan jol megfelel a ,,Voros
Csillag” Traktorgyar FRAK-Bl és B2 hidraulikus rakodoéberendezése,
melynek f&bb jellemzdi:

Rendeltetése: a kézirakodads, vagy a koltséges exkavator helyett,
kiiléndsen gyakran valtozé rakodohely és rossz terep-
viszonyok kozott, esetleges szlik rakodoteriileten a
rakodast gyorsan, Uzembiztosan és gazdasagosan vé-
gezze,

Alkalmezhaté: villas teheremeld (emelSképesség 800—1000 kg),
Teheremeld horog (emelSképesség 1000 kg).
Arokéasé (telj. 1 o6ra alatt 36 fm 80 cm mély, 60 cm
széles arok kb, 17 m3).
Rénkiogé (befogadoképessége: 0,9 m3).
Markolé (emelSképesség: 800 kg).
Ladas emeld (0,5—0,7 m? befogaddképesség).

A. rakodd berendezés mintegy 20 ember munk&ajat tudja elvégezni.

A hadsereg anyagmozgatisi rendszerében — az Onjaré univerzalis
rakodogépek mellett — tdbori viszonyok kozdtt még az alapvetd rakodo-
eszkozok kozé tartoznak a kovetkezdk:

-— gépkocsira szerelt [orgédarik;

- — konnytii triler széllithaté villistargoncak;
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— hatsé emeldfallal felszerelt gk-k;
— hidraulikus kéziemeldk.

Az emlitett rakoddeszkozok részben néalunk is ismeretesek, azonban
szervezett rendszerbedllitAsukhoz még szamos kérdés tisztazdsa sziiksé-
ges.

Véleménylink szerint az anyagmozpatds fogalménak katonai értel-
mezése, az egységcesomagolis, rakodis gépi eszkodzeinek kivalasztisa, ki-
alakitdsa és mas anyagmozgatdssal Kkapcsolatos kérdések széleskora
szakmai vitat igényelnek, melyek kibontakozasit a cikkben wvdzolt prob-
lémakkal szeretnénk segiteni.
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