Anyagdtadoé pontok elgkészitése, berendezése
és munkdja

Tordk Zoltdn alez.

Az utdn- és héatraszallitisok végrehajtisiban déntd szerepe van az
anyagi eszkézok szervezett, gyors itadasanak, Atvételének. Mivel a csa-
patok ellatdsa alapvetden szallitds utjdn torténik, igy nem lehet kdzom-
bés, hogy a szallitdsi folyamat szerves részét képezd anyagatadas milyen
mdbdon, milyen erékkel és eszkizdkkel, mennyi idd alatt valdsul meg.

Jelenlegi torekvéseink arra iranyulnak, hogy a rakoddsi munkdk gé-
pesitése, az egységrakominyok kialakitdsa konténerek, rakodslapok alkal-
mazasa, a kdzbeesd tagozatok megkeriilésével térténd kisz4llitds stb. mel-
lett — amelyek szintén kihatdssal vannak a szallitssi folyamatra — vizs-
galjuk az anyagataddsnak kiilénb6z8, a korszeri viszonyoknak megfeleld
maddozatait.

Ismeretes, hogy korabban az anyagok ataddsa térben egyrészt az elsl-
jaré raktdrainal vald vételezés, masrészt az elsljaré részérdl az alarendel-
tek raktiraiba torténd kiszallitas soran valésult meg. A harctevékenysé-
gek megvaltozott jellege, a hadtip megszervezésében bekdvetkezett val-
tozasok megkdvetelik — kiilonésen a csapathadtipban — az anyagatad4-
sok megszervezése és végrehajtisa mds médszereinek kialakitdsat is.

a) A raktirak helye és elhelyezésének ideje — kiiléndsen a csapatoké
— allandéan valtozd, amely a csapatok térnyerésének litemével, manéve-
rével és az ellenség tevékenységével fligg dssze. Ezekrdl a viltozasokrol
az eldljdrd hadtaptérzsek viszont rendszerint késve szereznek tudomdst,
melyek pontositisa csaknem allandd feladatot jelent. E helyzet természe-
tesen forditva is jelentkezik. Ennélfogva a szillitéoszlopok részére gya-
korta nem lehet idejében a szallitds cimzettjének pontos helyét meghata-
rozni.

b) Az alirendeltek raktirainak elhelyezkedése a csapatok szdmaénak,
hadrendi felépitésének megfelelden mind szélességben, mind mélységben
erdsen széttagolt. Bz a korlilmény bonyolulttd teszi az utdnszillitds meg-
szervezesét, jelentds idéraforditdst és nagy szamu szillitéoszlop kijeldlést
igényel. Gyakoriak lehetnek a raktirak felkutatasaval toltitt, esetleges
eltévedések okozta idéveszteségek,
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c) Az eldljaré raktirainal torténd anyagitadids — az ott végzeft sok-
rétiG tevékenység, a szallitooszlopok beérkezési idejének bizonytalansaga
a koriltekintd szervezdmunka ellenére is — gyakorta zsifoltsagot, feles-
leges Allasiddket eredményezhet. A kiilonbdzé tagozatok szallitdeszkozei
egymas mozgatdsat akadalyozhatjik, keveredhetnek, forgalmi dugék ke-
letkezhetnek. Ezért Altaldban az anyagatadds végrehajtisanal a megsza-
bott idénormak tillépésével lehet szamolni.

Mindezek a tényez8k azok, amelyek kivaltottdk az anyagatadas j-
szerd médjéanak, az eloljaro altal kijelslt anyagatadé ponton valé anyag-
4tadas-atvétel végrehajtasdnak gyakorlatat.

A hadtap kiképzés-médszertani bemutatd keretében e témakdrben
lefolytatott gyakorlat tapasztalatait az aldbbiakban lehet dsszegezni:

1. Az anyagdtads pont kijeldlése (11, sz. melléklet)

Az enyagdtadd pont az elbljaré parancsnok hadtéphelyettese 4ltal ki-
jeldlt azon teriilet, ahol az eldljard eszkozeivel utdnszallitott anyagok —
meghatarozott rendben, mennyiségben és iddétartam alatt — egy vagy
t6bb alarendelt részére kerlilnek atadasra-atvételre.

Az anyagdatadé pontot hadmdveleti, harciszati iranyonként olyan te-
rileten kell kijeldlni, amely kedvezd megkozelitési utakkal rendelkezik.

Az anyagok 4tadésa-atvétele torténhet gépjirmirsl gépjarmire vald
atrakassal, féldre halmozott anyagok gépjarmire vald felrakédsaval. Alap-
vetd Atadéds-atvételi modnak a pépjarmirsl gépjarmire valé atrakést te-
kinthetjiik.

A parancsnok hadtiphelyettesének az anyagitadé pont kijeldlésével
egyidejileg meg kell hatiroznia, ki a felelés az anyagdtadé pont megszer-
vezéséért és irdnyitasaért. Ennek meghatarozdsanil meérlegelni kell a sa-
jat és az aldrendeltek lehetdségeit, f6ként a rakodderdk és -eszkdzdk hely-
zetét. Célszer(l egyszemélyi feleldst kijeldlni, de a helyzettdl fiiggden olyan
megoldas is alkalmazhaté, amikor az anyagatadd pont elokészitése, a
munkak irdnyitésa az eloljard, a rakodasok végrehajtisa pedig az aldren-
delt(-ek) felelGsségével torténik.

Az anyagatadé pont lényegében egy olyan ieriiletet jelent, amely mé-
reteinél és a terep adottsigaindl fogva alkalmas az adott nagysigrendii
atado-atvev§ szallitéoszlopoknak -— az alkalmazott atrakasi technoldgis-
nak megfeleld szami — munkahelyein torténd szétbontakozésira, bizto-
sitja a jarmivek forgalmanak zokkendémentes lebonyolitdsit, és az adott
lehetdségek kozott legjobban biztositja a jarmivek és az anyagkészletek
védelmét.

Az anyagitadé pont folyamatos munkajanak biztositdsa és a szallitd-
oszlopok szervezett taldlkozasa céljabél TALALKOZASI PONTOT kell ki-
jeldlni az anyagdtadé pont kozelében. E pont megvilasztisa az utan-, il-
letve hatraszdllitdsi ut azon szakaszdn célszerii, ahol az eldljaré és az ala-
rendeltek szillitéoszlopai egyarant idthaladnak. Talalkozasi pontként olyan
dllandd jellegii tereptargyat (Utkeresztezddés, utelagazas, kozati miitargy,
major stb.) kell kivilasztani, amely térképen és terepen egyarant kénnyen
azonosithato. :
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Az anyagitadé pont kijelolését HADTAPINTEZKEDES-ben kell rig-
ziteni, melyben meg kell hatdrozni:

— az anyagatado pont szamaét és helyét a talalkozasi ponttal;

— az anyagatadd pontra utalt aldrendelteket, a résziikre atadasra
tervezett anyagok fajtdjat és mennyiségét, az anyagitadas-atvétel idétar-
tamét;

— az anyagtdadd pont elOkészitéséért, berendezéséért, a munkalatok
megszervezéseért és irdnyitasaért valo felelGsséget.

A tapasztalatok szerint az anyagatadé pont szdvegbeni roviditésére
az AP betiijeldlést, térképen pedig a kiraké sllomashoz hasonlé — piros
atlos kdr, fekete A/P felirattal — jelzést célszerdi alkalmazni.

2. Anycgdtadd pontok elélkészitése, berendezése

Az anyagatad$é ponton végzett anyagitadas-atvétel soran mindazon
feladatok végrehajtasara sor keriil, melyeket a rakiiraknal térténd véte-
lezéskor, illetve az eldljiré utdnszallitasai fogadisakor mind a raktari
szerveknek, mind a szallité kdtelékeknek végezniiik kell.

Ezeken kivill egy sor — az anyagitadis ezen formajara jellemnzd —
feladatot kell megoldani, amelyek egyiittesen biztositjdk a szallitojarmii-
vek megfelelGen tagolt szétbontakozasat a rakodohelyeken, az alkalmazott
rakodastechnikai eszkézok lizemeltetését, a be- és kivezetd, valamint belsd
forgalmat, az dtadd és atvevd oszlopok kozotti egylittmiikodést, az atadd-
pont egészének kizelbiztositasat stb.

Ezen feladatok terjedelmét és végrehajtasanak, megszervezésének
iddsziikségletét mindig az Atadandé anyag mennyisége, s ennek fliggveé-
nyében az ebben részt vevd szallito, rakoddtechnikai eszkdzék szama, az
atadésra rendelkezésre alld 8sszes idé hatirozza meg alapvetden,

Az anyagatadd ponton tirténd anyagétadas-atvétel elékészitésének
alapvetd feladatai a kdvetkezék lehetnek:

— az anyagatado pont munkajiért felelds személy, rakodd erdk-esz—
kozik és egyéb kisegité berendezések (forgalmi tablik, hir. eszkézok, tliz-
védelmi eszk6zok stb.) kijeldlése;

— az anyagatado pont korletének és a rakoddhelyeknek a kivalasz-
tdsa, az anyagéitadas technolagiai kivetelményei szerint eldkészitése;

— a szallitdoszlopok (atado-atvevd) talalkozasdnak és forgalmi rend-
jének szabdlyozasa az ataddponton vald szétbontakozasban és annak el-
hagyasakor;

— az Aatadopont d&rzés-védelmének megszervezése az anyagdtadas
idétartamara;

-— az egylitim(ikddés rendjének szabalyozdsa az atadd és atvevd osz-
lopok kbzott.

Az anyagatadis helyszinen vald el8készitésére és megszervezésére —
annak terjedelméts] fliggben — az dtadas lebonyolitasdval megbizott tiszt
vezetésével milszeres vegyi-, sugarfelderits, ér-, rakodé személyek, rako-
dogépek, hiraddé erdk-eszkizok, forgalomszabalyozék jelélheték ki, akik
az oszlopok beerkezését megelzden kiszallnak az AP korletébe. Elgfor~
dulhat, hogy ezen eldkészitd csoport feladata lesz az AP korletének a ki~
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valasztasa olyan esetekben, amikor az térkép alapjdn nem itélhetd meg.
Ez esetben az anyagatadds pontos helyét hiradé eszkizok tovabbitjak az
érintett parancsnokok HTPH-el részére,

Lesznek olyan esetek, amikor nem lehetséges el6készité csoportok
elézetes kikiildése, Ilyenkor a szallitéoszloppal egyiitt mozgd, az anyag-
Atadas végrehajtasanak feleldsségével felruhazott tiszt a helyszini eléké-
szités feladatait vdrakozisi korletben vald tartozkodasinak idején hajtja
vegre. .

Ez esetben az anyagdtad6 pont parancsnoka a helyszinre érkezésekor
elsé feladatként azonositsa a taldlkozasi pontot, dllandd feladattal allitson
oda eligazitét és részletesen oktassa ki feladatdra. Ezutian folytassa me-
netét az anyagdtadé pont korletének hataraig. Itt allitsa meg oszlopat,
vegye magdhaz a vegyi-, sugéarfelderit6t, kozvetlen segitéit, a forgalom-
'szabdlyozd és hiradd alegységek parancsnokait, és elfzetes elgondolasa
alapjan kezdje meg a teriilet felderitését.

A felderités soran be kell jarni a kijelolt tertletet, meg kell gy6z&dni
arrdl, hogy a terep mentes-e sugirszennyezeltségtdl vagy fert6zottségtol,
az utak és a teriilet altalaja megfelel-e a gépjarmiivek mozgésara. Ameny-
nyiben a jelzett feltételek barmelyike is hidnyzik, az anyagitadé pont pa-
rancsnoka a kdzelben jeldljon ki mas teriiletet, melynek alkalmassagiro6l
az elézéekhez hasonléan felderitéssel gy6z6djon meg.

A felderités pozitiv eredményei utin az anyagitadé pont parancs-
noka:

— hatirozza meg a szallitmanyszdmok, ezen belill az anyagok fajtija
szerinti rakoddhelyeket, azok el6készitéséért és berendezéséért felelts sze-
mélyeket. A rakodohelyek kijelolésénél ligyeljen a biztonsigi tavolsagok
betartdsara;

— hatarozza meg a forgalom rendjét, a forgalomszabalyozok felada-
tidt, valamint az irdnyjelzé és tajékoztato tablak felallitasi helyeit;

— jelslje ki sajat, valamint segit6i rakodohelyenkénti tartézkoddasi
helyét; hatirozza meg az anyagataddsok rendjét, a parancsok, jelentések
tovabbitasanak modjat, hatdrozza meg a radidallomésok telepitésének
helyeit és a hiraddk feladatait;

— o0ssza meg a rakoddhelyek kozott a rendelkezésre illé rakodd erd-
ket és eszkiziket, hatdrozza meg feladataikat;

— hatérozza meg a vegyi-, sugérfelderitd és az drség felallitasi helyét,
feladatit, az ellenség tdémegpusztité fegyverek elleni, valamint a légi és
foldi tAmadésok elleni védelem, a tizvédelem és az &lcizas rendszabalyait,
a jelek, jelzések tovabbitdsidnak modjait és a személyi allomany kapcso-
latos ténykedéseit.

Az anyagitadépont-parancsnok elhatarozasa alapjan végre kell haj-
tani a rakodéhelyck cl6készitését és berendezését. A rakodohelyek pa-
rancsnokai a rakoddertkbél jeléljenck ki bevezetoket, és azokat a rakodo-
helyek el6tti kézvetlen uteldgazasokndl allitsdk fel. Annyi bevezetdt cél-
szerd kijelélni, amennyi a beérkezd oszlop gépjarmiiveinek szdma. Ameny-
nyiben ez nem lehetséges, igy a kijel6lésnél az anyagfajtak vagy rakodo-
helyek megoszlasat kell figyelembe venni. Az elSkészités és berendezés
készenlétét jelenteni kell az anyagatadépont-parancsnoknak.
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Az érkezd utanszallitd oszlopot (oszlopokat) az anyagétadd pont pa-
rancsnoka vagy a helyzetet ismerd megbizottja varja be a talalkozasi pon-
ton, majd az oszlopot vezesse be a varakozohelyre.

A szallitéoszlop parancsnokéat a véarakozéhelyen tajékoztatni kell az
elfoglalandd rakoddsi helyekrél, az anyagatadisok rendjérsl, a rakodas
utani gytilekezési helyrdl, valamint az oszlop allomanyanak feladatairdl
ellenséges behatisok esetén.

Té4jékoztatds utdn az oszlopparancsnok késedelem nélkiil kezdje meg
menetét a rakodasi helyekre. A feléllitott bevezetd alloméany elétt az osz-
lop minimalisra cs6kkentse le sebességét, majd a gépkocsivezetk a le-
eresztett ablakokon kihajolva hangos kidltdssal jelezzék rakomaéanyukat
(i6szer, benzin, élelem sth.). Az ennek megfelelden eligazitott bevezetd ka-
tona lépjen fel a gépkocsivezetd oldalan levd hagesora és irdnyitsa a gép-
kocsivezetdt kijelSlt helyére.

A helytkre bedllitott gépkocsivezet6k kotelesek azonnal a jarmivet
rakodasra kész helyzetbe &llitani aszerint, hogy a jarmi( rakodisat kézzel
vagy géppel fogjdk végrehajtani, majd futélépésben (fegyverével és vegyi-
védelmi felszerelésével) azon a helyen begyiilekezni, ahol a rakoddé kato-
nak eldzden az oszlopot a bevezetésre fogadtak.

A rakodd katondk ezek utdn foglaljdk el kijeldlt rakodé allasaikat,
késziiljenek fel a feladat végrehajtasara, a rakodogépeket Allitsik fel szan-
dekolt alkalmazésuknak megfelelGen, hozzak azokat miikédékész hely-
zetbe.

3. A szdilitmdnyok dtaddsa és dtvétele

Az anyagatvételre érkezd aldrendeltek oszlopait hasonlé médon a
taldlkozasi ponton kell fogadni. Szallitmanyszdmok szerint egyeztetni kell
azok illetékességét, majd az oszlopokat & véarakozéhelyre vagy kozvet-
leniil a rakodohelyekre kell iranyitani, Egyidejlileg az oszlopparancsnok
reszére részletes tajékoztatdst kell adni. A gépkocsivezetsi (szallitmany-
kisérd) 4llomény az 6rzés-védelmi stb. feladatokban egyiitt ténykedik az
anyagitadé ponton levs allomdannyal.

A vételezd oszlopok gépjarmiiveit az utdnszallité oszlopok gépkocsi-
vezetdi fogadjak, akik a lelassitott oszlopok gépjarmiiveire fellépve — a
rakodé katondk esetében leirt modszer szerint — vezetik be a gépkoesi-
kat. A bevezet§ gépkocsivezetd segitséget nyujt a vételezé gépkocsi veze-
téjének a sajit gépjarmivéhez valé hozzaslldsban és a gépkocesi rakodés-
hoz torténé elékészitésében.

Abban az esetben, ha az anyagaitadds nem gépjarmiirél gépjarmiire,
hanem fdldre rakott készletekbdl torténik, akkor az alarendeltek gépjéar-
miiveinek bevezetését ismételten a rakods katonak végrik,

A gépkocsik egymashoz valo bedllitdsa utdn a gépkocsivezetSk és a
rakodd katondk felszerelését a gépjarmivek mellett, a riadé jelzésre el-
foglalandé védelmi terepszakasz irdnydba a foldre kell helyezni tigy, hogy
a munkéalatokat az ne akadélyozza, emellett a harckészség szervezett,
gyors biztositdsa fenntartott legyen.
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“Mindezek végrehajtisa utdn az anyagatadast végzd gépkocsivezetSk
adjak 4t rakodasi jegyeiket a vételezd gépkocsivezetfk részére, akik ezen
okmdnyok alapjin ellenérizzék a rakoméany mennyiségi (lada, zssk, béla
sth.) meglétét (darabszamat) és a csomagolasok sértetlenségét. Ezzel egy-
idében a rakodé &llomany hajtsa végre az atmalhazast (f0ldrél valo fel-
rakast).

. A gépkocsivezeték iranyitsdk a kézi rakodomunkat, a gépkezelék te-
vékenységét. Ugyeljenek a rakomanyok eldirdsszer elhelyezésére, rogzi-
tésére. Ezek befejeztével a rakodisi jegyeken alairasaikkal kdlesonésen
igazoljak az anyagok szabdlyszerinti ataddsat-atvételét,

A rakoddsi munkék és az okményok végrehajtdsa utdn mind az eldl-
jaré, mind az aldarendelt szallitéoszlop gépkocsivezetdi kezdjék meg moz-
gasukat a szamukra meghatarozott gyiilekezési helyekre.

Egy alarendelt altal vételezett teljes szallitmany &tadasat, illetve at-
vételét a kirendelt szakkdzegek anyagutalvany alapjin végzik. Az oszlop-
parancsnokok az atadast-atvételt kodlcsdndsen az oszlop-menetlevélen iga-
zoljak. Amennyiben kiilén 4atadé-atvevd szakkézeg nines, Ugy az oszlop-
parancsnokok az anyagutalvinyokat is kélcstntsen alairjak.

Az oszlopparancsnokok szallitmanyaik teljes atadas-dtvétele és az ok-
manyvaltisok végrehajtisa utan haladéktalanul rendezzék oszlopaikat,
adjdk ki menetparancsaikat, majd kezdjék meg meneteiket az eldljardk
altal megszabott feladatok szerint.

Ha az anyagitado ponton egy-egy rakodéhelyen tébb aldrendelt szal-
litéoszlop vételez 1épesbzetesen, az anyagdtadé pont parancsnoka forditson
kiilénds figyelmet a kovetkezé oszlopok folyamatos rakodoéhelyekre valéd
irdnyitdsara.

Az anyagédtadd pont parancsnoka vezetd, iranyitd tevékenysége soran
a 16 figyelmet arra oOsszpontositsa, hogy az el6ljaré 4Altal meghatirozott
idénorma alatt az anyagok atadésra keriiljenek. Idejében és a sziikséges
intézkedések megtételével avatkozzon be a felmeriilt problémak, mint a
felesleges gépjarmii veszteglések, rakodo kapacitds hidny, forgalmi du-
gék stb. azonnali megsziintetésére, Amennyiben feladatdnak végrehajta-
sadban akaddlyoztatva van, haladéktalanul jelentse az &t kikildd parancs-
noknak,

Amennyiben az anyagitadd pontot — annak mikddése kiézben — el-
lenséges behatasok érik, életbe kell léptetni a kidolgozott rendszabdlyo-
kat. A vonatkozé jellel, jelzéssel el kell rendelni a riaddt, sziikség szerint
vezetni kell a harcot, a csapdsok kivetkezményeinek felszimolasat. Az el-
lenséges behatisok felszdmolasa utdn meg kell allapitani a keletkezett
veszteségeket, haladéktalanul intézkedni kell a sebesiiliek leaddséra, a
mentesitések végrehajtdsiara, a megkezdett munkik gyors befejezésére.
Ha a munkéak folytatdsa az eredeti kérletben nem lehetséges (vegyi-, su-
garszennyezettség, erdétiiz stb.), intézkedni kell a koérlet elhagyésdara, tar-
talék korlet elfoglaldsdra. A behatdsok tényérdl, kévetkezményeirdl és a
foganatositott intézkedésekrfl — a lehetséges médon — azonnal jelentést
kell tenni.
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Az anyagatad6 pont parancsnoka a szallitményok itaddsdnak befejez-
tével vonja Ossze a kiszolgils, biztosits erdket és eszkdzoket, majd a meg-
alakitott oszlop dlloményanak adja ki a menetparancsat, kezdje meg me-
netét.
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A targyalt anyaghél kitlinik, hogy az anyagatad4s ismertetett modja
komplex tevékenység, dtgondolt tervezd, szervezd munkat igényel.

Az anyagitadds ismertetett médon térténé megszervezése természe-
tesen egy célszerd valtozat, amely az eddig lefolytatott gyakorlatok ta-
pasztalataira épiil. Az anyagéatadé pont el6készitése, berendezése és miiks-
désének megszervezése terén a helyzettél, az adott lehetdségekiol fliggden
mas valtozatok szerint is lehetségesek,

Végsé soron levonhaté az a kévetkeztetés, hogy az anyagitadé pont
munkéjaban kiemelt jelentésége az id6tényezéknek, ezzel egyiitt a szerve-
zettségnek és begyakoroltsignak van. Ezért a szallité alegységeknek az
anyagi szolgdlatokkal egylitt fontos feladatat képezi az eziranyu tevékeny-
ségeik kiilon-killén és egyiittes begyakorlasa, melyhez a gyakorlatok min-
den fajtijat ki kell hasznalni,





