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Gépkocsizó lövészezred hadtáp második lépcsőjének 
telepítése (elhelyezkedése), tömegpusztító fegyverek 
elleni védelme, őrzésének-védelmének megszervezése 

Kapu s Gy u l a alezredes 

Az utóbbi években lefolytatott gyakorlatokon a harctevékenységek 
előkészítő időszakának lerövidítése és a harccselekmények növekvő 
dinamizmusa kapcsán a legtöbb esetben csak részben történt meg az 
egységek hadtáptörz.seinek és -alegységeinek - a tömegpusztító fegyve­
rek alkalmazásával vívott harc követelményeinek megfelelő - telepítése, 
őrzésének és védelmének megszervezése . 

A Magyar Néphadsereg hadtápfőnök elvtárs vezetésével a közel­
múltban lefolytatott hadtáp módszertani bemutató egyik fő célkitűzését 
képezte a kialakult sablonos módszerek alkalmazásának megszüntetését 
biztosító helyes végrehajtási módozatok kialakítása és közreadása. 

A bemutatásra került ezredhadtáp második lépcső telepítése olyan 
harcászati elgondoláson alapult, miszerint a háború kezdetén a VAK-ban 
elhelyezkedő ezred hadtápja mintegy 10-12 órát tartózkodik a körleté­
ben, felkészülve a menetből támadó ezred harcrendjére való felzárkó­
zásra, az ellátási feladatok végrehajtására. 

A bemutató előkészítése során a gépkocsizó lövészezred hadtáp máso­
dik lépcsője telepítéséhez követelményként került beállításra, hogy: 

- rendelkezzen az után- és hátraszállitási utakhoz jól csatlakozó 
bekötőutakkal és belső utakkal, az ellátási, javítási feladatok, valamint 
a körlet többirányú gyors elhagyásának végrehajtására; 

- legyen alkalmas a terep védőképessége maximális kihasználásá­
nak, az ezredhadtáp alegységek széttagolt elhelyezésének bemutatására; 

- biztosítsa az elvégezhető műszaki munkák végrehajtását és az ál­
cázási feltételeket; 

- tegye lehetővé az őrzés-védelem, tömegpusztító fegyverek elleni 
védelem követelmények szerinti megszervezését, a hagyományos és atom­
Iegyverek pusztító hatása csökkentését . 

A bemutató elé kitűzött célok érdekében állított követelmények telje­
sítésére a gépkocsizó lövészezred hadtáp második lépcsőjének telepítését 
a következők jellemezték: 
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- az ezredhadtáp vezetési pont és a hadtápalegységek 2,lx0,6 km 
nagyságú, mintegy 1,3 km' területen helyezkedtek el (13. sz. melléklet); 

- az ezredhadtáp vonalas elhelyezése az uralkodó szélirányra merő­
legesen történt; 

- a körleten belül a hadtáp vezetési pont és a raktárak öt csoport­
ban helyezkedtek el, széitagolva. Az egyes csoportok között átlag 200-
300 méter távolság volt biztosítva; 

- az ezred hadtáp vezetési pont rádióállomása és az egyik törzsbusz 
részére gépkocsifedezék, a vezető állomány részére a helyszínen található 
anyagból föld-fa fedezék került kiépítésre; 

- részleteiben: a hadtáp vezetési pont 200x30, a fegyverzeti raktár 
400x130, az üzemanyagraktár 300x50, az élelmezési és a ruházati raktár 
150x50, a harci-technikai, valamint a páncélos és gépjármű anyagraktár 
és javítóműhely 400xl00 méter területen helyezkedett el; 

- a gépjárművek 40-50 méter távközzel álltak be egymástól; 
- a terephajlatok természetes védőképességének kihasználása; 
- a funkciótól függően - a gépjárművek orral vagy rakfelülettel 

álltak a terepemelkedés, illetve az utak felé; 
- a járművek nagyobb része (a munka- és gépierő függvényében) 

a málházott anyaggal együtt került földbe süllyesztésre gépkocsi fede­
zékbe. A gépjárművek egy részére csak a motort védő, a terephullám ol­
dalába süllyesztett fedezék épült. A gépjármüvekról lemálházásra csupán 
a hordózott kenőanyag és egyes aggregátorok (földbe süllyesztve) ke­
rűltek. 

A bemutatott gépkocsizó lövészezred hadtáp második lépcső a funk­
cionális feladatai ellátásához szükséges feltételek megteremtése érdeké­
ben, az egyes objektumokon belül a következőképpen helyezkedett el: 

Az ezred hadtáp vezetési ponton 1 db megerősítéssel adott FUG gép­
kocsi golyószóróval biztosítási feladatot látott el; 2 db törzsbuszban dol­
goztak a hadtáp vezetési ponton települő vezető szervek; 1 sátorban 
a hadtáp vezetési pont ügyeletes és helyettes tartózkodott; 1 könnyű 
föld-fa fedezék volt előkészítve a parancsnok hadtáphelyettes rádióállo­
mására való távbeszéléshez és a belső rádióháló vezetéséhez szükséges 
távbeszélő készülékkel; a parancsnok hadtáphelyettes rádióállomása és 
személyszállító gépkocsija, valamint egy pihenősátor a hadtáp vezetési 
pont vezetőszervei részére szintén itt nyert elhelyezést. 

Az ezred élelmezési anyagraktár járművekre málházva települt. 
Földre rakásra csak a szétosztás idejére a szükséges mérő-, csomagoló­
eszközök és a mért élelmicikkek kerültek úgy, hogy az ezredraktártól vé­
telező ezred közvetlenek stb. járműveinek az élelmezési anyagraktár 
anyagátadóhelyéig kellett közelítenie. Az anyagátadóhely úgy került kia­
lakításra, hogy a vételező gépjárművek álcázottan, folyamatosan előre 
haladva voltak képesek az élelmezési anyagraktár egyik „szélén" az 
anyagátvételt végrehajtani. 

Ugyanezen elvek érvényesültek az ezred ruházati raktárnál is. 
Az élelmezési raktárnál 1 db sátor is felállításra került a raktár ve­

zető állománya feladatrunak végrehajtásához. Ezen túl a raktár mellett 
került elhelyezésre az ezredhadtáp ellátását végző mozgókonyha, egy db 
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vízszállító gépkocsi, valamint egy db sátor az étkeztetés, illetve a felfő­
zésre kerülő élelem előkészítésének biztosítására . 

Az ezred fegyverzeti raktár viszonylag nagyobb elhelyezési területén 
belül négy „pólus" volt található, kettő részlegben volt elhelyezve vegye­
sen - az alegységek fegyverfajtái szerint komplettírozva - a lőszerkész­
let, egy külön pólusban a pirótechnikai anyag, egy másik részben a fegy­
verjavító műhely. A raktáron belül az egyes lőszertároló részlegekhezt 
valamint a javítóműhelyhez körforgalom volt biztosítva. 

A lőszerraktár körletében csak a lőszerek csoportosításának idején 
voltak földre rakott készletek, 

A fegyverzeti raktár parancsnok és a javítóműhely parancsnok részére 
a hadtáp vezetési ponton készítetthez hasonló fedezéket épitettek, A fegy­
verzeti raktár mellett várakozó- és gyülekezőhelyek kerültek kijelölésre. 

A páncélos és gépjármű anyagraktár körletében: a harckocsi-gépkocsi 
javító anyagraktár, a technikai javítóműhely elhelyezése biztosította a kör­
forgalmat. A javítóműhely itt elhelyezett részlege rendelkezett megfelelő 
fedett területtel a javítások végrehajtásához. A vezető állomány elhelye­
zésére a zárt felépítményű gépjárműveket jelölték ki. 

Az ezred üzemanyagraktár elhelyezésekor „ezred töltőhely" került 
kialakításra a kenőanyagok egy részének árokban történő elhelyezésével, 
egy-egy db benzint és gázolajat tartalmazó töltőgépkocsival és az üzem­
anyagraktár vezető részére felállitott sátorral. A töltöhelyhez körforga­
lom volt biztosítva. A töltőhelytől 150-200 méterre külön részlegben he­
lyezkedett el a raktár többi járműve. 

A sorállomány valamennyi objektum területén sátorlapokból készí­
tet sátrakban került elhelyezésre . 

A raktárak és a hadtáp vezetési pont forgalomszabályozására és for­
galomirányítására forgalomszabályzó táblákat helyeztek el és emellett 
a felállított őrök forgalomszabályzó feladatokat is végeztek. Az egyes ob­
jektumoknál a gépkocsi és anyagfedezékek mellett óvóárkok is készültek. 

Különös figyelemmel került megszervezésre és bemutatásra a gépko­
csizó lövészezred hadtáp második lépcső tömegpusztító fegyverek elleni 
védelme, őrzés-védelmének megszervezése (13. sz. melléklet). 

A gépkocsizó lövészezred hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni vé­
delme megszervezése során az ezredparancsnok hadtáphelyettes a követ­
kező szabályzati elveket és gyakorlati tapasztalatokat juttatta érvényre: 

1. A vegyi- és sugárszennyezett körletekről, az ezred várható alkal­
mazási sávjában levő utak és műtárgyak romboltságáról stb. folyamato­
san az ezred harcálláspontról a vegyiszolgálat főnök közölt adatokat, ame­
lyekről a hadtáp tervező-szervező tiszt a parancsnok hadtáphelyettes mun­
katérképén, ezzel párhuzamosan a hadtáp vezetési pont ügyeletes tiszt az 
ügyeletes helyzetnyllvántartó térképén vezetett nyilvántartást. A beér­
kezett információk értékelésére a parancsnok hadtáphelyettes, parancsnok 
technikai helyettes és a fegyverzeti főnökből álló operatív csoport ké­
szült fel. 

2. A vegyi-, sugár-, biológiai helyzetről nyert információk folyamatos 
pontosítására az ezredhadtáp elhelyezkedési körletében, a hadtáp vezetési 
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pont közelében megfelelő műszerekkel ellátott vegyi-sugár figyelő katona 
került felállításra - a terepkörülmények figyelembevételével. Négy órán­
ként vegyi-sugárfelderítő járőr kiküldését szervezték meg, űgy, hogy azok 
a hadtáp elhelyezkedési körlete körül mintegy 2 km-es távolságban haj­
tották végre feladatukat. Mindezen tevékenységet az ezredhadtáp szállító­
századából és a fegyverzeti, valamint gépjármű javítóműhely állományá­
ból kiképzett „nem szervezetszerű" vegyi-sugárfelderítő katonák hajtották 
végre. · 

3. Az ezredhadtáp második lépcső elhelyezési körletén belül dubliro­
zottan került biztosításra a jelek és jelzések továbbítása. A viszonylag kis 
összegből beszerzett kézi hajtású sziréna mellett - amely jól hallható 
2 km-es körzetben - a hadtáp vezetési pont és a hadtáp raktárak kömtj; 
kisteljesítményű rádiókkal is biztosított volt a jelek továbbítása. A rádió­
összeköttetéshez ebben az esetben a külön biztosított kisteljesítményű rá­
diótelefonok szolgáltak eszközül, emellett az ezred híradó századából is 
biztosításra kerültek kisteljesítményű R-126-os rádiók. A jelek vétele után 
az objektumok személyi állománya - minden „rejtjelzés" nélkül - az 
adott veszélynek - pl. ,,légiriadó" - kiáltás láncszerű továbbadásával 
biztosította a gyors riasztást. 

4. A hadtápobjektumok széttagolt elhelyezése és álcázása érdekében 
a hadtápobjektumok és ezen belül a gépjárművek az előbbiekben más is­
mertetett távolságok betartásával helyezkedtek el. A fegyverzeti raktár 
és üzemanyagraktáron belül a széttagolás „komplexesítésére" az egyes 
részlegekben mindenfajta anyagból került beosztásra bizonyos mennyiség 
az adott gépjárművekre. Az álcázás biztosítása érdekében az álcahálók 
hozzáértően voltak kifeszítve (nem ráterítve) az eszközök fölé. A föld­
munka során kitermelt föld gyeptéglákkal, fagallyakkal és fűvel került 
befedésre. A légifelderítés állandó veszélyét figyelembe véve a gépjármű­
vek a sűrű fenyveserdőben kerülték a tisztásokon való tartózkodást. Az 
ezredhadtáp elhelyezkedési körletén belül csak a szükséges terjedelemben 
volt engedélyezve a belső utakon a mozgás. A mozgókonyhák áruló füstje 
álcázására gallyakból készített „füstoszlató" -t helyeztek el a füstkürtő fölé. 

5. Az elhelyezési körletek elhagyását két változatban szervezték meg, 
mindegyik változatra külön jelet határoztak meg. A nem szervezetszerű 
alegységekben történő gyors körletelhagyás után 2-4 km-re besorolási 
terepszakaszok kerültek kijelölésre a hadtáp menetrendjének kialakítá­
sára. 

6. A védőeszközök hiánytalan és megfelelő minőségű meglétének és 
szakszerű, gyors használatának ellenőrzésére az ezredparancsnok hadtáp­
helyettes naponta egyszer gyakorlást rendelt el 20 perc időtartamban a tel­
jes állomány részére. 

7. A bemutató egyik kiemelt célkitűzéseként szerepelt a terep ked­
vező adottságainak a kihasználása és a lehetséges műszaki munkák soro­
zatainak elvégzése. Ennek érdekében az ezredhadtáp második lépcső gép­
járművei a terephajlatok, horhosok, bevágások mesterei kihasználására 
törekedtek. 
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A műszaki munkák első sorozatában 4 óra alatt a légvédelmi óvóár­
kok, a hadtáp vezetési pont rádióállomásának fedezéke és a hadtáp veze­
tési pont föld-fa fedezéke került kiépítésre; a második sorozatban a gép­
járművek egy részének fedezékei és a légvédelmi árkok egy részének be­
fedése került végrehajtásra; a harmadik ütemben a további gépjármű­
fedezékek és a védőkörletek árkai készültek el. 

A földmunkák végrehajtásához az ezredhadtáp második lépcsőnek 2 db 
FRAK B-1 forgórakodó eszköz állt rendelkezésre 1 db árokásó, 1 db mar­
koló és 1 db földlazító munkafejjel. 

Összesen 12 óra alatt - 3 ütemben - elkészült: 

10 db gk. fedezék 
8 db gk. motorvédő fedezék, a technika, amely a teljes technika 

23"/o-a 
95 fm óvóárok 

2 db föld-fa fedezék 
11 db térdelő lövészgödör 

2 db lövészteknő 
3 db álló lövészgödör 
8 fm hordófedezék 

Az össz. állomány 70-759/o-ára 

A hadtáp elhelyezési körletében végzett műszaki munka által bizto­
sított védelmen túl, a terep védőképessége mintegy 15-200/o-ban segí­
tette még a „ védettség" arányának emelését, így összesen a technika mint­
egy 40-45%-a, a személyi állomány 85-95%-a védettségével lehetett szá­
molni. Kedvezőtlenül befolyásolta a műszaki munkák végzését a nehéz, 
köves-kötött talaj. Nagymértékben segítette a műszaki munkák végzését 
a 2 db FRAK B-1 eszköz, melyek segítségével például a hadtáp vezetési 
pont föld-fa fedezéke 4 fő részére munkalehetőséget biztosítva, 2 gépóra 
és 18 munkaóra felhasználásával készült el. Az egyik objektumnál létre­
hozott 30 fm óvóárok - 60 cm-es mélységű - 2 gépóra és 12 munkaóra 
felhasználásával készült. 

A forgórakodó gép - amelynek első példányai már megjelentek csa­
patainknál - igen hasznos eszköznek bizonyult mind az anyagrakodás, 
mind a műszaki munkák elvégzésében. 

8. A sugárellenőrzést a hadtáp vezetési pont közelében felállított vegyi­
sugárfigyelő katonák végezték folyamatosan. A sugáradagméréshez az 
egyéni és csoportos mérőműszerek szolgáltak. A sugáradagnyilvántartást 
az ezredparancsnok hadtáphelyettese a Csapathadtáp Utasítás 65. pont­
jában előírtaknak megfelelően szervezte meg. 

9. Járványvédelmi rendszabályokat a személyes higiéniai rendszabá­
lyok megkövetelésén túl, különösebben nem foganatosítottak a bemutató 

• beállítása miatt. A fő feladatot a higiéniai rendszabályok betartásához 
megfelelő mennyiségű víz biztosítása jelentette. 

10. Az ellenség atomcsapásai következményeinek felszámolására és a 
preventív rendszabályokra az ezredparancsnok hadtáphelyettes komplex 

43 



jelleggel elkészítette az ezredhadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védel­
mének és őrzésének tervét. 

A tervet az ezredparancsnok hadtáphelyettes - az ezredparancsnok 
és a hadosztályparancsnok hadtáphelyettes által adott intézkedések figye­
lembevételével - a parancsnok technikai helyettes, fegyverzeti szolgálati 
főnök bevonásával, a hadtáp tervező-szervező tiszt segítségével készí­
tette el. 

A terv grafikus és táblázatos részekre tagozódott. Részleteiben a kö-
vetkezőket tartalmazta: 

a) Riadójelek és a személyi állomány tevékenysége. 
b) A hadtáp erőinek és eszközeinek elosztása. 
c) Hadtápobjektumok harcértéke és feladatai. 
d) Az őrzés és védelem egyéb rendszabályai. 
e) A körlet elhagyásának rendje vázlatok szerint. 
f) Bakteriológiai felderítés feladatai. 
g) Vegyi-<mgárfelderités rendje. 
h) Csapás következményei felszámolásának rendszabályai, erői és esz-

közei: 
- ezredhadtáp mentőosztagok állománya, eszközei és feladatai; 
- tűzvédelem erői, eszközei és feladatai. 
i) Műszaki munkák elvégzésének rendje. 
A „vonalas" elhelyezkedést alapul véve az ezredhadtáp mentőosztag­

ból kettő került létrehozásra. Egyik a hadtápkörlet vonalas elhelyezési 
északi, a másik a déli részén gyülekezett adott jelre, 

A hadtáp metőosztagok állományába beosztásra kerültek: 
- vegyi-sugárfelderítők; 
- mentő és romeltakarító-tűzoltó erők és vontató gépjármű. 
Tartalékként közismert, hogy a gépkocsizó lövészezred hadtápalegy­

ségek és törzs szervezetét tekintve, a vegyi-sugárfelderitésre és az egész­
ségügyi feladatok ellátására csak a más hadtáp beosztású katonákból e 
célra kiképzettekkel lehet számolni, amennyiben szak-megerősítést az 
ezredhadtáp nem kap. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem, őrzés-védelmi terv váz-
laton kifejezett része tartalmazta: 

- az ezredhadtáp objektumok elhelyezését; 
- a tartalék körleteket; 
- a védőállásokat; 
- az őrhelyeket; 
- a tűzösszeköttetés rendjét; 
- a nem szervezetszerű osztagok gyülekezési helyeit, alkalmazásuk 

irányát; 
- az összeköttetés rendjét; 
- a vegyi-sugárfigyelő őr és járőrök helyét, mozgási vonalát; 
- a besorolási pontokat; 
- a körlet elhagyásának útvonalait. 
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Az elkészített komplex terv alapján az egyes objektumok parancs­
nokai - személyekre részletezve - szervezték meg és gyakoroltatták be 
alárendeltjeikkel a tervben szereplő feladatokat. 

Fontosságának megfelelő részletességgel került megszervezésre a gép­
kocsizó lövészezred hadtáp tűzvédelme. 

Az őrzés-védelem feladatai között lényeges helyet foglalt el a hadtáp 
gyulladás- és robbanásveszélyes anyagai, technikája tüzének megelőzése, 
illetve a keletkezett tüzek oltásának megszervezése. A terv erre vonat­
kozóan tartalmazta: 

- a figyelés, értesítés, jelzés rendjét; 
- a megelőzés feladataihoz tartozó feladatokat: 

gépkocsik körül a gyúlékony avar eltakarításának feladatait; fa­
torlaszt képezhető fák eltávolításának rendszabályait; tűzoltóesz­
közök üzemképes állapotban való előkészítését stb.; 

- a tűzoltó alegységek állományát, felszerelését és feladatait. 
A tűzoltás feladatai végrehajtásához a Cs-346-os töltőgépkocsikat is 

számításba vették átemelő szivattyúállomásként. 
összefoglalva: az ezredhadtáp második lépcsője mindenoldalú bizto­

sításánál azon alapelv érvényesül, hogy minden hadtápobjektum felkészül 
meglevő, illetve megmaradó erői és eszközei alkalmazásával a feladatok 
végrehajtására, emellett az ezredparancsnok hadtáphelyettes saját irányí­
tásával is felkészít nem szervezetszerű osztagokat a védelmi feladatokra, 
illetvé a következmények felszámolásának végrehajtására. 

A gépkocsizó lövészezred hadtáp második lépcsője elhelyezési körle­
tében az ezredparancsnok hadtáphelyettes a hadtápvezetését a viszony­
lag széttagolt elhelyezés távolságai, a rendelkezésre álló állomány, a hír­
adó eszközök és vezetés folyamatos biztosítása által támasztott követel­
mények figyelembevételével, a rendelkezésre álló híradó eszközök célszerű 
felhasználásával szervezte meg. 

A vezetésnek az ellenséges támadások esetén való folyamatos bizto­
sítása érdekében a parancsnok hadtáphelyettes lényeges szerepet szánt 
a hadtáp vezetési ponton és a fegyverzeti raktárnál kiépített föld-fa fede­
zékeknek. Az ezekben elhelyezett távbeszélő-készülék, illetve a kistelje­
sítményű rádiók az alábbi követelmények teljesítésének, a folyamatos 
hadtápvezetés biztosításának alapvető eszközét képezték. Az ezredhadtáp 
belső vezetésének biztosítását célozta az az intézkedés is, mely szerint 
minden objektum köteles volt 1-1 fő összekötő katonát küldeni támadás 
esetén a parancsnok hadtáphelyettes fedezékéhez. 

Következtetésként levonható, hogy a módszertani bemutató foglalko­
zásnak ez a mozzanata is jól tükrözte az elhelyezkedés és a minden­
oldalú biztosítás hozzáértő, követelménytámasztó végrehajtásának jelentő­
ségét. Világosan megmutatta, hogy amennyiben nem teszünk meg mindent 
hadtápalegységeink és hadtáptörzseink maximális megóvására, úgy nem 
lesz el'egendő erő és eszköz a csapatok harca hadtápbiztosításának végre­
hajtására. 

A bemutató ezen mozzanata alapján következtetésként levonható az 
is, hogy a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a hadtáptörzsek és 
alegységek felkészítésében: 
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- az elhelyezkedési (települési) körlet hozzáértő kiválasztására, fel­
derítésére, ezen keresztül a terep védőképességének és rejtési lehetőségé­
nek mesteri kihasználására ; 

- minden esetben meg kell követelni a széttagolt elhelyezkedést, 
valamint a műszaki munkák sorozatainak reális számvetéseken alapuló 
megtervezését - ahol lehetséges, a végrehajtását is; 

- a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, őrzés-védelem megter­
vezését és megszervezését, valamint begyakorlott végrehajtását az ellátási 
feladatokkal egy színvonalű kézséggé kell fejleszteni; 

- minden esetben biztosítani kell az elhelyezkedési (települési) kör­
leten belül a szervezett munka és védelem alapját képező folyamatos 
belső összeköttetést. 
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