
A gépkocsizó lövészezred fegyverzeti és lőszerraktárának, 
fegyverzeti javítóműhelyének telepítése és berendezése 

N a g y J á n o s őrnagy 

Az 1970-es év a csapathadtápok felkészítése szempontjából jelentős 
előrelépés éve volt. A lefolytatott hadtáp kiképzés-módszertani bemutató 
gyakorlat is ezt bizonyítja, melynek jelentőségét alapvetően az húzza alá, 
hogy sikerült a korábbi évek tapasztalata alapján néhány kérdést tisz­
tázni, pontosítani, illetve újszerűen, a korszerű elveknek megfelelő módon 
bemutatni. 

1. Az ezred fegyverzeti javítóműhely a hadtáp települési (elhelyezke­
dési) körletén belül települ. A település rendjét az ezred fegyverzeti főnök 
állapítja meg a parancsnok hadtáphelyettese által, a fegyverzeti és lőszer­
raktár, javítóműhely részére kijelölt települési körleten belül (16. sz. mel­
léklet). 

A fegyverzeti javítóműhely telepítésénél célszerű az alábbi szem­
pontokat figyelembe venni: 

- a természetes álcázási lehetőségek kihasználása, elsősorban az el­
lenség légi figyelésével szemben; 

- a javítóműhely települési helye biztosítsa az őrzési és védelmi 
lehetőségeket az erők és eszközök minimális ráfordításával; 

- a javítóműhely a lőszerraktár települési helyéhez közel települjön, 
és az feleljen meg a biztonsági és tűzvédelmi rendszabályoknak; 

- a javítóműhely telepítésénél törekedni kell a ki- és l;>ehajtási út­
vonalak meglétére. 

A b2mutatón az ezred fegyverjavitó műhely telepítésénél 2 db speciális 
miihelygépkocsi, egy db anyagos gépkocsi, egy db pótkocsi került el­
helyezésre. Az őrzés-védelem céljából 2X5 m-es futóárkot ástak ki, és 
kiépítettek egy db könnyűfedezéket. Ezen munkák elvégzéséhez szükséges 
volt: 

- gépi munkaóra 
- kézi munkaóra 
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A jelzett földmunkát a fegyverjavító műhely saját állományával 
képes a település első napján végrehajtani úgy, hogy emellett a legszüksé-
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gesebb fegyverjavítási munkákat ís biztosítani tudja, napi 10-12 munka­
órát véve figyelembe. 

A fegyverjavító műhely elhelyezése a lőszerraktár közelében történt, 
abból az elgondolásból kiindulva, hogy az alegységek a sérült anyagok, 
fegyverek vagy csomagolóeszközök hátraszállítása alkalmával egyidőben 
és egy útvonalon rövid idő alatt képesek legyenek azok leadására. Figye­
lembe lett véve oTyan szempont ís, hogy a munkahelyek egymástól 
legalább 25-30 m-re kerüljenek elhelyezésre annak érdekében, hogy 
légitámadás esetén a veszteség minimálisra csökkenjen (egy légi bomba 
vagy rakéta csak egy munkahelyet semmisítsen meg egyszerre). 

A személyi állomány pihenőhelyét a körülményektől függően célszerű 
a munkahelyektől kb. 50-1!0 m-re elhelyezni. 

A bemutató gyakorlaton a feladatok végrehajtására a fegyverjavíto 
műhely mintegy 20 fős állománnyal rendelkezett. 

Technikai eszközök az alábbiak voltak: 

Mechanikai műhelygépkocsi 
Akku. töltő- és műszergépkocsi 
Javító és karbantartó-anyagszáll. gk. 
TM-aggregátor 
HAB-4 aggregátor 
502 típusú műhelyfelszerelés 

1 db 
1 db 
1 db + pótkocsi 
1 db 
2 db 
1 kit . 

Ezen állománnyal a fegyverjavító műhely 8-10 munkaóra alatt a 
következőket képes végrehajtani: 

- a lövész fegyverjavító részleg személyi állománya kisjavítást vé­
gezni 56 db különböző lövészfegyveren ; 

- a löveg- és aknavetőjavitó részleg személyi állománya kisjavítást 
végezni 10 db különböző típusú lövegen és aknavetöen; 

- az optikai és inframűszer-javító részleg személyi állománya kis­
javítást végezni 35 db különböző típusú optikai és infra eszközön, és 45 
óra alatt képes feltölteni 180 db ezüstcink akkumulátort (infra eszközhöz); 

- az RPT javítórészleg személyi állománya kisjavítást végezni 1 db 
2P-27 harcjárművön. 

A fegyverjavító műhely a felsorolt javítások végrehajtásához, a kü­
lönböző típusú anyagokhoz a normagyüjtőben szereplő javítóanyagokkal 
rendelkezik. 

2. A fegyverzeti és lőszerraktár az ezredhadtáp települési körletén 
belül települ. Településénél - a javítóműhelyhez hasonlóan - célszerű 
néhány olyan fontos szempontot figyelembe venni, amely működésére, 
őrzés-védelmére és tömegpusztító fegyverek elleni védelemre jelentős 

befolyást gyakorol. 

Ilyen szempontok például: 
- a természetes álcázás, 
- a települési hely őrzési és védelmi lehetőségeinek figyelembevétele 

az erők és eszközök minimális ráfordításával, 
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- a: ki- és behajtási útvonalak gondos megválasztása, valamint 
- a tűzbiztonsági rendszabályok betartásának és a tűzoltás lehető-

ségeinek állandó szem előtt tartása. 

Célszerűnek és fontosnak tartom a gépkocsik közötti távolságok 
terepadta lehetőségek figyelembevételével történő meghatározását is. En­
nek alapján a gépkocsik között 15-20 m-es távolság látszik megfelelőnek, 
a gépkocsicsoportok között pedig mintegy 70-100 m.. A csoportosításnál 
az egy zászlóaljnak megfelelő ürméretű és fajtájú lőszerek halmazát cél­
szerű összeállítani úgy, hogy egyes csoportok megsemmisülése esetén is 
fel lehessen tölteni egyes harcoló alegységeket bizonyos mértékig. 

A kiképzés-módszertani bemutató gyakorlaton a lőszerraktár telepü­
lési körletében a szállító gépjárművek 30 százalékánál motorbeásás tör­
tént, valamint 1 db fedezék került kiépítésre és 3 db 5 m-es futóárok 
kiásásra, melynek elkészítése 120 kézi munkaórát vett igénybe. E föld­
munkákat - a gyakorlatok tapasztalatai szerint - a gépkocsivezetők 

képesek a település első napján elvégezni, a lőszerszállítási feladatok 
végrehajtása mellett. 

A fegyverzeti és lőszerraktár feladata végrehajtásához rendelkezik 
mintegy 5 fős állománnyal és a tárolandó lőszer szállításának megfelelő 
hadtáp szállítóeszközökkel. 

• • 
• 

A fegyverzeti és lőszerraktárakban folyó munka sokrétű és végre­
hajtására esetenként - a helyzettől függően - kevés idő áll rendelke­
zésre. Végrehajtása érdekében a személyi állomány magas fokú kiképzett­
sége és begya-korlottsága szükséges. Ennek érdekében célszerű azt a 
Módszert követni, amely előtérbe helyezi a hadtápbiztosítás feladatainak 
komplex gyakoroltatása előtt a feladatok részenkénti begyakoroltatását 
és· a részfeladatok legcélszerűbb megoldási módszereinek kidolgozását is. 

Befejezésként azt a következtetést vonom le, hogy a lefolytatott 
hadtáp módszertani gyakorlat számos figyelmet érdemlő tapasztalatot 
adott, amelyek felhasználásával lényegesen elő tudjuk segíteni a hadtáp­
biztosítás elveinek, gyakorlati módszereinek további tökéletesítését, illetve 
a különböző szolgálati ágak munkájának magasabb szintre való emelését. 
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