
Hadtáptechnikai bemutató 

Zimonyi István ezredes 

A növekvő ellátási feladatok, a változott követelmények új utak 
keresését tették szükségessé a hadtáptechnika fejlesztésében is, melyet 
korábban főleg az jellemzett, hogy az ellátásban inkább egyes részfolya­
matoknál tör_ekedtek a fejlesztésre, ennek megfelelően a csapathadtáp 
tevékenységében nem volt - és több területen ma sincs - az indokolt 
mértékben biztosítva az ellátási folyamatok zárt technikai eszköz rend­
szere. 

Véleményem szerint a hadtáp egyes ellátási tagozatai közötti kap­
csolat biztosítása az alkalmazott technikai eszközök vonatkozásában is 
szükséges, mert ennek hiánya számos nehézséget okozhat az anyagok 
megfelelő mennyiségében és minőségében való eljuttatásában a felhasz­
nálókig. 

• • 
* 

A bemutató szemléltetően demonstrálta a hadtáptechnika fejlesztésé­
nek új irányát, melynek során bemutatásra kerültek a szolgálati ágak 
technikai eszköz rendszereinek egyes elemei. 

1. Ételkészítés és továbbítás rendszere 

A rendszer célja olyan ételkészítő és -szállító eszközök rendszerbe 
vitele, amelyekkel bármilyen körülmények között megoldható az élel­
mezési ellátás az alegységtől az egyes katonáig . 

.!'- Yendszer elemei: 

a) 69 M vegyestüzelésű mozgókonyha, mely alkalmas század nagyság­
rendű alegységek melegétkeztetésére. A mozgókonyha tartozékaként ki­
alakításra került a korszerűsített egységfelszerelés láda is. 
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b) 25 és 12 személyes főzőláda a kisebb csoportok, kikülönített alegy­
ségek m.elegételkészítésének eszköze. 

13. kép 

14. kép 
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e) Gázolajtüzelő berendezés a főzőládák korszerű hőforrása, mely 
lehetővé teszi az ételkészítés gyors és kulturált végrehajtását. 

15. kép 
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d) 12 literes háti éthordó alkalmas a főzőhelyekről készétel termosz­
tált, higiénikus, szennyeződéstől védett elszállítására. 

16. kép 
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e) Egyéni melegítő eszköz az ételkészítés legkisebb eleme, célszerűen 
alkalmazható konzervek melegítésére, vízforralásra. 

17. kép 

2. Hűtőrendszer 

Célja, összefüggő hűtőlánc kialakítása, amely a hűtést igénylő élelmi­
szerek nagyságrendjéhez igazodva, a legmegfelelőbb eszközök felhasználá­
sával, gazdaságosan biztosítja az ellátás különböző tagozatainak hűtési 

szükségletét. 

A rendszer elemei: 

a) D-346. 524.10 típ. 2 tonnás hűtőgépkocsi, alkalmas 1500 kg függesz­
tett vagy 2000 kg padlóterhelt hús szállítására -20°C mélyhűtött állapot­
ban. Az egységek rendszeresített hadtáptechnikai eszköze. 
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18. kép 

b) 0,6 tonnás hűtőutánfutó az önálló alegységek részére tervezett, 
500-550 kg anyag hűtését biztosító eszköz. 

e) KSZL-13 típ. hűtőláda a kötelékben szervezett alegységek igényeit 
elégíti ki, 120-170 kg romlandó élelmiszer hőntartását biztosítja. Alkal­
mas a +5cC-ra lehűtött hús 24 órán át való tárolására vagy hűtésére 
-20°C-ra lehűtött hűtőakkumulátorok alkalmazásával. 
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19. kép 

3. Vízszállító és tároló rendszer 

Célja biológiai tisztaságú víz (főző, ivó stb.) biztosítása az élelmezési 
szolgálat szükségleteit alapul véve. 

A rendszer elemei: 
a) D-546. 07.3 típ. 3500 literes vízszállító gépkocsi a víz szállítása 

mellett, alkalmas a víz termosztált tárolására. Az egységhadtáp rendszere­
sített eszköze. 



20. kép 

,: 
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b) 511-00 típ. 1000 literes -i;ízszállító utánfutó - az alegységek víz­
ellátását biztosítja. 

21. kép 
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e) KSZL-13 típ. vízszállító láda - alkalmas kis és kikülönített al­
egységek részére víz termosztált szállítására és tárolására. 

22. kép 
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d) 100 literes elasztikus víztartály - a mozgókonyhák víztároló esz­
köze. 

23. kép 

A víztárolás és szállítás legkisebb eszköze a katona kulacsa. 

4. Kenyérszállitó és tároló rendszer 

Célja, olyan járműből és járműtől függetleníthető eszközök kombi­
nációjából álló rendszer kifejlesztése, amely biztosítja a kenyér időjárás­
tól és szennyeződéstől való védelmét. 

A rendszer elemei: 
a) D 525.00 típ. kenyérszállító gépkocsi - az egységek kenyérszállí­

tására szolgál. Alkalmas 774 db 2 kg-os vagy 1341 db 1,4 kg-os kenyér 
szállítására és tárolására, a klimatikus feltételektől függetlenül. 
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24. kép 

• 
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b) KSZL-13 típ. kenyérszáUító láda a kisebb alegységek kenyérellá­
tásának eszköze. Befogadóképessége 16 db kétkilós kenyér. Maximálisan 
-30°C-os külső hőmérséklet mellett k€pes a kenyeret a fagyástól meg­
óvni. 

25. kép 

A két szállító- és tárolóeszköz közötti nagyságrendű szükséglet ki­
elégítésére jelenleg 300 kg kenyér befogadására alkalmas szállító és tároló 
konténer kialakítása van folyamatban. 

5. Elelmiszer egységcsomagolási rendszer 

Célja: a korszerűen előkészített melegítést vagy rövid főzést (20-30 
perc) igénylő élelmiszerek zárt csomagolásban való eljuttatása az alegység 
ellátóhelyre. 

Megoldja az élelmiszerek egyszerű, gyors szétosztását, az ABV fegyve­
rek szennyező hatása elleni védelmet, valamint a megbízható, gyors 
mentesítést azáltal, hogy a gyűjtőcsomagolás is mentesíthető, de annak 
eltávolítása után is az élelmiszerek légmentesen vannak csomagolva (poli­
etilén-, nátronpapírzacskó, fémdoboz). A gyűjtő és szállító csomagolás 
lehetővé teszi az élelmiszerek egyszerű raktározását, valamint a szállítását 
mind gépi eszközökkel, mind kézi erővel. A gépi mozgatás rakodólapon 
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történik, míg a szállítókeretek a kézi mozgatást könnyítik meg. A szállító­
keret alapvetően a kézi erővel történő mozgatásra szolgál, az alsóbb tago­
zatok ellátására, illetve a mozgó élelmiszer anyagi készlet gépkocsin tör­
ténő málházására. A szállító csomagolására az 1200X800 mm-es méretű 
szabványos fa rakodólap, valamint szállítókeret látszik legcélszerűbbnek. 

26. kép 

A bemutatón kiállított technikai eszközök az élelmezési szolgálat esz­
közrendszerének legfontosabb elemei (1. sz. melléklet), melyek alkalma­
zását a korszerű harc viszonyai közötti élelmezési ellátás tesz szükségessé. 

A harcászati, műszaki és gazdasági követelmények együttes figye­
lembevételével indokolt az élelmezési ellátás technikai eszközrendszeré­
nek továbbfejlesztése, teljessé tétele, minőségi jellemzőinek javítása. 

6. Üzemanyag-szállító és töltő rendszer 

Célja az egységek, alegységek üzemanyag-szükségletének folyamatos 
és differenciált ellátását biztosító üzemanyag-technikai eszközök rend­
szerbe állítása. 

A rendszer elemei: 

a) Csepel D-346 típ. töltGgéplwcsi az egységek alapvető üzemanyag­
szállító és töltő eszköze. Tartályának hasznos űrtartalma 4000 liter, mely 
3 tonna benzin vagy 3,4 tonna gázolaj szállítását teszi lehetővé. A hajtó­
anyagokon kívül tartályban 150 liter kenőolajat is szállíthat. Beépített 
- a gépkocsi motorjáról üzemeltetett - szivattyújának teljesítménye 250 
liter/perc. Egyidőben 4 gépjármű leltöfü,sére alkalm,n. 
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27. k ép 

b) IKARUSZ 531.01 típ. üze11ianyag-szállító utánfutó rendeltetése­
hajtóanyag szállítása, járművek és munkagépek feltöltése az alegység­
tagozatban. Tárolási térfogata 1000 liter hajtóanyag a tartályban, további 
240 liter benzin vagy gázolaj és 40 liter kenőolaj kannákban. Az utánfutó 
feltöltése és ürítése saját 40 liter/perc teljesítményű kéziszivattyújával 
vagy töltőgépkocsival, illetve bármely szivattyúval történhet. 

28 . kép 
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e) Kl-46/V. típ. 5 m:{_es elasztikus tartály, az egységnél üzemanyag 
szállítására és tárolására szolgál. Rendeltetése még töltőgépkocsik kiesése 
esetén azok pótlása. Befogadóképessége 3200 kg benzin, vagy 3700 kg 
gázolaj, súlya üresen mbdö~sze 73 kg. A tartály felhasználás hőmérsékleti 
határai mínusz 30°C +50°C-ig. A hajtóanyag feltöltött elasztikus tartály 
alkalmas folyó- és állóvízen úsztatásra is. 

A tartály töltött állapotban való emelését, helikopteren való függesz­
tett szállítását dederon háló teszi lehetővé. A háló ezenkívül célszerűen 
felhasználható 12 db 200 literes hordó, vagy 120 db 20 literes kanna füg­
gesztett emelésére és szállítására is. 

29. kép 
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d) MHSZ-30 típ. motoros hajtóanyag-szivattyú, az egység üzemanyag­
raktár eszköze. Felhasználható a különböző tartályok lefejtésére és tölté­
sére, gépjármüvek feltölt ésére. Teljesítőképessége 500 liter/perc. 

30. kép 
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e) Kannatöitű berendc:::és az egység üzemanyagtaktárak anyaga. 
Töltőgépkocsihoz, üzemanyag-szállító utáníu~óhoz vagy gépkocsin szállí­
tott elasztikus tartályhoz csatlakoztatva szabadeséssel egyidejűleg 20 db 
kanna töltésére 2.lkalmas. A kannák megtöltése után az automata a 
további átfolyást elzárja és ezzel a hajtóanyag elfolyását meg:ikadályozza. 
A berendezés lehetővé teszi a gépjármúvek kannacserés üzemanyag-ellá­
tásának meggyorsítását. 

31. kép 

7. Tábori törzsbútorok rendszere 

A rendszerben levő tábori törzsbútorok mintegy 15-20 éve vannak 
a csapatoknál, mely idő alatt konstrukciójukban elavultak és zömmel 
elhasználódtak, így közvetlen feladattá vált pótlásuk lehetőségeinek fel­
mérése, a törzsek vállozoLt követelményeknek megfelelő formában való 
ellátásának megvalósítása. 

A lehetőségek feltárása során a népgazdaságban már meglevő hazai 
gyártmányú campingbútorok felé irányult a figyelem, o1yan típusú anya­
gok kiválasztására, amely könnyen kezelhetők, málházhatók és belőlük a 
törzsek részére normában meghatározott egységkészletek alakíthatók ki. 

A törzsbútorok tervezett rendszere a korábbiakhoz képest nemcsak 
a törzsek munkafeltételeit célozza kultúráltabban biztosítani, hanem 
a törzs pihentetési, étkeztetési és bútorigényeit is. 

A törzsbútorellátás figyelembe veszi a munka.- és pihenőhelyek (törzs­
buszok, hálókocsik) lehetséges mobil eszközeit. Elsősorban ott és azok ré­
szére biztosítja a tábori életfeltételeket, ahol és akik számára az említett 
szakgépkocsik. utánfutók nincsenek rendszeresítve. 

Új iípusú törzsbútorokkal berendezve kétféle m.unkasátor, eligazító­
sátor, étkezősátor és pihenősátor került bemutatásra a következő bútor­
típusokkal: 
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- ülőke, támlásszék, karosszék vászonüléssel, pihenő szék, ,,túrista" 
asztal „Góliát" tip. asztal, ,,Ideál" tip. ágy. 

32-38. kép 

r:7---

Ülőke Támlásszék 

Karosszék vászonüléssel Pihenő szék 
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Túrista asztal „Góliát" típusú asztal 

„Ideál" típusú ágy 

A reg1 e;; a bemutatott törzsbútorok súly- és árszintű összehasonlí­
tását a 2. sz. melléklet mutatja. 

A bemutatón szerepelt bútorok a polgári camping igényeknek meg­
felelő kivitelben készültek. Technikai megoldásukban számításba jöhet­
nek katonai alkalmazásra is, azonban figyelembe véve az igénybevételt 
eltérő jellemzőit, megfelelő megerősítésre szorulnak egyes szerkezeti ele­
meik. 

Az új törzsbútorok véglegeS kialakítása érdekében a bemutatott 
anyagok csapatpróbán vesznek részi. melynek tapasztalatai alapján mó­
dosított kivilelben kerülnek fokozatosan a rendszerbe. 

8. Tábori anyagmozgatási rendszer technikai eszközei és anyagai 

Az anyagátadó ponton alkalmazott anyagmozgató technikai eszközök 
és anyagok közvetlen megtekintése igényét elégítette ki a technikai be­
ruutató ezen szektora. 

a) B-1 típusú forgórakodó gép sokoldalú alkalmazási lehetőségeinek 
megfelelően különböző fajta cserélhető munkafejekkel rendelkezik, mint 
a villásemelő, teheremelő horog, markoló, zsákfogó, árokásó, hegybontó 
kanál. A gép szükség esetén vontatóként is felhasználható. A forgórakodó 
gép egyaránt működtethető kézi és távvezérléssel. 
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39. kép 
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b) HT-1500 típ. hidraulikus kézi villásernelő a rakodólapos egység­
rakományok mozgatásának alapvető segédeszköze. 

40. kép 

c) Különböző típusú rakodólapok: 

- síkrakodólap az európai szabványnak megfelelő méretű (1200x800x. 
150 mm), teherbírású 1000 kp. A síkrakodólap főleg különböző szakanya­
gok: pl. lőszer, ruházat, élelem, egyes technikai műszaki anyagok mozga­
tásánál alkalmazható; 

- rácsos rakodólapok különösen a darabáru jellegű anyagok mozga­
tására, tárolására felelnek meg. Az anyagok ki- és berakását a lehajtható 
oldalfal teszi lehetővé. Ugyanazon jellemzője teszi alkalmassá gépkocsik 
tábori mozgó raktárként való berendezésére is. 

d) Szállítókeret a fogyasztói csomagolás összefogására, szolgálat és a~ 
egységrakomány megbontása utáni kézi szállítást teszi lehetővé. Elsőként 
az élelmezési szolgálatban kezdték meg használatát. 
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41. kép 

A bemutatott anyagmozgató technikai eszközök é.s anyagok a hazai 
ipar termékei, a népgazdaságban is mind szélesebb körben kerülnek alkal­
mazásra, így rends:iler'be vitelúk biztosítja a hadsereg csatlakozását a ki­
alakuló polgári anyagmozgatási és szállítási rendszerhez. 

9. Lőszerfajták bemutatója 

A bemutató magában foglalta az egységek. magasabbegységek és a 
megerősítésre számításba jövő csapatok lőszerféleségeit. 

A látottak ráirányították a figyelmet, hogy a csapatok lőszerellátás­
nak, azon belül a tervezésnek, szállítás és anyagmozgatás hatékonysága 
növelésének egyik alapvető akadályozója az alkalmazott lőszerek sokfé­
lesége. A mintegy 154 fajta lőszer 61 féle különböző méretű ládába van 
csomagolva. A csomagolóanyagok között túlsúlyban vannak a faládák, 
melyek egy sor hátránnyal rendelkeznek: nehezek, nedvszívók, rakodá­
suknál rongálódnak, fokozottan tűzveszélyesek. 

A lőszerféleségek nagy száma, a sokféle ládaméret és az ezekből 
~redő nehézségek mind olyan tényezők, amelyek megoldást sürgetnek. 
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10. Az egészségügyi technika 

A kiállított egyes típusai demonstrálták a vezetés azon törekvését, 
hogy a hadsereg fegyverzeti rendszere fejlesztésével párhuzamosan, minél 
teljesebb mértékben gondoskodás történjen a szolgálat teljesítése közben, 
az ellenséggel vívott fegyveres harcban sérült és sebesült személyi állo­
mány egészségének helyreállításáról. 

Fentieket tükrözi a kiállított - a csapathadtápban rendszeresített -
néhány korszerű egészségügyi szaktechnika is. 

a) KK I. tip. kötözőgépkocsi berendezése, felszerelése lehetővé teszi 
tábori körülmények között települve, vagy menetközben a harci sérültek 
halaszthatatlan első orvosi segélyben részesítését, tömegpusztító gócok kö­
zelében elhelyezkedve a sérültek ellátásának haladéktalan megkezdését. 

42. kép 

b) Csepel-50-3 típ. laboratórium gépkocsi. Feladata a tábori körül­
mények közötti járványegészségügyi szűrővizsgálatok, élelmiszer ,'.ellenőr­
zési és rutin bakteriológrai vizsgálatok elvégzése. 
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43. kép 

e) Autókláv vízdesztilláló (AKV A) biztosítja az egészségügyi szolgálat 
desztillált vízzel való ellátását, valamint sterilizálást. Teljesítménye 8-10 
liter/óra. 

44. kép 

92 



A hadtáptechnika fejlesztése új koncepciójának megfelelően közvet­
len feladattá vált a· szolgálati ágak olyan technikai eszköz ellátási rend­
szereinek kialakítása, amelyek az ellátás egyes tagozataiban differenciál­
tan biztosítják a csapatok szükségleteinek mennyiségben és minőségben 
megfelelő kielégítését. 

• A hadtáptechnikai bemutató a fejlődés ilyen irányába mutatott, ami-

; 

kor ezen eszközök megfelelő csoportosításával elsősorban az ellátási rend­
szerek ezen problémájára hívta fel a figyelmet. Megmutatta azokat az 
eredményeket1 amelyeket a cél elérése érdekében elértünk, továbbá azt, 
hol vannak még feladataink a hadtápbiztosítás egységes rendjével össz­
hangban új technikai eszközök kifejlesztésére vagy éppen a meglevők 
korszerűsítésére. 
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Fsz. 

1. 

-----

2. 

----

3. 

4. 

5. 

1 Anyag megnevezése 1 

Tábori térképasztal 

--
1 

Tábori asztal 

-------------

Tábori szék 

Tábori ágy 

Rajkályha 

Ősszehasonlitó kimutatás 

a jelenleg rendszeresített és a fejlesztés alatt álló 
tábori elhelycz.ési anyagokról 

%. diimú moll6klet 

Egy­
ségár 
(Ft) 

Súly 
(kg) f Javasolt berendezés 1 

Egy­
ségár 
(Ft) 

Súly 
(kg) 

1- - - árban --- ----Különbség 

j súlyban 

1 1 __ + _____ - _+ 
1 

-------
761.- 22,00 „Góliát" tip. asztal 480,- 9,20 

281,-
1 

12,80 

- ------------------- ---~--- ------ -----1 --

1 

1 

609,- 13,00 „Turista" asztal 248,- 1,60 361,-
1 

8,40 

-~---- ---- -------------- ------- -- i -- . --- - -- - -!---·---- - ----·-- -,· ··-- ---- .. -- .. 1 -

Karosszék, vászon 210,- 3,20 1 4,- 0,30 

214,- 3,50 
Támlásszék, vászon 123,- 1,00 ' 91,- 2,50 
űlőke 82,- 0,50 132,- 3,00 
Pihenószék 1050,- 8,50 

----

560,- 11,00 ,,Ideál" tip. ágy. 600,- 6,10 40,- 4,90 

261,- · 11,00 Olajkályha 25-00,- 34,00 2239,- 23,00 

1 1 




