TECHNIKAI ES MOSZAKI BIZTOSITAS

Katonai vasuti széllitas sajatossagai a téli zord
idéjards viszonyai kozott

Rosta Jdnos alezredes

Hazank téli iddjardsat vizsgdlva megédllapithatjuk, hogy idétartama
3—4 hoénap, a horéteg vastagsaga elérhetl a 70—80 ¢cm-t és a hémérséklet
+2 és —15° kozétt viltakozik. Dunédntial és hazénk EK-i teriilete erdsen
szeljarta, hofavas veszélyes. Katonai vasati szallitdsoknal a téli id&jaras
negativ hatdsa nagymértékben jelentkerik. Ez megmutatkozik a személyi
allomdny harci képességének cs6kkenésében, vastti vonoderd sziikséglet
novelésében, harci-technika terepjardé képességének csékkenésében. Tud-
nunk kell, hogy a személyi allomanynAl meghiléses megbetegedések,
fagyédsok, firadékonysidg léphet fel. A nagy hideghen, héban kisebb a
vasuti vonderd teljesitd képessége, szdllitmanyok atlagos sebessége csok~
ken, és szamolni kell hétorlaszokkal is. Rakodasi miiveletek tdbb idét
igényelnek, ami a kocsik és rakodé feliiletének eljegesedésébél, héeltaka~
ritdsbél adodnak. A harci technika terepjaro képességének cstkkenése
a vastag horétegifl és a jeges utakbdl adodik.

A téli zord id8jards nagy és nehéz feladat elé allitja a szallitandd
csapatot, vasutat és a katonai kozlekedési szerveket. Ennek ismeretében
megfeleld intézkedések életbeléptetésével biztositani kell a katonai vasuti
szallitasok tervszerinti végrehajtasat.

Kovetkezfkben a téli szallitds elGkészitésére, megszervezésére és
végrehajtasdra szeretnék gyakorlati tandcsot adni.

Katonai vasiti szillitasok elGkészitése, megszervezése
és végrehajtasa téli zord id6jardas esetén
1. A szdllitando csapat feladatai
a) Az el6készités iddszakaban

— kbzlekedési kiképzés megtartasdval készitsék fel a személyi dllo-
manyt a varhaté feladat végrehajtasira;

— meg kell Allapitani a személyi alloméany egészségiigyi helyzetét,
vitamindus taplalkozéssal névelni a szervezet ellenallé képességét;
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— megfeleld szdmu tartalék ruhdzat biztositdsa (ugyanis eléfordul-
Lhat, hogy a rakodis alatt egyes részlegek ruhdzata Atdzik, azok cseréje
valik sziikségessé);

— felkésziilés meleg ital (tea, kdvé) biztositdsara a rakodds alatt;

— ha a be- (ki-)rakéhelyen melegedésre alkalmas hely nings,
melegedd sator biztositdsa megfelel felszereléssel;

-— harci technika el8készitése (holancok felrakdsa, akkumulatorok
felttltése, ablakok paramentesitvel vald ellatdsa, motorok inditdsa cél-
jabdl ,,Sztir Pilot” téli inditd berendezés felszerelése);

— be- (ki-jrakohely homokkal, salakkal vald ellitdsa (ha nincs a
helyszinen), ami a technika megcsiszésa ellen keriil alkalmazéisra;

— héeltakarité szerszdmok beszerzése, el6készitége (lapat, sepréd,
csdkiny, s6);

— rakodérészleg létszamanak 50%-0s ndévelése a nyari viszonyokhoz
képest; .

— berakohelyhez vezet6 ut héeltakaritdsa, sdzasa, ha ez a Kozifi
Ig. gépével nem tortént meg;

— ivé- és hiitdviz tarolisara edényzet biztositésa;

— ékek, kotbzdanyagok megfeleld mennyiségli és minbségli legyar-
tasa és beszerzése.

b) A berakés idfszakdban

— rakodd, vasuti kocsik ho6tol, jégtél vald megtisztitdsa és sozésa
{csak rakodot), sé hidnysban a rakodd feljard és athidalélemezek homo-
kozisa, salakoldsa;

— jarmivek nagy ho6tol valé meglisztitdsa a rakodd elbtt;

— gépjarmivek kozétt olyan tavkoz biztositdsa, hogy a kézi indité
hasznalhaté legyen;

— nem fagyallé folyadékkal elldtott jarmiivek hitdvizének leenge-
dése, majd a motor rovid idbre térténd beinditisa teljes viztelenités
céljabol,

— berakds utdn az akkumuldtorok fedett fiitétt kocsiba wvald el-
helyezése

— gk, hk. zsaluk lezdrisa, ablakok felhuzasa;

— ékelds, lekités tdkéletes végrehajtasa, ékek aldl a hd, jég el-
takaritasa;

— rakodorészleg szervezett melegedésének biztositdsa vAltdssal,
résziikre meleg védéital biztositésa;

— ha a személyi dllomiény szallitdsa Gub kocsiban térténik, azok
elgre t6rténd befiitése;

— rakodasndl részt nem vevd személyi dllomany meleg helyen tér-
ténd elhelyezése (ha ez a vasuti kocsiban térténik, ahhoz a VKP enge-
délye szlikséges);

— rakodas menetének feszes irdnyitdsa, ékelés-kikétés szigori ellen-
Grzése;

— l[6zéshez sziltkséges viz konyhakocsiban valé elhelyezése;

— fagyasra kényes élelmiszer flithet6 teherkocsiban valé elhelyezése;

— Orok elhelyezése és kioktatdsa, szallitds alatt az 6rék elhelyezéséi
célszeri a tehergépkocsi vezetsfiilkéjében elhelyezni, ahonnan a kilitss
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biziositott. Oda kell elhelyezni a telefonkésziiléket is. Menetkdzben az
6r a gk. ajtajat nem nyithatja ki, mert stlyos baleset eldidézdje lehet.

c) A szallitas alatt

— &rdk valtdsanak kozel orankénti végrehajtdsa, amit a kbzlekedési
szarvekkel eldre tisztaztak ¢s a t8lik kapott terv alapjan kerll végre-
hajtasra, A valtast gyorsan kell végrehajtani, vonatkésést ez nem ered-
ményezhet;

— a szallitmany hosszabb tartdzkoddsa esetén (20—30 perc) ékelés,
répzités ellendrzése;

— a szallitas alalt meleg étkezés biztositasa;

— a kiraké Alloméasra valé tervezett érkezés idejére meleg viz bizto-
sitdsa, a motorok feltdltése céljabol;

- ha a szallitminy hoakadaly miatt utiat folytatni nem tudja, se-
gitségnyijtds a hétorlasz eltavolitdsaban.

d) A kirakas alatt

—. vasuti kocsik, rakodd hotél, jégtsl valé megtisztitasa,;

— jarmiivek hiitérendszerének feltdltése, akkumulatorok behelye-
zése, motorok inditdsa, melegitése;

— kirakss alatt addig a glk. (hk.) nem indulhat el, amig a kozvetlen
mogbtte levd jarmii motorja nem jar, ezzel elérhetd, hogy esetleg vonta-
tas gyorsan végrehajthato;

__ kirakésnil nem tevékenykedd személyi allomany meleg helyen
térténé elhelyezése, ha ez a vasuti kocsiban térténik, ehhez a VKP enge-
délye sziikséges;

— Gub. kocsiban a tiliz eloltdsa;

~- kirakd részleg valtasa, meleg védéitallal vald ellatisa;

— kirakéas feszes irdnyitdsa.

2. A katonai kizlekedési szervek feladaiai

— rakodasi id§ megallapitasanél figyelembe kell venni a megndve-
kedett feladatokat, ezért a nyari id8szakhoz viszonyitva a rakoddsi idét
30-—50%-kal ndvelni kell; _

— a személyi allomény szallitdsa céljabdl lehetbleg olyan személy-
kocsit kell biztositani, ami géz és villannyal egyardnt fathetd;

— a kocsimennyiség megallapitasdndl figyelembe kell venni, hogy
a technika kézi inditéja hasznalhato legyen, vagyis a nyari szallitdshoz
viszonyftva a pére kocsimennyiséget 10%-kal ndvelni kell;

— a vonat menetrendjének elkészitésénél vegyék figyelembe, hogy
az 6rok valtisa kozel oranként megtdrténhessen, ennek tervezett helycét
a csapattal a VKP kozélje;

— a vonatsuly meghatarozisanil a VKSZV vegye figyelembe, hogy
a vonoberd teljesit@képessége csdkken, ezért célszerfi 1000 tonnas brutto
silyti vonatok képzése;

— VKSZV a kirendelt VKP létszamdt tgy allapitsa meg, hogy azok
valtdsa biztositva legyen;

—- VKS8ZV tegyen javaslatot a MAV illetékes szerveinek, hogy a
hofavas veszélyes szakaszok hoéeltakaritdsira megfeleld rendszabéalyokat

25



foganatositson (sziikség esetén a szdllitmany el6tt hoémard kozlekedése
is sziikségessé vdlhat);

— & berakd VKP a személykocsik elfiitésére a sziikséges intézke-
dést tegye meg, az elSref(itétt kocsikban a rakodasndl nem tevékenykedd
személyi dllomdny beszdlldsdt akkor engedélyezze, ha azokkal a kocsik-
kal tolatds mar nem torténik;

— a be- {ki-)raké VKP ellenfrizze a rakodd és a vastti koesi hétdl
valé takaritdsat, megesuszds elleni homokolasat és csak azutdn adjon
engedélyt a rakodas meghkezdésére;

— a beraké VKP a vasiti kocsik gépjarmivel vald athidalasdt csak
sziikség esetén engedélyezze, téli idészakban ezt lehetfleg keriilni kell;

— a beraké VKP a rakodids utidn az ékelést, rogzitést fokozottan
ellendrizze;

— a VKSZV fokozott figyelmet forditson a szdllitminy tervszerinti
futésara, ha szlikséges operativ intézkedésekkel biztositsa a szallitasi
feladat idébeni végrehajtasat;

— amennyiben a csapat a békehely6rséghe érkezik, a kiraké VKP
az otthon levé parancsnokkal vegye fel a kapcsolatot, és intézkedjen a
rakodd és elvezetd Ut hasznilhatd dllapotba wvald tételére. Ebben az eset-
ben mozgdkonyhik kirendelésével meleg védsital és meleg viz is {(moto-
rok részére) biztosithato;

— a be- (ki-)raké VKP kiévetelje meg a biztonségos mozgdst és a
rakoddhelyen a fegyelem szigori betartaséat.

3. A vastiti szervek feladatai

— igénylésnek megfelels, jo Allapotban levd gordiildanyag idébeni
biztositdsa;

— berakoéhely létszamanak fiiggvényédben a rakodé hotol valo meg-
tisztitdsa, s6zdsa, homok, salak elGkészitése;

— VKP igénylése szerint a szemeélykocsik eléfiitése;

— VKP igénylése szerint a vArdterem beflitése, melegedd hellyé
valo alkalmassa tétele;

— téli szallitdsnak megfelelé hiinytalan, haszndlhatéo Gub. berende-
zés elokészitése, beszerelése;

— szallitmény részére [(td, viladgitd anyag elGkészitése;

— megfeleld szdmu és kifogdstalan mindségii 4thidaldlemezek biz-
tositdsa;

— tartalék kalyhdk (Gub kocsiba vald) biztositdsa, egyes fedett
anyapkocsik flitése céljabdl;

— katonai kézlekedési szervek igénye szerinti vonatkézlekedés biz-
tositdsa, 6rségvaltis, meleg étkezés céljdbol a vonat megéllitdsa;

— a szallité vonalon levd akadédlyok id8beni megsziintetése, sziikség
esetén a szdllitmany el6tt homaré kzlekedtetése;

— berakéhelyen a koesivizsgald dolgozok emelésével biztositani a
vonat gyors Osszedllitdsit, kozlekedéshez valé gyors elGkészitését.

Az elmondottak alapjin megallapithat6, hogy a téli vasuti szallitisok
megszervezése és végrehajtasa komoly felkésziiltséget és feszes végrehaj-
tast kovetel meg. Ehhez a munk&hoz kivdn a cikk segitséget nyujtani.
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