Az anyagi eszkézdk utanszdllitasa ~
a hadtap legfontosabb feladata®

A hadtap szolgalat sokoldall tevékenysége kozbtt — melyekrdl a
Lengyel Hadsereg ,,Pseglond kwatermistrszovski” cimd folydiratban olvas-
hatunk —, jelentds helyet foglal el az anyagok utanszallitisinak megszer-
vezése, Az egyes tanulmanyok kiilénbdzd aspektusokbdl vilagitjdk meg az
utanszallitas ésszerd modszereit, a szallitd eszkozdk kihasznalasat stb.

Az 1972-es évfolyam elsé szamdban jelent meg Romuald Breiwo alez-
redes ,Uzemanyag utanszallitis” cimid cikke. A szerzdé a bevezetésben
kihangsGlyozza az lizemanyag utdnszallitds koézponti helyét a csapatok
ellatasaban. A tovabbiakban vizsgilja az e feladat teljesitését meghatarozo
tényezéket és a szallitéeszkozok kihasznalasianak sajatossagait. Egyebek
kozdtt targyalja még az utak elbkészitését és megfeleld karbantartasat, a
kézlekedési halézat forgalomszabalyozasat, a kilonbozd tipusu olefin ter-
mékeket szAllité eszkdzok atraké pontjainak megbizhatd mikdodését stb.

A cikkben emlitésre kerill, hogy az iizemanyagok Aatrakasa egyik
szallitoeszkdzr8l a masikra gyakran késedelmet okoz. Ennek kapcsin a
raktiraktél az ellitandék felé vezetd uton sziikségessé valik az atrakasok
szamanak csékkentése,

A szerz6é véleménye szerint az (Uzemanyag-szillitis leghatékonyabb
modszere a cs6vezetékben torténd szallitis, amelyet magas harcaszati-
mitiszaki mutatdék, gazdasigossig, egyszeri konstrukeio, folyamatos mu-
koédés és nagy teljesitmény kiilénbdztet meg mas modszerektdl. A gép-
koesin térténd szAllitas eldnyeinél fogva (bar hatarozott hatranyokkal is
rendelkezik) széles kord alkalmaziast nyert a hadsereg ellatasi rendszeré-
ben. A légi szdllitas kiilonleges esetekben kerill alkalmazdsra. Annak
ellenére, hogy aranyat tekintve &ssz-volumenében a légi utanszallitas
jelentdsége Allandéan ndvekszik, egyelére még timeges alkalmazast nem
nyert.

Az olefin termékek szAllitdsdra alkalmassid tett gépkocsik felhaszna-
lasanak alapvetd hatékonysdgi mutatéjdt a raksdly kihaszniltsdganak
egyiitthatoja adja, melynek képletét is ismerteti a szerzd. Majd tablazat-
ban felsorelja a ,,Star” tipusi gépkocsi raksuly-kihasznaltsagi egyltthatéit

* Roviditett forditds a ,,Pseglond kwatermistrszovski” lengyel hadtap folyo-
irat 1972-ben megjelent szamaibdl.
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kiilsnbozé szallité edények alkalmazdsdval. Mint az a tablazatbdl kideriil,
czen egyiitthaték értéke 0,68—0,82 nagysagrend kozott mozog. Ugyanak-
kor, ha a gépkocsi-felépitmény formajit megkdzelitden kdvetd, szintetikus
anyagbdl késziilt kénnyil tartdlyokat alkalmazunk, az egyiitthaté értéke
elérheti a 0,90—0,95 nagysagot is.

Szintetikus anyagokbdél wvagy olajalld gumibdl késziilt elasztikus
(puha) tartdlyok -- mint azt a szerz6 megjegyzi — rendkiviil hatékonyan
alkalmazhatok, ugyanakkor ezeknek a gépkocsik anyagszillité teriiletén
torténd szallitasa bizonyos nchézségekbe iitkozik. A kisebb méreti tarta-
lyok és horddk kisebb hatékonysdguiak, ennek ellenére széles kord alkal-
mazast nyertek kénnyld eldallithatésaguk és a gépkocsik anyagszallito
teriiletén valé egyszer(ibb elhelyezésiik kivetkeztében.

Az Egységesomagolas és annak jelentdsége a harctevékenység soran
torténd anyagi utdnszallitdsban” cimd cikk szerzdje — Henrich Kopet, a
Lengyel Hadsereg ezredese — az emlitett folydirat folyo évi mésodik
szamaban irt cikkében ugy véli, hogy a csapatok hadtip elldtdsdnak
javitasa jelentds idémegtakaritast jelent a harctéren. Ennek egyik leg-
fontosabb feltétele a csapatok felé torténd folyamatos és gyors anyag-
utanszallitds megszervezése. A szerz6 véleménye szerint a feladat jelentSs
mértékben megoldhato rakodé komplexumok megalakitdsa dtjan.

A jelenlegi ellatasi rendszerben levd utdnszallitdsi modszerek gyakran
fennakadashoz vezetnek a szallitoeszkozok célszeriitlen felhasznalédsa ko-
vetkeztében, Ilyen példaként a szerzd a tObb alegység részére sziikséges
szallitmény egy gépkocsin térténd elhelyezését emliti.

Az egységek és magasabbegységek hadtipszerveinek — a szerzd
javaslata szerint — Ugy kell megszerveznilik az atraké komplexumokat,
hogy minden egyes alegység részére az anyagok egy-két gépkocsin elfér-
jenek, mig az egységek kiilénbodzd anyagféleségekbdl Osszedllitott anyagai
részére a szilkséges szdllitdeszkozok rendelkezésre Aalljanak. Az utdbbi
sokkal egyszeriibb, mivel a szervezés lényegében hasonlé rakomanyokbél
allé gépkocsioszlopok megalakitasabol all.

Itt taldlkozhatunk az alegységek ellidtasat célzd Atrakoé pontok meg-
szervezésével kapesolatos kérdésekkel. A gépkocsikat — jegyzi meg a
szerzé — idejekoran az egység hadtdpjanal minden egyes alegység sziik-
ségletének megfelelden megrakjak és 4allandd késziiltségben tartjak a
kiszallitas megkezdéséig. Az dtrakdé komplexumok médszerének alkalma-
zasival az Gsszes szallité eszkozok egy bizonyos alegység iranydba tevé-
kenykednek, ami lehetdévé teszi az utdnszallitis, valamint a gépkocsik
visszatérésének meggyorsitdsat. Az atrakd komplexumokat az egység
erdivel elsGsorban azon alegységek elliatasara kell megszervezni, amelyek
az elsd lépesében mikddnek. Sziikség esetén, és ha megfeleld id6 rendel-
kezésre all, megengedhetd ezek megszervezése olyan alegységeknél is,
amelyek az anyag-utanszillitast sajat erdbdl végzik. A cikkben az atraké
komplexumok megalakitdsanak négy modszere keriilt ismertetésre:

— olyan atraké komplexumok megalakitisa, amelyek néhany anyag
ellatdsi dgazatdban minden alegység részére igényeiknek megfeleléen ki-
szolgalasra készen dllnak,



— olyan atraké komplexumok megalakitdsa, amelyek egy bizonyos
anyag ellatasat végzik (példaul tlizérségi ldszer) a kiilonbozé alegységek
igényei szerint,

— olyan Aatraké komplexumok megalakitdsa, amelyek egy ellitisi
szolgalat kiilonb6zd tipusu anyagait forgalmazzék (példdul kilonbozé 15-
szerek) minden egyes alegység felé,

— olyan ellatasi komplexumok megalakitisa, amelyek egy bizonyos
alegység részére, egyes esetekben csak egyféle, mas esetekben néhany
ellatdasi dgazat anyagutdnpdtlasat biztositjak. '

Az Aatraké komplexumokat az anyagfelhasznalasrol sz6lé jelentés
alapjan az alegységek gyakorlati igénye szerint, ennek hidnyaban az el-
14t egység szolgdlatvezetSjének prognozisa alapjan alakitjak meg. A
komplexumok elékészitésének legkedvezdbb iddszakai az anyagi eszkozok
utianszallitasanak sziinetei.

Atraké komplexumok megalakitdsit kétféle maodszerrel lehet végezni:

— megfeleld mennyiségli barmilyen tipusd anyagellitmany egyik
gépkocsirdl méasikra torténd atrakasival, mialatt koziilik mindegyik egy
bizonyos anyaggal van megrakva,

— egyes alegységek ellatisat célzo e]lato komplexumokra tervezett
meghatarozott anyagmennyiség atrakédsa lres gépkocsikra. Ez a modszer
az egységek anyagi tartalékainak utdnszéllitasdra, valamint az eldljaro
ellatd szervektll az egység felé toriénd kiszallitasra praktiikusabb és hasz-
nalhatgbb.

A szerzd megjegyzi, hogy a komplexumok rakoddsi (lerakodasi) idé-
normdi nagymértékben fliggnek a tarolas és szillitds modszerének ész-
szertiségétdl, A szerzd nagy figyelmet szentel a kontenerek egységcesoma-
gok és rakoddlapok alkalmazisdnak. -

Henrich Saecky mérndk Srnagy ,,A konténeres szallitds rendszerének
helyzete Lengyelorszdgban’ cimi cikkében (1972. év elsd szdm) meghaté-
rozza a konténeres szallitasi rendszer fogalmat a KGST szakbizottsaganak
kimunkaldsa alapjdn, és ismerteti lengye! viszonylatban ezen rendszer
minden egyes elemét. '

. ,Konténeres szallitasi rendszer” terminoldgidja alatt — a szerzd sze-
rint — a koniénerek bevezetésére és ezek szallitdsara alkalmas speciélis
szallitéeszkozok parkjanak kialakitdsira irdnyulé technikai, technolégiai,
gazdasdgi és szervezési tevékenységek ©sszességét, valamint a rakodasi-
dtrakoddsi munkalatokat végzd berendezéseket kell érteni. A tovébbiak-
ban a szerz§ tablizatba foglalja az ISO szabvinynak megfeleld szabvany
konténereket és vizsgilja a konténeres szillitdsi rendszer fejlesztésének
tervét Lengyelorszagban.

A specialis széllitéeszkozok kézil kiemeli a vasGti p8rekocsikat, a
nagy teherbirdsa tehergépkocsikat és a tengeri hajékat, melyek konténer-
szallitasra alkalmasak. Felsorolja a jelenleg alkalmazott rakodéberendezé-
seket, melyeket he lehet kapesolni a konténeres szallitasi rendszerbe.

A szerzd ramutat arra is, hogy a konténeres szillitds csak akkor
hatékony, ha azt megfeleléen eldkészitették, A cikk befejezd részében ki-
emeli a konténeres szallitasi rendszer nagy fontossdgdt a Lengyel Had-
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seregben, kiilénés tekintettel a csapatok egyre novekvd igényeire, &s
ismerteti a konkrét felhaszndlds teriileteit.

Wladislaw Urbansky 1. osztalyl kapitany ,Rakodélapok és egységcso-
magok alkalmazisinak szervezeti és gazdasigi hatékonysiga a haditenge-
részeti flottanal” cimd cikkében — amely az 1972. évi masodik szdmban
jelent meg — azokat a kérdéseket targyalja, amelyek a rakoddlapos aru-
szallitds bevezetése soran a flottandl jelentkeztek. A progressziv élldsfog-
lalds mellett a szerzd vizsgalja azokat a tényezdket is, amelyektdl fligg a
rakodélapok és egységcsomagok szélesebb kord elterjedése.

A haditengerészeti flotta mar rendelkezik olyan tapasztalatokkal —
irja a szerzé —, melyek a korszerid rakodasi moédszerek kiemelkedd hate-
konysdgat igazoljdk. Igy példaul egy vagon 16 t élelmiszer megrakasa
hagyomanyos médon hat ember 2,5 oras munkaijat igényli, ami 15 ember
munkaorit jelent. Ugyanakkor ugyanezen mennyiségl élelmiszer rakodé-
lapokkal toérténé megrakasidt harom ember 1,5 6ra alatt 4,5 emberéra
felhasznalasival végrehajtja. Igy az emberdra-igénybevétel 70%-kal esok-
ken. :
Azokban a raktdrakban, amelyekben az anyag tarolasa rakoddlapon
térténik — mutat r4 a szerzé —, a raktdrozhatd anyagmennyiség kétsze-
resére nvekszik, ugyanakkor a rakodémunka mennyisége haromszorosra,
a rakodashoz sziikséges munkasok létszama pedig felére csékken. -

A cikkiré utal arra, hogy a maximailis szervezeti és gazdasagi haté-
konysag elérése céljabsl a rakoddlapok és egységesomagok bevezetése a
flotta anyagi-technikai elldtdsi rendszerének minden tagozatdban elenged-
hetetleniil sziikséges. A szerzd felhivja a figyelmet a probléma megoldasa
érdekében folytatandd megfeleld elokészitd tevékenység és kutatéi munka
szilkségességére is.

A konténerek tarolasival és felhasznaldsaval kapcsolatos a ,Konté-
nerek raktdri tdrolasa a konténer bazisokon” cimii cikk, amely ugyaneb-
ben a szamban jelent meg. A szerzd utal arra, hogy a konténerek
gazdaségos felhasznaldsa csak abban az esetben biztosithaté, ha azok fel-
hasznaldsa akadidlymentesen torténik az Atraké allomasokon és a csapat-
raktirakban. Mindez csak idében szervezett és pontosan kialakitott
atrakopontok alkalmazésdval, azokon megfelelé rakoddberendezések biz-
tositdsaval érhet6 el. Az Atrako sllomidsok egymads kozti javasolt tavolsaga
75—100 km. '

A konténerek lerakasa kétféleképpen torténhet:

1. A konténereknek a szallitoeszkdz rakfeliiletén valé rajtahagyasaval
vagy levételével. Ez esetben nem képezi vizsgalat tdrgydt a konténerek
tarolésa.

2. Specidlis konténeremelé berendezésekkel valé lerakss, amikor a
szallitbeszktz felszabadult rakfeliiletét fel lehet hasznalni mas anyaggal
teli (vagy iires) konténerek szallitdsdra, mig a leemelt konténereket — is-
mételt felhasznilishoz —-— mas pétkocsikra helyezhetjiik.

A cikk kitér arra is, hogy a konténerek tdroldsa csak nagy raktirban
valésithaté meg. A tarolds rendszere fiigg a naponkénti forduléktél, a
raktar teriileti méreteit6l és a konténerek raktiron belili mozgatdsanak
technolégiajatol. Az ilyen raktirak tartozékat képezik a raktarozé teriile-
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tek, a gépkocsi kiszolgdld pontok, a kiaddsi és atvételi pontok, a kozleke-
dési Gtvonalak. A cikkb8l megismerjiik a raktarak terliletének megalla-
pitdsdra alkalmas képletet is.

Az anyagi eszkdzék utdnszallitisdAnak megszervezésével, tokéletesi-
tésének kérdéseivel a ,,Pseglond kwatermistrszovski” cim( folyodirat sok
mas cikke is foglalkozik,
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