HADTAPVEZETES

Kis- és kozépgépek alkalmazdsa a csapatok
hadtapbiztositdsanak megtervezésében

Verge Jézsef alezredes, Nén Gyula Grnagy

Az allandé harckésziltség idSszakiban a csapathadtdp tagozatban
rendszeresitett szdmviteli és adatfeldolgozd részlegek technikai eszkéz-
bézisa bovitésével megteremtSdnek a redlis feltételek az egység és maga-
sabbegység adatfeldolgozé pontok megszervezéséhez, amelyek héboruban
az egység, magasabbegység hadtdp vezetési pontok alapvets adatfeldolgo-
zisi elemei lehetnel.

Az automatizilt vezetési rendszer létrehozdsa sordn — a folyamat ké-
zelebbi szakaszaban szamolni kell azzal, hogy:

»A kozép- és kisgépi eszkdzok (asztali szamologépek, iré~- és kdnyve-
l8automatik, sokszorosito-masolo berendezések sth.), tovabb4a a fenti esz-
kézokkel beépitett Un. mozgo szamité és tigyviteli pontok kialakitasdval,
rendszerbe allitdsdval, 1j tervezési, szervezési modszerek, tipusokméanyok
alkalmazisaval novelni lehet a sereglest és csapattdrzsek munkajanak
operativitasdt, pontossagat és csokkenteni a manualis munkat és az igy
felszabadulo kapacitast a torzsekben egyre inkabb az elemzd és alkoto
munkara — lehet — forditani.l

A vezetés technikai eszkézik csoportjan belil — a hiradé eszkézék —
az informéacié rogzitd — sokszorosité — parancsnoki és toérzsgépkocesi
komplettek mellett napjainkban éppen az adatfeldolgozé eszkdzdk — egy-
szerd eszkizik — kézi szamologépek, elektronikus szamitégépek allnak a
figyelem kozéppontjaban. Ennek oka mindenekeldtt abban keresendd,
hogy kiilonisen az egyszerd eszkozok, a kis- és kozép- kéziszamologépek
a vezetbszervek jelenlegi struktirijaban, a torzsmunka hagyoményos
rendjében, autonom keretek kozitt is jelentds missziot télthetnek be a
torzsek tehermentesitésében, a tervek, szamvetések pontossiga javitisa-
ban és bizonyos tekintetben a tirzs tisztjeinek felkészitésében az auto-
metizalt veeetési rendszerben vald miikédésre,

1 Méroez Lajos ezds.: A katonai vezetés korszer(isitésének iddszerid kér-
dései. Honvédelem, 1872/6. sz. 30. oldal
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A kis- és kdzépkézi szémoldégépek szerepérdl

Ma mar kézismertek a kis- és kizépgépek olyan eldnyei, mint: — a
hadtap vezetdszervekben folyé manualis munka csSkkentése, idényerés
a végrehajtasi szakaszok folyamatos irdnyitasdra,

— a szdmvetések, tervek, jelentések pontossaganak novekedése,

— kedvezé feltételek teremtése a dintési valtozatok, tervvariansok
kidolgozésira és a reszletek bévitésére, a dintés elkészitd és tervkidol-
gozo munka mélyebb, sokoldalubb elvégzésére.

A feisorolt — tbbb esetben igazolt — elénydk mellett, alkalmazasuk
mdés hasznos oldalaival is szamolni lehet.

a) A kis-, kiillénosen a kozépgépek hatékony alkalmazasa nem képzel-
hetd el alapos eldkészités nélkiil.

Az el6készités soran fel kell mérni:

— a gépek alkalmazasaval elérendd ceélt, meg kell fogalmazni és for-
maba kell énteni az elérendd eredményt,

— fel kell vazolni a cél elérésének matematikai Gtjat, le kell irni vagy
a fejekhen rigziteni kell a matematikai algoritmust (méveletet),

— el8 kell késziteni a gépi feldolgozas sordn hasznalt mutatokat —
normativikat -— szdmvetési egységeket,

— 4at kell gondolni, esetenként rogziteni kell az egész adatfeldolgozisi
folyamatot.

A felsorolt igények arra utalnak, hogy a kis- és kézépgépek alkalma-
zasa fokozza a tiérzsmunka szervezettségét, célirinyosabb felkészitésre
késztet, objektive magdban hordja az egzaktsdgra irdnyultsdg tendencid-
jdt, dttekinthet3ség szempontjdbsl is eldnyds szdmuvetési, tervformdk ki-
alakitdsdnak sziikségességét.

b} A kis- & kozépgépek alkalmazisdnak olyan tapasztalatai is van-
nak, hogy éppen a részletesség és a valtozatok szimanak ndvelési igénye
kovetkeztében fokozddik a dontésekkel szembeni elvdrds, csdkkenhet a
tirzs tdjékoztatdsinak elnagyoltsdga.

Eppen ezért ,meg kell taldlni az optimalis munkamegosztist az em-
ber és a gép kozdtti azon. az elvi alapon, hogy a gépnek 4t kell adni azt,
amit jobban és gyorsabban ecsinal, mint az ember, az embernek pedig
meghagyni azt, amit egyediil csak & képes elvégezni — az alkoté tevé-
kenységet.”?

A hadtéphelyettes, szolgdlatidg-vezet§ vagy a torzs tisztje csak akkor
képes elvarasait gépi Gton érvényesiteni, ha ahhoz a sziikséges paramé-
tereket (dontési — norma — tajékoztatd adat stb.) idében megadja.

Kovetkeztetni lehet arra, hogy a kis- és kozépgépek alkalmazdsa
folytdn vdltozds dil be a tirzs tdjékoztatdsdnak, az elhatdrozds kihirdeté-
sének, feladatok megfogalmazdsinak részletességében, esetleg tartalmi
felépitésében is.

2 Morocz Lajos ezds.: A katonai vezetés korszerdsitésének iddszerd keér-
dései, Honvédelem, 1972/6. 29. oldal.
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Kiilénosen olyan esetekben, amikor a gépeket nem a hadtiptrzs
tisztjel kezelik sziikségessé valik a tdjékoztatok, dontések szimbolumokkal
— szamokkal valg lefrdsa.

c) A fentiekbdl kovetkezik a szimologépek alkalmazisinak mdasik elf-
nye; késztet a jelenségek, dontések szdmokkal toérténd leirdsdira. Ennek
elényei azutdn teljesednek ki, amikor kimunkélasra keriil egy meghbizhato
nortnakészlet és egységes, de tagozatonként differencidlt szamvetési rend-
szer.

Gyakran meriil fel az aggaly, hogy a szamolégépek alkalmazisa meg-
sziinteti az operativitist elfsegitd és a megbizhatésigot nem csdkkentd
intuiciot.

A tapasztalaton, az értelmes gondolkoddson alapulo dodntés, eldreld-
tas csak elfsegiti — gyorsitja — a gépek alkalmazasat, hasznosabbda teszi
kihasznaldsukat.

A kis és kozép szdmaldgépek alkalmazdsi teriiletei

A kézi szamoldgépek jellegiiknél fogva a csapathadtidp tagozatban
mint alapvetd, mds vezetési szinteken, mint kisegitd eszkdzok (periféridk)
keriilnek alkalmaz&sra.

A seregtest, tdabori hadtapalegységeknél, egységeknél a tervezd-szer-
vezd munka sordn szintén szdmolni kell kis-, esetenként kdzépgépek al-
kalmazasival. (Pl. MB, TEB.)

Gyakran talalkozni lehet szélséséges véleményekkel, mely szerint al-
sobb tagozatokban is nagyteljesitményii elektronikus szamitégépet kive-
telnek, mig mashol a kézi szamologépekkel sem tudnak mit kezdeni.

A szémologépek sziikségessegét, tipusdt és darabszamat a feldolgo-
zandd informacio jellege, mennyisége, a miveleti tartalom és terjedelem
és az {izemeltetési feltételek hatdrozzak meg. (Eltekintiink az adatdtviteli
feltételektsl.)

A szamvetés matematikai alakja:
A-K
t-a-pi

N; =

N; — a sziikséges kézi szimologép szama,

A — szamolasi munka idétartama (6ra, nap),

K — elvégzendd szdmolasi miivelet mennyisége &sszesen,

t — szadmitisi teljesitmény driban,

a — a miivelet elGkészitési idejének koefficiense,

pi — a szamitogép teljesitménye dranként,

A kizépgépek — az ismert tipusokat figyelembe véve alkalmasak:

— sulyszamvetések,

— kapacitis teljesitmény sszesitések,
— ellatottsagi szamvetések,

— veszteség szamvetések,

— anyagi biztositdsi tervek,

- ellatasi tervek,
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— raktdri elosztdk,
— utalvinyok készitésére.

A felsorolasbdl kitlinik, hogy olyan jellegli adatfeldolgozéisi muvele-
tekrdl van szd, amelyeknél a horizontilis — vertikdlis dsszevonis lehetsé-
ges és tényezdk (rovat- vagy soradatok) szorzasanal tobb miveleti igény
nem meril fel {osztds 1-nél kisebb szdmmal szorozva biztosithatd). Ilyen
tipusa feldolgozasra a hadtiptérzsekben gyakori egységnormas adatok
elénydsek. A maximalis kihaszndltsdg biztositisa, az iizemeltetési koril-
mények, a programtirolds igényei miatt a gépek csak rendszerben, adat-
feldolgoz6 ponton vagy kézpontban mikiédhetnek.

A tapasztalatok azt mutatjak, hogy a kis kézi szamolégépek alkal-
mazasa, megfeleld lizemeltetési kérilmények biztositasaval a hadtap ve-
zetési pont vezetési csoport munkahelyén eldnydsebb. Az adatfeldolgozé
ponton (kdzpontban) csak annyi kisgép sziikséges, amennyi a kézépgép
adatelGkészitéséhez vagy az ellendrzéshez sziikséges. ElSnydsebbnek lat-
szik e feladatokat is a hadtdp vezeifszervek (t6rzs) munkahelyein levé kis
gépeken elvégezni.

Kis kézi szimolégépeken minden olyan négymiiveletes, vagy azokra
az adott géptipuson visszavezethet§ szamvetési feladat elvégezhetd, amely
a tapasztalatok alapjin egység és magasabbegység szinten felmeriilhet.

A gyakran visszatérd, azonos jellegl feladatok gyors elvégzése érde-
kében kézi szamoldgépek és matematikai tabldk segitségével kiilonbizé
nomogrammok (egyszerii és Osszetett), hadtdp szamvetési segédtiblak és
szamitélécek és korongok szerkeszthetfk. Ezek koziil a leggyakrabban
ajénlottak a csapathadtédpban:

— Menetszdmvetési tablazat,

— Uzemanyag felhaszn4lasi nomogramm,

— Sulyszdmvetési nomogramm,

— Sezallitasi kapacitis szdmvetési tablazat,

— Teljesitmény nomogramm hadtipalegységekre,

— Nomogramm a muszaki munkdk sziamvetésére,

— Egyéb segédtablazatok.

A felsorolt egyszer(l segédeszkizok jol egészitik ki a kis kézi szdmo-
légépeket, gyorsitjAk a munkat, hordozhatok és nem igényelnek olyan
lizemeltetési feltételeket, mint a szdmologépek.

A kis- és kézépgépek alkalmazasahoz meghatdrozott lizemeltetési fel-
tételeket, mindenekel5tt megbizhato aramforrast kell biztositani. Minden
gép aramstabilizditort igényel, mert egyébként az adramingodazés a gépek
miik$dését lehetetlenné teszi, masrészt lizemképességiiket is rontja.

A tapasztalatok alapjan a sziikséges teljesitmény:
n
Wsz =0 1,5 Z‘ fj_ 'Wi
=1

W,z — Osszes sziikséglet,
W; — 1 fogyasztd sziikséges teljesitménye (W)
f; — fogyaszté szdma (db)
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1I.
Hadtdp szdmvetések eldkészitése kis- és hizépgépekre

Az utobbi iddben lefolytatott hadtépgyakorlatok tapasztalatai azt
mutatjdk, hogy a hadtdptérzsekben a kis- és kozépgépes adatfeldolgozas
— &ltalaban - akkor mondhaté hatékonynak, ha azt gondos eldkészitd
munka elézte meg.

Tapasztalhaté tovébba az is, hogy egység hadtap torzsekben — az ott
foly6é hadtip munka jellegébdl adédéan — mind a parancsnok hadtip-
helyettes, mind a szolgalat szamvetései — megfelel el8készités utdan —
kis- és kozépgép alkalmazdsival magasabb fokon és idSben elkészithetd.

Az eddig elkészitett és kisérleti jelleggel alkalmazott kis- és kozép-
gepes programok sok tapasztalatot szolgéltattak a hadtap szamvetések ki-
dolgozasdban. Természetes, ha egy ..egységes adatfeldolgozo”’ rendszer ke-
riill kialakitdsra, akkor a jelenleg alkalmazott in. egyedi kis- és kozép-
gépes program hatékonysiga megsokszorozodhat.

Napjainkban még sok olyan véleménnyel taldlkozhatunk, hogy kis-
gépek alkalmazadsadhoz nem sziikséges programot késziteni, mivel az idg-
igényes és a kisgépek adta lehetéségek — adott esetben — alkalomsze-
rien is kihasznilhatéak. Ezzel a véleménnyel egyetérthetiink akkor, ha
hagyomanyos modszerekkel késziti a hadtip toérzs a szamvetéseit és egyes
szamitdsokat (Osszegzést, szorzast sth.) géppel végeznek el. A kisgépek
_alkalmazisa ez esetben nem sokban kiilénbszik a hagyoményos adatfel-
dolgozas eszkdzeitdl,

Az is tényként fogadhato el, hogy az egység-hadtip vezetésének
operativitasat — az esetek tobbségében — kielépitik a kiilonbozs segéd-
eszkdzbk (adattarak, tablidzatok, grafikonok, nomogrammock, logarlécek
stb)) és megbizhatéan lizemelé mechanikus, elektromechanikus szamité-
gépek.

Ilyen eszkozbk — feltételezhetSen — egységhadtap torzs szinten a ji-
vében is nagy jelent8séggel rendelkezhetnek.

Mindezek mellett perspektivikusan megvalosul a tabori automatizalt
csapalvezetési rendszer — ezen belill a hadtip alrendszer —, amely esz-
kozeiben és kévetelményekben eltér a jelenlegitél, egység szinten is.

* . Kis- ¢és kozépgépek vonatkozasdban is nagy technikai fejlédés varhato
‘és jelenleg is rendelkeznek — egyes — egységhadtip torzsek korszerd
elektronikus szamologépekkel.

Ezeknek a vezetéstechnikai eszkdzdknek hatékony alkalmazésa mar
.ma is megkdveteli a rendszeres és gondos elSkészité munkat.

Az el6készité munkalatokat célszerii, ha az egységhadtip torzs tiszt-
jei végzik. Erre a lehetdség is megvan, hiszen a kisgépes programok elké-
szitése nem igeényel nagyobb szervezdi képzettséget. A kizépgépes prog-
ramok esetében a bedllito lapok készitése az, amely kiilén szervezdt igé-
nyel.

Kis- és kézépgépek programozdsdnak néhdny alapvetd kérdése

A kis- és kézépgépes programkészités részletezése nélkiil hasznosnak
latszik néhany olyan alapelvet tirgyalni, amelyeket a konkrét feladatmeg-
oldasoknal célszer( szem elétt tartani.
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Elsdnek azt vetnénk fel, hogy kis- és kizépgépeket az adatfeldolgozds
folyamataban akkor alkalmazzék eredményesen, ha a iisztek elsfsorban
a bemen&adatok pontos meghatirozdsdval, illetve az eredmények értéke-
lésével foglalkoznak. Igy a gépek kezelését gépkezelSk, irnokok végzik.
Ez a tény felveti a munkamenetek egyszeriiségének vagy bonyolultsaga-
nak kérdését.

Természetesen arra kell térekedni, hogy a feladatok altal tAmasztott
kévetelmények kielégitését mindig a legegyszeriibb munkamenettel old-
juk meg.

Gyakran a legegyszeribb megoldasok a leghasznosabbak. Nem lehet
egyetérteni olyan elgondolasokkal, hogy ,.a gépbdl mindent ki kell hozni,
amit lehet”,

Figyelembe kell venni, hogy a bonyolult gépi programokban tobb
lehet a hibalehet8ség és a gépkezel8k is nehezen sajatitjdk el a talbonyo-
litott programokat.

A konkrét hadtap feladatok részletes és pontos ismerete és megfelelé
gyakorlat sziikséges ahhoz, hogy egyszerl, de a gyakorlatban a legjobb
hatasfokkal hasznalhaté kis- és kozépgépes programot készithessiink.

Alapvetden hibas az a programkészitési moédszer is, amelynél a kézi
‘adatfeldolgozas (szdmvetés készités) rendszerét valtoztatds nélkiil atlilte-
tik a szadmologépekre.

Amikor kis- és kbzépgépekkel akarunk szdmvetési feladatokat (folya-
matokat) megoldani, akkor tekintettel kell lenni arra, hogy a munkafolya-
matok sajatos elrendezést és technikat igényelnek. Tipikus példa erre az,
hogy miiveleti lapokat, adatlapokat és elére kialakitott nyomtatvanyokat
kell késziteni. ' ) .

Itt sem szabad azonban tilzasba esni és minden aron. arra térekedni,
hogy megvaltoztassuk a kézi adatfeldolgozds munkamenetét. Véltoztatast
csak olyan mértékben célszerii eszkozdlni, amilyenben azt az adott szé-
molégép jobb kihasznalisa és a szamitésok elvégzésének meggyorsitisa
sziikségessé és lehetdvé teszi. ‘ . o )

‘A fenticken kiviil a gépi programok elkészitésénél nagymeértékben fo-
kozni kell a hibalehetdségek kikiiszobolését. Igaz, hogy a hibak elkeriilé-
sét célzd gépi miiveletek bizonyos fokig lassitjdk a munka ltemét, viszont
a biztonsag érdekében a programokba célszerii beiktatni az ellenérzést is.
A kis- és kjzépgépes programkészitéshez sablont adni igen nehéz, mégis
az eddigi tapasztalatok szerint célszerii a munkafézisokat betartani, mely-
nek egy valtozatit az 1. sz. abran tiintettiik fel. '

Az adatfeldolgozds folyamata az egységhadtdp tdrzsekben

Az ezredhadtap tdrzsekben az informéaciok fobb forrdsait és a torzs-
munka menetét figyelembe véve arra a kovetkeztetésre juthatunk, hogy
az ezredhadtap térzs az informaciokat

— az ezredparancsnoktdl (ezredtdrzstol),

— a szakmai el6ljardtol,

— az aldrendeltektdl,

- sajat nyilvantartasaibdl stb. kaphatja.
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Tovabbia a parancsnok hadtiphelyettes és a szolgdlatidg-vezetSk
meghatarozott tevékenységet folytatnak a harc hadtipbiztositisa szerve-
zése sordn. Ezek a tevékenysépek két nagy csoportra oszthatok; egyrészt
a helyzetmegitélés idészakaban sziikséges szamvetések elkészitésére, mas-
részt a harctevékenység hadtapbiztositisanak tervszerli végrehajtdsdhoz
sziikséges szimvetések készitésére.

Az emlitett szadmvetések jellegiiket tekintve is kiilénbbdzdek és az adott
konkrét helyzetek igényei és kériilményei szerint is igen valtozatosak.

Jelen kériilmények kézidtt arra nincs lehetdség, hogy minden egyes
szamvetést (okmanyt) egy meghatdrozott minta szerint alkalmazzanak az
ezredhadtiap torzsek. Az viszont tapasztalat, hogy egy adott egységnél a
gyakorlat sordn kialakul a kériilmények és helyi sajatosségok szerint egy
un. tipusokmény (szdmvetés), melyet elére elkészitenek (megrajzolnak)
&3 esetenként kitoltik,

A kis- és kozépgépes adatfeldolgozds szervezése megkovetelné, hogy
ne csak egy egységen beliill, — hanem minden egységre vagy esetleg né-
hany alapvetd egységre alkalmazhaté — egységes szAmvetési rendszer
alakuljon ki.

Ez lehetéséget biztositana olyan kis- és kdzépgépes programrendszer
létrehozasira — kozpontilag vagy palyazatok utjdn késziilhetne — amely,
egységes, mikddoképes és a hadtip torzsek tevékenységében hatékony
lenne.

Az ezredhadtdp torzsben a szdmvetések elkészitésének folyamatat a
2. sz. dbra tartalmazza.

A 2. sz. dbrdn ldthatd, hogy kisgépek alkalmazdsa esetén nem feltét-
leniil sziikséges kiilon miiveleti-lapot és kiilon eredmény-lapot késziteni,
mivel a hadtidphelyettes jelentéséhez szitkséges szamvetések kidolgozdsa-
hoz kevés id§ 4ll rendelkezésre. Amennyiben egy szdmvetés célirdnyosan
van elkészitve és ehhez megfelelen leirt algoritmus tartozik, akker a
(I-gyel) jelzett szdmvetés elkészitésének folyamata a kévetkezd lehet:

A parancsnok hadtiphelyettes a helyzetmegitélés sordn a 3. sz. dbrdn
feltiintetett ,,ANYAGSZAMVETES"” tibldzatot a rendelkezésre Alld ada-
tok alapjan kitslti javadalmazésban. (A tdbl4zaton vastagabb vonallal be-
keretezett rovatok jelzik az alapadatok beirasi helyét, és a szaggatott vo-
nallal bejeldlt rovatok jelzik a gépi szdmitds eredményeinek helyeit.)

A rovatok kitdltése utdn a szdmvetési tiblizat a gépkezelShdz keriil
A gépkezeld a sziikséges gépi algoritmus segitségével elvégzi a szdmolasi
miiveleteleket és a tablazatot most mar teljesen kitéltve eljuttatja a
hadtaphelyetteshez.

A példiban emlitett gépi algoritmus egy részletét a 4. sz, dbra
tartalmazza.

Kézépgépes adatfeldolgozis esetében szlikséges és praktikus is kiilén
adatlapot (5. sz. dbra) alkalmazni. Ha ,,ASCOTA"” 4ll rendelkezésre, Ggy
az eredménylap (6. sz. dbra) gépi kiirassal késziil, ezért az elére elkészi-
tett nyomtatvany (gépi kitoltés utan) kész okmanyként kezelhetd.

Az adatfeldolgozds folyamata itt annyiban tér el a kisgépes adatfel-
dolgozas folyamatiatol, hogy a hadtdphelyettes vagy az altala kijelslt tiszt
az adatlapot kit5lti és leadja a gépkezelonek. A gépkezeld elvégzi a meg-
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feleld programlécek alkalmazasdval a gépi miiveleteket és az eredménylap
keriil vissza a felhasznalékhoz., ‘

A kis- és kozépszamologépek megfeleld elSkészitéssel hatékonyan
szolgaljak a hadtidp vezetfszervek, a hadtap torzsek tervezd-szervezd mun-
kajat a hagyomdnyos vezetési struktura keretei kézitt is. Alkalmazasuk
megismerése viszonylag kevés raforditast kivetel ahhoz képest, hogy az
eredmények tobbszérisen megtériilnek. Az elmondottakbél az is belst-
haté, hogy alkalmazdsuk nemcsak adatfeldolgozé pontokon, hanem a tor-
zsek munkahelyén is eredményes lehet.

A gepi adatfeldolgozast helyenként még kbriilvevs ,,mitosz” felszémo-
lasa kozvetlen feladatunk, jelen cikkiinkben elmondottakon keresztiil ezt
a célt is kivantuk szolgalni.

(Az abrik a folydirat végén taldlhatok.)
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