Néhany gondolat az ,,Anyagi eszkozok harc alatt torténd
atadas-atvétele elvei és tapasztalatai’’ cimii a
Militdrwesen 1974, évi 3. szamdban megjelent cikkel
kapesolatban

Kapus Gyula alezredes

A barati szocialista hadseregek katonai folyéiratainak tanulmanyo-
zdsa hasznos segitséget nyljt a hadmiivészet egyes teriiletein az elméleti
kérdésekben elfoglalt allaspontok 6sszevetéséhez, valamint a gyakorlati
tapasztalatok egyeztetéséhez.

Legutébb figyelemre mélté cikk jelent meg a Militdrwesen 1974, évi
3. szdmdban H. Rodrian az NDK Nemzeti Néphadsereg hadtudomanyi fo-
kozattal rendelkezd alezredese tollabdl, aki értékes gondolatokat fejtett
ki az anyagi eszktzdk harc alatt torténd Atadis-dtvétele elveirdl és ta-
pasztalatairol,

A cikk szerzGje két f8kérdés koré csoportositotta gondolatait:*

A) Az 4dtado-atvevd korlethez és annak megvéilasztdsdhoz kapesoloddo

kévetelmények.

B) Az anyagi eszkozik Atadas-dtvételének megszervezése és kivite-

lezése.

Mint ismeretes a szabdlyzatokban régzitett elveink és a gyakorlatok
tapasztalatai alapjin az anyagi eszkdzok harc alatti utdnszallitasinak
végrehajtasdhoz — az esetek egy részében — seregtest, magasabbegység
— ritkdbb alkalommal — egység anyagidtadépontokat jeldlink ki és ren-
deziink be. Az anyagataddpontot (tovabbiakban: AP) elveink szerint al-
taldban az eléljard tagozat PK HTPH-ja rendezteti be az altala kirendelt
erfkkel és eszkdzdkkel. Nem ritka emellett gyakorlatainkon az a megol-
das sem, amikor az aldrendelt — anyagot fogadd -— tagozat kap paran-
csot az anyagiataddpont berendezésére és miikddtetésének iranyitdsara.

Hogy az anyagataddpontot ki rendezze be és mikidtesse ez minden
esetben fligg: az eldljard és aldrendelt ez irdnyud lehetéségeitél; a hadtap
féerékifejtése irdnyatol: a rendelkezésre allo id6tdl; az anyagatvétel vég-

* A megjelolt fOkérdések, illetve a ecikk tartalmara utalé késébbl részek a német
szerzf dltal alkalmazott terminolégia és Kifejezések szerint idézve.
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rehajtasira berendeltek Osszetételétdl (pl. eggyel alacsonyabb tagozatbdl is
odarendelés), az anyagatadoponton sziikséges tovabbi anyagatesoportositas
meértékétdl; az drzés-védelmi feladatok nagysagatol stb.

Csak a legfontosabbakat is tekintve latszik, hogy nem lehet sablont
alkalmazni e kérdés eldéntésénél. Ugyanakkor altaldban elfogadottnak
kell tekinteni, hogy aki felelds az anyagatadépont muikodtetéséért az ki-
teles azt felderiteni, elékésziteni és berendezni.

Mindezek nem sérthetik a szabdlyzatainkban régrzitett alapelvet, mi-
szerint: az eldljaro PK HTPH felels az alirendeltekig tdérténd utanszal-
litds megszervezéséért és végrehajtasaért.

Amennyiben az aladrendelt, pl. a magasabbegység PK HTPH kap fel-
adatot AP berendezésére, gy altaldban ezen feladat megszervezését az
ellato zaszldalj parancsnokanak szabja meg.

Az ellatd zaszléalj parancsnoka a kapott feladat végrehajtiséra — a
feladat volumenétdl fliggéen — kijeldlheti az egyesitett raktarak parancs-
nokat, az érintett raktarparancsnokokat vagy helyetteseiket, valamint az
alkalmazasra keriilé szallité alegységek parancsnokait.

Az el6bbi dsszetételben kijelslt csoport a szallitéeszkozok és raktarak
helyzetének ismerete alapjan képes iddben megszervezni és végrehajtani
uz AP elékészitését és miikodtetéseét,

Fontos kérdés az elSkészitést illetden -— kiilondsen, ha az eldljaro
PK HTPH a magasabbegységnek csak taldlkozasi pontot {tovabbiakban:
TP) hatdrozott meg — az AP helyének kivilasztisa.

A kivalasztasnal két iranyuan kell dénteni:

a) A sajat és aldrendeltek raktaraihoz és az utdnszallitdsi utvonalak-
hoz viszonyitva milven mélységben és kinek a részére keriiljon sor az
anyag atadésra.

b) A terep és Uthilézat kedvezod feltételt teremtsen az itadas-atvétel,
valamint az 6rzés-védelem végrehajtasahoz.

Az idézett cikkben H. Rodrian alezredes az eldzéekkel kapcsolatban a
kovetkezéket irja a gyakorlatok tapasztalataira és az elfogadott elvekre
tamaszkodva (idézve):

Ismeretes, hogy az utidnpé6tlast mindenkor az eldljaré parancsnok had-
taphelyettese szervezi. Az 6 kédtelessége, hogy — a parancsnok elhataro-
zdsinak fuggvényében — régzitse az utanpétlds rendjét, hogy megszabja
a gépjarmiszallité alegységek, illetdleg egységparancsnokanak feladatait,
s hogy a feladatok teljesitését ellendrizze.

A gépjarmiiszallitéd csapat térzse arra kételezett, hogy:

— minden sziikséges intézkedést foganatositson az utdnpétlasi fel-
adatok teljesitése érdekében;

— kiadja az egységeknek (alegységeknek) a megfelel§ utasitasokat;

— megszervezze az oszlopok vezetését.

Ezen munkalatok oroszlanrésze a diszpécser csoportra harul. A 067/
0,003. Szolgalati Utasitds 25. pontja szerint a diszpécser ecsoport koteles
minden olyan okmany idejekoran torténd elkészitésére, amelyet a szalli-
tasok megszervezése és megvalositasa igényel. Ezenkiviil a diszpécser cso-
port, annak alapjdn, hogy figyelembe veszi a felrakand6 anyagi eszkozék
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mennyiségét, a rakoméany allapotat, valamint az alkalmazhatd és rendel-
kezésre alio jarmiivek allagat, kiilonds gondot fordit arra, hogy:

— jol ismerje az oszlopok tartézkodasi helyét és azok visszatérésé-
‘nek elérelathats idépontjat;

- alkalmas utdnpdétlasi grafikont vezessen;

— a szallitasi parancsnoknak megfelelen kiadja a szallitasi felada-
tokat, majd igazolja éket;

— végil az anyagi eszk6zdket szallité oszlopokat id6ben és a sziik-
ségletnek megfelelden készitse eld, azok alkalmazasat folyamatosan szer-
vezze és ellendrizze.

Az utdbbi két kiképzési év soran lefolyt csapatgyakorlatok alkalma-
val értékes tapasztalatok gyiiltek Gssze az anyag divevo-dtado korlet elo-
készitését és berendezését végzb dicspécser csoport munkdideol: Helyesnek
igazolodott a diszpécser csoport Osszetételérdl alkotott elgondolds is mely
szerint annak magaba kell foglalnia: a hadosztily raktar fénokét, a rak-
tirrészlegek fénokeit és a szallité zaszléalj diszpécserét. Kétségtelen, hogy
ezzel egy olyan kollektiv szerv jott létre, mely képes és alkalmas az utan-
potlas és kilirités lelkiismeretes tervezésére és szervezésére.

A diszpécser csoport altal vezetett munkatérkép alapjan az oszloppa-
rancsnokok, illetéleg maganos jarmivek gépkocsivezetsi elkészitik menet-
vazlataikat.

Az ujitdmozgalom keretében alkotott szallithatd tapadd mégnes tabla
kitlind szolgilatokat tesz mint grafikus segédeszkoz:

— Azonnali attekintést nyujt a meglevé anyagi eszkézokrdl és azok
rakomanyarél, valamint a rendelkezésre allé szabad szallitotérrél.

— Allando attekintést nydjt az alkalmazott szallitdoszlopok, illetéleg
egyes jarmivek uticéljardl és rakomdnydarol, valamint megadja visszaté-
résiik eléreathaté idépontjat.

— Hozzajarul szallitéoszlopok bonyodalom nélkili tervezéséhez.

Az oszlopparancsnokoknak az a kotelessége, hogy a szdllitdsi megbi-
zas vétele, valamint az alkalmanként sziikséges megraké és dtrakd munka
befejezése utin osszeillitsa és az Utra felkészitse az oszlopot.

A gépkocsivezetdk és a szdllitdsi technika eldkészitésének befejezte
utdn az oszlopparancsnok koteles a szillitdsi feladat alapjan oszlopa gk.
vezetdit eligazitani, szdmukra a fuvarleveleket, valamint az atadé-atvételi
igazolasokat, illetéleg formuldkat kiadni.

A csapatgyakorlatok ismételten megerésitik, hogy a gépkocsiveze-
téknek megfeleld tajékozottsiggal kell rendelkezniék az alabbiakat ille-
tden:

— az oszlop rendjében elfoglalt hely;

— a menetcél, a megvalasztott Utvonal, valamint a menetsebesség,
a tavkozok és pihendkorletek;

— a tomegpusztité eszkozdk elleni védekezés, a biztositds és onvé-
delem intézkedései a menet alatt, valamint az Atadas-atvétel folyamin;

— vezetési és figyelmeztetési jelzések;

— az anyagi, egészségligyi és technikai biztositas;
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— kiilénleges veszélyességi foku anyagi eszkozok szallitdsdval és at-
rakasaval kapcsolatos biztonsigi rendszabalyok,

A harckésziiltség fenntartdsa érdekében, valamint a szallitdsi felada-
tok pontos teljesitése érdekében az egész menet iddszaka alatt fenn kell
tartani az oszlopok megszakitatlan vezetését. A kézben tartasnak déntd
jelentGsége van. Ennek érdekében radiodsszekéttetési- eszkdzoket, optikai
és akusztikai jeleket és jelzéseket, valamint gyorsan mozgé forgalomsza-
balyzékat alkalmaznak. ' :

Az dtadi-dtvevd kirlet és annak megvdlasztdse irdnti kévetelmények

Az atadé-atvevd kérlet nagysadganak és berendezésének biztositania
kell az anyagi eszkSztk gyors, zavartalan és lehetéleg dlcdzott Atrakasat.

Az ilyen jelleg(i kérletekre rendszerint az atvevd tesz javaslatot és a
legktzelebbi eléljard parancsnok hadtaphelyettese ad ki intézkedést. En-
nek kovetkeztében az Atvevdre harul az a kotelesség, hogy kivéalassza, fel-
deritse, elSkészitse és berendezze a korletet.

A korlet nagysaga és a benne létesitendd elemek szdma, valamint a
terep elékészitéséhez szilkséges id6 mindenekeldtt attél fiigg, hogy:

— milyen a hadmiiveleti-harcaszati helyzet és mekkora az arcvonal-
16l vald tavolsag,

.— milyen fajta és terjedelmi anyagok keriilnek Atvételre;

— milyen tipusi és mennyisegi szdllitéeszkéz kerill alkalmazasra;

— milyen a terep jellege, a meglevd utak, atvagisok és egyéb atra-
kasra alkalmas terepszakaszok siiriisége és dllapotanak mindsége.

Mivel ezek a befolyasolé faktorok nagyon kiilonfélék Iehetnek, ezért
nem lehet sablént kidolgozni az elékészité ténykedésrdl. Segité utalasul
szolgalnak a megfeleld kapacitds eléréséhez az alabbiak:

— az utak és erddatvagasok szélességének biztositania kell azt, hogy
a széllitéeszkdzék egymas mellé dlljanak fel. Kz a biztonsagi kodztavolsag-
gal egy(itt mintegy 8 méteres szélességet jelent;

— a jarmicsoportok Kkézétti tavkiéznek legaldbb 50 méternek kell
lennie;

-~ az egyes anyagcsoportokat szolgalé (18szer, hajtéanyag stb.) atadé
helyeknek egymdstdl legalabb 300 méterre kell lennidk;

__ a varakozasi és gylilekezési kirleteket az ataddé-&tvevd korletek-
t6] mintegy 500 méteres tavolsdgra kell kijeldlni.

Ezenkiviil a kiszemelt térségben tekintettel kell lenni arra, hogy:

— egy-két megkozelitési, bejardsi utvonal és kijdrasi utvonal alljon
rendelkezésre az iitemes forgalmazds megszerverhetdsége veégett;

— terelési lehetéség legyen a torlddasok elkeriilésére;

— meg lehessen szervezni a kérforgalmat;

— természetes dlcazd lehet8ség és kielégitd terepfedezék, mint adott-
sag alljon rendelkezésre;

— fontos az &trakdsi folyamat vezetése érdekében jelzések, paran-
csok és utasitasok tovabbadasa;

— a terep jarhatsdga tegye lehetdvé az anyagok ideiglenes, talajon
vald térolasat;
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— alkalmazni lehessen rakodotechnikat;

~ a terep alkalmas legyen az dnvédelmi, a biztositdsi és egyéb vé-
delmi funkciok teljesitésére;

— biztositva legyen az egyes sajitos anyagcsoportok jellegétél meg-
kévetelt biztonsagi rendszabalyok betarthatésiga, az atrakasnal és a ta-
rolasnal.

Mindezen utaldsokra tekintettel &tado-dtvevd korletek szamara kii-
16n&sen alkalmasak:

— kisebb wvagy kizepes nagysiagi helységekben levd szabad terek
és parkirozott teriiletek;

— kicsiny vagy kozepes nagysagu erddk, vagy nagy erddségek pere-
meének utjai, atvagasal és tisztasai;

— j0 természetes Alcazdsi adottsigokkal rendelkezd miutak és tt-
rendszerek;

— ezzel szemben mellézendSek a nagy kiterjedésii erddk mélységei,
a nagy slriségt helységek és varosok.

Altaldban egy atado-atvevé korletben nem kezelheté t6bb anyag,
mint egy harci nap anyagi sziikségletének 50%;-a.

Az anyagok zokkendmentes dtrakédsdnak érdekében az atadoé-atvevd
korlet bizonyos elemeinek megléte és funkcionalasa nélkiildzhetetlen,
Ezen nélkiilézhetetlen elemek:

— vezetési, illetdleg diszpécser-pont;

—- forgalomszabalyzé pontok;

— az ellitdsi agak szerint csoportositott, megraké, lerako, illetéleg
atrako helyek:

— ideiglenes ,talajon tarolas”-ra kijeldlt helyek:

— hozzavezetd és elvezetd utak rendszere, valamint

— varakozasi és gyiilekezési korletek;

— a fenti berendezések szédma és kiterjedése az Atvételre keriild
anyagok mennyiségétdl fliggben kerill meghatdrozasra.

Vezetési, illetbleg diszpécserpont

A pont mindenekel&tt az dtadé-4tvevd kirletben ténykeds erdk szi-
goru dsszefogdsat szolgdlja. Az ehhez megvilasztott helynek az alabbi
nézdpontok tekintetében kell megfelelnie;

— koézponti elhelyezkedés;

— vezetési és hirado Gsszekottetés lehetdségek a gyiilekezd és vara-
kozo korletek felé;

— oda vezetd utak megléte;

— lehetéleg legesekélyebb tivolsig az Atrakasi szinhelyektSl és a
leheté legjobb latéosszekittetés a leraké és megrakéd helyek felé.

A parancsnoksdg szintjétsl fliggen a vezetési pont munkaecsoport-
jaba be kell osztani két-hdrom tisztet vagy tiszthelyettest az illetékes
hadtapszolgilati szervtdl és a szallité alegységektdl, vagy egységtél, s a
munkacsoportnak allando Osszekittetésben kell allnia a parancsnok had-
taphelyettesével.
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A fenti kévetelmény helyességét a csapatgyakorlatok tokéletesen
beigazoltak. Tevékeny ellenséges cselekmények esetén, amely cselekmé-
nyek a hadtap szolgalat egységeit és berendezéseit is sulytjak; a sajat
csapatsziikségleteinknek fokozott kielégitése érdekében az atrakdst ok-
vetleniil gyorsan és nagy szervezettséggel kell végrehajtani. Ennek biz-
tositékiul csak a szigoru kézbentartds és magas foku szervezettség szol-
gélhat, A vezetd csoportba beosztott tiszteknek és tiszthelyetteseknek ép-
pen czért ismernidk kell egyrészt az anyagok Aatrakidsinak alapelveit,
masrészt birtokédban kell lennitk a sziikséges specialis ismereteknek. Igy
pl. 18szeratrakasnal tlizmesterek jelenlétére van sziikség, mig iizem-
anyagok atrakasa, az iizemanyag szolgalat feliigyeletét, vezérld tevékeny-
segét igényli.

Forgalomszabdlyozs pontok

Ezek feladata az atrakdsi folyamat biztonsiganak és folyamatossiga-
nak elbsegitése, valamint az Atadé-atvevé kérlet rendjének fenntartasa.
Az eligazitoknak, egyben forgalomszabdlyzéknak, alkalmazisuk elott ala-
pos eligazitast kell nyerniok. Részletesen ismerjék a térséget, a korlete-
ket, a pontokat és helyeket.

Amennyiben elegendd személyi erd nem all rendelkezésre, gy ut-
mutatd tadblakkal is meg lehet oldani a forgalomszabdlyzdst és tajékoz-
tatast.

Megrako, kirakd, datrako helyek

E helyeken oldjik meg az anyagok kezelését, Altalaban minden el-
latasi 4g, illetve f6 anyagcsoport szamara kiilén kérletet kell berendezni,
egy-egy korleten beliil 2—3 pent is lehet, s azokon beliil a 10-et is elér-
heti az atraké hely mennyisége. (Kocsiallas.)

Loszer atrakasandl figyelemmel kell lenni arra a kdvetelményre, hogy

— szigoruan betartandéak az altaldnos tlizvédelmi szabéalyok, vala-
mint a ldszer dtrakasanil mellézhetetlen biztonsagi intézkedések.

Hajto- és kendanyagok atrakasanal arra kell vigyazni, hogy

— az &trako hely lehetbleg a térség legkiilsé peremeére essék;

— hérom tartalykocsit lehessen egymas mellé feladllitani;

— kiilén megkozelitési és elvezetési utak szolgaljak;

— az altaldnos viztisztasdgi védekezés érdekében tivol essen ivé-
viz-vételezé helyekt6l és viztechnoldgiai berendezésektdl.

Iddleges ,.talajon tdarolds” raktdrhelyei

Ilyen helyeket akkor kell berendezni, ha az dtvevd fél az adott idé-
pontban nem rendelkezik elegendd szallitdeszkbzzel és az atadd fél szalli-
toterét ideiglenesen sem lehet Ataldrendelni. Az ilyen raktarozé helyek
irdnti lényeges kovetelményeket a kovetkezdkben formuldzhatjuk meg:

— ellatasi agakként kiilon-kiilon kell berendezni a 18szer, a miiszaki
anyag, az iizemanyag, a hadtap ellatdsi anyagok tdrolohelyeit;

-— talnyomdan sik terepszakaszokat kell kiszemelni, célszeriiek tisz-
tasok, szabad térségek, vagy majorsagi és tanyaudvarok;
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— a taroléhelyeket szigorian kell drizni;

— a természetes terepfeltételek elényosen szolgdljak az alcdzast;
mindenféle csapatkészlet tdrolasdnak specifikus biztonsdgi intézkedései
betarthatéak legyenek.

Megkozelitési és elvezetd utak

Ezeket tgy kell megvalasztani, sziikség esetén kijeldlni és beren-
dezni, valamint fenntartani, hogy segitségiikkel biztositva legyen az
egész berendezés kiilsg és belsé forgalma, kiilénés tekintettel a gylileke-
zési 6s véarakozasi kérletekkel kapcsolatos mozgasokra., Ezenkiviil be kell
vonni az egységes szabalyozdsba az utdnszallitisi utakkal a bekoté uta-
kat, valamint az utkeresztezédéseket.

Vdrakozdsi és gyiilekezési korletek:

A varakozasi korletek megvalasztdsanal arra kell dgyelni, hogy le-
hetdleg fedett terepszakaszokon nyerjenek Kkijeldlést, ott, ahol a véde-
lem, a biztositas kévetelményeit ki lehet elégiteni, ahol a jarmiivek Ggy
csoportosan, mint egyenként megfeleléen mozoghatnak, amikor a rako-
disi pontokra hivjdk o6ket. Az atado-atvevd szdmdra kildn varakozasi
térségeket kell berendezni, Tdvolsdguk az atrakds helyétél legalabb 500 m
legyen. Célszeri hiradd Osszekdttetés kiépitése a varakozisi korletekhez,
mivel a varakozok idébeli felszolitdsa biztositja a folyamatos atrakast.

Tapasztalataink szerint az osszekottetést leginkabb motorkerékparos
jelentdkre, vagy radiceszkiozikre, illetve radids csoportokra bizhatjuk, a
szallitd alegységek és egységek dllomanyabol meritve.

Az atadas-itvétel utin a megrakott, illetve kiiiritett jarmtivek a gyii-
lekezési karletekben gyiilekeznek, mindaddig, mig vissza nem vezetik az
oszlopokat. A varakozasi kérleteknél jelzett kovetelmények értelemsze-
riien vonatkoznak a gylilekezési korletekre is.

Végiil ismételten nyerjen hangsulyt, hogy az dtadd-atvevd korlet al-
kotéinak szdma és kiépitési foka a volumen terjedelmétél és a minden-
kori parancsnoklasi szinttfl fiigg (idézet befejezve).

A cikkbél idézettek alapjdn nyugodtan allithatjuk, hogy lényegét te-
kintve nincs eltérés az altalunk, illetve a Nemzeti Néphadseregben ki-
vetett elvek és modszerek kdzott.

Emellett hasznosan segitheti tovibbi munkinkat néhany kérdés rész-
letesebb tanulmanyozasa.

a) Elsésorban utalnék itt a cikkbdl idézve — a hadtdpvezetés egyes
szintjei olyan jél kirajzolédd elkiilénitésére mint:

— a PK HTPH hoz ddéntést az utanpdtlas rendjére;

— a gépjarmiiszallité alegység parancsnoka felelés a szdllitds id6beni
végrehajtdsdért.

Amig néalunk a cikk elején kifejtetteknek megfelelfen az ellaité ZPK
felel a ,,végrehajtasért”, addig H. Rodrian cikkében a szdllitd egység pa-
rancsnoka.

A szallité és raktar szervezetek ellaté szervezetbe torténé integrala-
sdval, nalunk szervezetileg megoldddott a szallitdst és tarolast végzd szer-
vek centralizdlt irdnyitdsa. Mint lathaté az idézett cikk a két szervezettdl
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ideiglenesen létrehozott diszpécsercsoporttal latja biztositottnak a két nagy
szervezet feladatai koordindlt miikddtetését,

A mi gyakorlataink is kétségteleniil bizonyitottik, hogy egyértel-
mien elhatarolt feleldsséget sziikséges megallapitani az anyagelldtids és
utanszallitds kérdéseiben, kiilondsen az 1j integralt ellatd szervezetek 1ét-
rejdtte utan,

Amig a végrehajtds szintjén az ellatdé szervezet parancsnoka egysze-
mélyi katonai vezetdje az alarendelt raktaraknak, szallitd és biztositd al-
egységeknek, addig a ddntési szinten tovabbra is megtalalhaté az agaza-
tilag elkiiléniilt — bar a PK HTPH &ltal a szallitdsok vonatkozisaban
koordinalt — iranyitds.

Egy egyszeri modell a kovetkezdkben szemléltetheti az eldbbieket:

EMUK. EMUK. FN-I FONOKOK
PK. HTPH. < — | PK.TECHH |« ——>
HTF. SZOLG. F.-OK
= | | \ t
2% |
g85 e
T E -
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\ 4 B2k
ELLATO SZERVEZET fuct 24
PK. — —{3Ezz
(ES TORZSE) > 2
[/x]
G
SZALLITOK BIZTOSITOK RAKTARAK

Vildgosan latszik, hogy az ellatd szervezetek szolgdlati eldljdrdja a
PK HTPH, aki egyszemélyi vezetfként dont a szabalyzatokban eldirt
kérdésekben. Az elldté szervezetekbe beosztott raktarak szakmai eldljdréi
az adott anyagnem fdénokei akik teljes felelsséggel iranyitjdk az alaren-
deltek adott anyagokbdl és technikai eszkézdkbdl torténd ellatasat,

Kovetkeztetésképpen megdllapithatd hogy: az ellaté szervezetek tior-
zseiben valésul meg az a centralizélt iranyits, koordindld tevékenység,
amit az idézett cikk a diszpéesercsoport feladatiul Allit,

b) Figyelemre méltdk a cikkbé&l idézett magneses nyilvintartd tabla-
val és a szallité oszlopba kijeldlt gépkocsivezetdkkel szemben tdmasz-
tott kdvetelményekkel kapcesolatos fejtegetések.

Nalunk is taldlkozunk ilyen irdnyu tdrekvésekkel, kordntsem kielé-
gitdé azonban a torzsmunkat segité segédeszkdzik — tobbek kozitt a mdg-
neses nyilvantartd tabiak elterjesztése, valamint a gépkocsivezetSk
egyszerti vazlathészitési készsége, kiképzettsége.
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Ugyanakkor lényeges elérelépés van kibontakozéban az ellatod szer-
vezetek — elsdsorban a magasabbegység ellité zaszléalj — ,alkalmazési
terve”-i tartalmi, formai kévetelményei kidolgozisiban, ezek elkészitésé-
‘nek és felhasznaldsanak begyakorlasaban.

Anélkiil, hogy részleteiben kitérnék a tervre, sziikséges utalni annak
az alarendeltek elldtasanak végrehajtasaban jelentkezd fontossigara.

Ez a térképen grafikusan és mellékelt szamvetéseken elkészitett terv
megbizhaté alapul szolgal az ellatod zaszloaljba beosztott szallité, ellato és
biztosité alegységek mandverei, telepitése, miikddése, Orzés-védelme, to-
megpusztité fegyverek elleni védelme és vezetése megvalésitasihoz.

Igy biztositott a PK HTPH, PK TECHNH, fn.-i féndkok és hadtap
szolgalatidg-vezetsk altal hozott dontések egyszemélyi iranyitassal valé
érvényesitése a végrehajts szintjén. Biztositott a kiilénb6zé szakmai ald-
rendeltségli raktdrak munkéjanak koordinaldsa,

H. Rodrian alezredes gyakorlatias attekintést nyujt az anyagi esz-
kozok Atadis-atvétele végrehajtisanak néhany kérdésében is (idézve):

Az itadds-atvétel megszervezéséhez az atvételi felelds (Altaldban az
Atvevd vezetési szint parancsnokanak hadtiphelyettese) hoz elhatarozast,
amelyben mindenekelétt az aldbbiakat régziti:

— az atadas-atvételi korletet minden alkotéjival egyetemben;

— a megkézelitési és elvezetd utvonalakat;

— a forgalmazas szabalyait és forgalomszabalyzok alkalmazdsat;

— rakodétechnika, valamint kiszolgald csapatok alkalmazasat;

— tomegpusztité eszkdzok elleni védekezést, a biztositds és védelem
intézkedéseit;

— a vezetés és dsszekottetés kérdéseit.

Ez az elhatarozas, mint déntés egyidejlleg a vezetési és diszpécser
pont okmanyoldsi tevékenységének alapjat is képezi. A diszpécser pont
az alidbbi munkaokmainyokat vezeti:

Az dtado-dtvevd kirlet grafikus tervét, amelybél kivilaglik:

— a korlet hatara;

— a hozz4 és elvezet6 utak rendszere;

— a vezetési és diszpécserpont helye;

— az atadasi helyek;

— a forgalomszabalyozasi pontok;

— a varakozasi és gylilekezési kirletek;

— a biztositasi terepszakaszok;

— a hiradé dsszekottetések vazlata.

Az dtaddsi-dirakdsi grafikon attekinthetSen abrazolja az atrakds id6-
beli lefolyasat. Ennek tampontjai:

— atrakandé anyagok fajai és mennyiségei;

— az atrakd helyek szama;

— az atrakasnal alkalmazott személyi erdk;

— a meglevd megrakasi és kirakasi technika.

A megrakdsi vdzlat, ileltleg az utdnpdtlasi terv hozzasegit, hogy
kodzvetleniil az atvétel utdn sziikséglet szerint elkezdddhessék a kiszalli-
tis az alegységekhez és egységekhez.
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A fent emlitett okmanyok terjedelme és tartalma az dtrakandé anya-
gok tomegétdl és jellegétdl fuggden kilénféle lehet. Tapasztalataink sze-
rint azonban a megrakdsi véazlat nelkiilézhetetlen, mivel az atado és at-
vevd fél jarmiivei kiilénféleképpen rakodnak, igy pl. a seregtest szal-
1it6 eszkozei fajténként kiilén-kiilénféle loszeranyagot szallitanak. Az at-
vevi fél, jelen esetben a hadosztily lgszerraktar, egységenként csoporto-
sitja — sziikséglet szerint — a killonféle l6szerfajtdkat, igy azok egyazon
rakodoétérre juthatnak,

Ez a kovetelmény még jelentfsebb magasabbegység, egység viszony-
latdban. A 18szerfajtdk sokfélesége, valamint az anyagilag biztositando
alegységek és egységek jellege megkivanja, hogy minden tervszer{itlen-
séget mellézzenek. Kiilénben igen nagy lesz az id8veszteség és veszélyez-
tetve lesz a ldszerbiztositas.

Hasonlé a helyzet mas anyagok atrakasanal is, igy a miszaki, vala-
mint vegyvédelmi és vegyi eszk6zéknél és anyagoknal.

Az atraké pontokndl a felelésséget a megfelelé raktarozasi szerv
részleg-raktaranak vezet6i, vagy arra alkalmas tiszihelyettesek viselik.

Az anyagok rakodasi munkait részben a raktar személyi erdivel és
eszkizeivel, részben kiszolgalé csapatokkal (hadsereg keretében), valamint
vezényelt erékkel, a koesik személyzetével oldjak meg.

Rakodd, illetleg atrakoé kiilonitmény vezénylésére az atvevd hadtaphe-
lyettes tesz javaslatot parancsnokanak, aki torzsfénoke utjan szervezheti
meg e kiilonitményeket.

Parancsban meghatarozott betérési pontndl a beérkezd utanpotlasi
oszlopokat az eligazitok a varakozasi korletbe iranyitjak. Az oszloppa-
rancshoknak lehetéleg fedezék mogitt kell elhelyezni a gépkocsikat, majd
jelentkeznie kell a vezetési, illetéleg diszpécser ponton, jelentenie kell az
atadasi felelgsnek az atvételi késziiltséget, és be kell mutatnia a szdllitasi
megbizatdsi okmanyt, valamint a kiséré papirokat,

Az atvételi felelds tajékoztatja az oszlopparancsnokot:

— az atadas-atvétel rendjérél és a sorrendrél;

— a kiilénféle anyagok atrakdsi, vagy tarolasi helyérsl;

— a megfelelé helyekre vezet6 utakrol;

-~ a meglevd rakodderdk alkalmazdsarol, a gylilekezési kérletek hely-
zetérol és a kivezetd utakral;

— a biztositési, védelmi és egyéb intézkedésekrdl.

A varakozési korletbe visszatérve az oszlopparancsnok kiadja a fel-
adatokat a gépkocsivezetéknek és parancsot ad lefolyasi terv szerint a
feladat megkezdésére.

Hasonléképpen nyernek feladatot és eligazitdst az egyuttmiikddd
ergk is.

Az atraké helyekre vald bevonulasndl nagy sulyt kell helyezni arra,
hogy el6bb az egyik fél jarmuvei alljanak be pozicioba. Miutan e csoport-
bél minden jarmi elfoglalta helyét, csak akkor kezdje meg a masik fél
a bevonulast, mégpedig célszerlien az ellenkez6 menetiranybol és oldalrol,
illetéleg hatramenetben alljanak oda, a mar eldzéleg munkahelyzetbe ho-
zott emeld- és egyéb eszkozékhiz.
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A rakodast egyenletesen kell elosztani és ugyancsak egyenletesen
kell elosztani a rakodoteret is.

Az alabbi szempontokra kell iigyelni:

— biztonsagi intézkedések és kiilénféle veszélyességi fokd anyagok
kezelésére vonatkozo eldirasok;

— a szallitdeszkozok technikai paraméterei;

— a rakomany szallitasi biztonséga.

Az atrakds befejeztével a megrakott, illetve kiiliritett jarmiivek az
oszlopparancsnok, vagy a rakodohely felel6sének utasitdsara a gyiilekezd
korletbe haladnak. Az oszlopparancsnokok, valamint az dtrakasi pont f&-
ntkei jelentik az atadas-atvétel megtorténtét és alairatjak a megfeleld
kisérs okméanyokat. Ezt kbvetden az oszlopok elhagyjdk a gylilekezd kor-
leteket.

Valosagos atrakasi miveletek és gyakorlatok soran szerzett tapasz-
talataink megerdsitik, hogy a tényleges atrakasi-folyamat a legiddigénye-
sebb. Ezért mindenekel6tt itt, s ezenkiviil a szervezett odavezetésnél és
elvezetésnél kell keresni a még bennrejlé idétartalékokat.

Tovabbi id&tartalékok feltarasahoz szitkség van:
mindenféle munkatevékenység szigori megszervezésére, s ezaltal az egész
atrakasi folyamat iitemnes lefolytatdsdra; az atrakds tovabbi racionaliza-
lasara.

Noha a csapat arra vonatkozd lehetéségei, hogy gyorsitsa az atrako-
dast, tovabbra is korlatozottak, meégis figyelemre mélté idétakarékossag,
munkaers-takarékossag és csekélyebb éld erd bevetés érhetd el specialis
rakoddsi eszkozék és segédeszkizék alkalmazasival (idézet befejezve).

A cikkbdl idézett részben kifejtettek — kis eltérésekkel vagy sajatos
vonasok nagyobb hangsilyozasa kivételével — megegyeznek a nalunk is
kialakitott gyakorlattal.

Az AP elSkészitéséhez, berendezéséhez és mikodtetéséhez javasolt
okmanyokbdl elsésorban azok céltudatos, grafikus megjelentetése, ami fi-
gyelmet érdemel a szerzd cikkében.

A mi gyakorlatainkon ez iranyban végzett ,,okmanynapld” tevékeny-
s5ég és az idézett cikkben kifejtettekkel kapcsolatosan lehetséges kovet-
keztetések levonasahoz célszerii dsszehasonlitani az AP parancsnokoktol
megkdvetelt AP mitkidést terv”-et a cikkben ismertetett ,diadd-dtvevd
korlet grafikus terv”-vével. (1. sz. melléklet.} _

Az Gsszehasonlitas alapjan levonhatjuk kdvetkeztetésképpen, hogy —
adott esetben — mindegyik 1t jarhaté, de nem melldzheté ezen tervek
grafikus, egyszerd formaban vald kidolgozasa.

®

A hadtapbiztositds elméleti és gyakoriati kérdései, a Varsoi Szerzé-
dés tagdllamai szdvetséges hadseregei altal megjelentetett cikkeknek ta-
nulmanyozasa, sajat viszonyainkra vald értelmezése és alkalmazdsa ered-
ményesen jarulhat hozzd haborus feladatokra torténd felkeésziilésiink és a
békeiddszakban végrehajtandé feladataink magasabb szinvonalu teljesi-
téséhez.

{A melléklet a folyoirat végén talalhatd.)





