A tabori raktarak rakodassal sszefiiggé feladatai
és hatékony végrehajtasuk néhdny lehetésége

Littomericzky Janos mk. szdzados

Az elmult években lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai, valamint
a kiilfsldi és hazai katonai folydiratok publikdcioi alapjan azt a megalla-
pitast lehet tenni, hogy a fegyveres ersk harcold alakulatai anyagi bizto-
sitasi rendszerében az utdn- és hatraszallitisok vonatkozasaban egyre in-
kabb elétérbe keriilnek a rakodéssal dsszefiiggs feladatok hatékony vég-
rehajtasinak elméleti és gyakorlati kérdései.

Ez a torekvés nem tekinthetd egyértelmiien ujkeletlinek. Mar az el-
mult haboruk tapasztalatainak értékelésekor is megéllapitast nyert, hogy
a harcolé csapatok az eléjitk kitiizott célt esetenként azért nem tudtak
teljesiteni, mert az alapveté anyagi eszkdzok ({lészer, hajtéanyag) nem
kelld idében és mennyiségben keriiltek utdnszallithsra. A vonatkozd ka-
tonairodalmak arra is kitérnek, hogy az utanszédllitds akadalyoztatasat
esetenként nemcsak a széllitotér-kapacitds hidnya, az utak romboltisaga
és azok berendezetlensége okozta, hanem az anyagi eszkozdk rakodasa-
nak alacsony (manualis) szinvonala is. '

Napjainkban a tudomanyos technikai forradalom idészakaban az
anyagi eszk6z6k rakodasdnak problematikija az idé és mennyiség vonat-
kozisiban szinte megsokszorozddott. A korszeri tamaddé hadmiiveletek
jellemzéi kozil a magas tdmadasi litem, a technikai ellatottsdgon alapuld
manéverezfkészség, tovabba a tlizer6 névekedése nagymértékben meg-
novelte a csapatok anyagi sziikségleteit és élesen veti fel azok utanszdl-
litdsanak hataridejét. Ebbdl addédik az a kiévetelmény, hogy a harcolod
csapatok anyagi eszkozokkel valo ellatasinak egyik alapvetd feladata
azok idShen és kell§ mennyiségben, mindéségben térténd utdnszailitasa.

A hadtapbiztositas elmélete és gyakorlata ezt a feladatot ugy oldja
meg, hogy az anyagi eszkéziéket a varhatd sziikségletnek megfeleléen a
hadtdpbiztositds tagozati rendszerében lépesézi és kellé mértékben koze-
liti a harcolé csapatokhoz. Ami azt jelenti, hogy a harcold csapatok anya-
gi sziikségleteinek kielégitése a kozpont hadtidptol kiindulva a tabori
hadtap és HDS hadtap bdazisain, valamint a csapathadtip raktarain ke-
resztill valdsul meg és jut el a felhaszndldig. Az anyagi eszkdzok fizikai
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mozgasrendszerében a fentiek alapjan az aldbbi rakoddsi teriiletek jelent-
keznek:

— kozponti hadtap stacionarius raktarak,

— tdbori hadtap anyagi bazisok (TMB, TEB),

— seregtest hadtap mozgdébazis (MB, MBR),

— csapathadtap raktarak,

— anyagatadé pontok (AAP),

— be-, ki- és atraké dllomasok (kikoidk).

A kiillénbdz6 rakodasi teriileteken a rakoddsi technoldgiat meghata-
roz6 rakodasi helyek jénnek létre a szallitéeszkidzok talalkozasi pontjain.
Igy tobbek kozott:

— vasati koesik és gépkocsik talalkozasi pontjain,

— folyami uszalyok és gépkocsik (esetleg vasati kocsik) talalkozasi
pontjain,

— gépkocsik taldlkozdsi helyein,

— légi szallitéeszkozok, -gépkocsik taldlkozasi helyein.

Az anyagi eszktizok utanszallitisaval kapcesolatos rakoddsi feladatok
vizsgalata érdekében alapvetd feladatnak tekintem a rakoddsok megvalo-
suldsi tertileteit és helyeit vizsgélni olyan szdmvetéssel, hogy az kell in-
forméalast adjon a rakoddsck hatékony végrehajtasa lehetdségeinek fel-
tardsahoz. Tekintettel arra, hogy jelen tanulminyban a tdbori raktarak
teriiletein jelentkezd problémakat kivédnom vizsgalni, a stacionarius rak-
tarak rakodassal Osszefliggé problémdira csak a szitkséges mértékben
térek ki.

L

A TABORI RAKTARAK RAKODASSAL OSSZEFUGGO
FELADATAIL

A tabori raktarak funkecioit tekintve hasonléak a békében meglevd
és mikdds staciondrius raktirakéhoz. Alapvetd eltérés kézittilk az, hogy
a tdbori raktidrak tébori elhelyezési és tarolasi feltételek kozétt, a had-
miiveleti csoportositasnak megfeleléen keriilnek megalakitdsra. A rakta-
rak teriiletein az anyagi eszkézdk nagyobb, vagy kisebb mértékben mobil
jelleggel, a szallité eszkozdkdn vannak elhelyezve, csak bizonyos hianyaduk
— a lehetdségekhez képest minél kevesebb — keriil foldre, illetve fede-
zékbe,

~ Téabori raktarak a hadtédpbiztositds tagozati rendszerébe az alabbi te-
riilleteken keriilnek megalakitasra:

— tabori hadtap vonatkozdsiban: TEB, TEBR, TMBE, TMBR,

— HDS hadtip vonatkozdsidban: MB, MBR, MRTB, MRTBR,

— csapathadtdap vonatkozdsaban: ho., e., z. raktarak (anyagkészletek),
1. Tdbori hadtdp anyagi bézisok

Az MN tabori hadtip anyagi bazisai az MN elvonul6 szarazfoldi csa-
patok anyagi-biztositasi rendszerében a hadmuveleti felsd szinti hadtap
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tagozat funkcioit tolti be. Osszekotd kapoes a kozpont hadtip és az 3ssz-
fegyvernemi seregtest hadtdp kozott. Az alibbi fébb feladatok végre-
hajtdsara hivatott:

— az eldirt anyagi eszkozok megalakitdsira és ideiglenes taroldsara,

-— a kozpont hadtip tagozattdl érkezé anyagi eszkozok atvételére,
osztdlyozasara (csoportositdsdra), szambavételére, ellenérzésére, szallitds-
hoz torténd elSkészitésére stb.,

— az anyagi eszkézok utanszallitasara.

A fenti feladatok a tabori hadtap anyagi bazisain és azok raktarai-
ban a kovetkezdk szerint realizalédnak:

a) A TMB (TMBR} vonatkozdsdban:

A TMB raktirai alapvetden vastton telepiilnek. Az anyagi eszkdzodk
zome a vasUt lehetdségeit figyelembe véve vasiuton érkezik. Az anyagi
eszkozok utdnszallitdsa a TEB-raktaraiba alapveifen gépkocsi szallito-
eszkozok igénybevételével tdrténik. A vasut lehet8ségei, illetve annak
helyredllitasa figyelembevételével az anyagi eszkizék TEB raktarakhoz
vald kozelitése érdekében a TMB raktarak vagy azok egy része elGremo-
zoghat a TMBR létrehozdsdra. Ezenkiviil a TEB érdekében a TMB létre-
hozhat a TEB kérletében vagy annak kézvetlen kézelében kirako allo-
mast (KA).

A lentieknek megfeleléen a TMB-be (TMBR-be) szallitott anyagok-
kal kapcsolatban a kévetkezdé miikédési feladatok kerililnek végrehajtas-
ra az anyagatvétel, -tarolas és -ellatds modjai szerint.

A TMB raktaraiban vald taroldsnal:

— vasuti szerelvényekrél kirakas gépkocsira;

— raktarban valé lerakas;

— ujbdli berakas vasuti szallitassal valé tovabbitas esetén;

— illetve gépkocsira valé felrakds gépkoesi utanszallitasok esetén.

Ugyanezek a rakodéasi feladatok jelentkeznek, ha a vastti szerelvé-
nyeken érkezett anyagokat a KA-k kozelében ideiglenes taroléhelyeken
helyezik el.

Mindkét esetben jelentkezhet még az anyagok szallitashoz valé els-
készitése sordn az anyagok ,foldén” valé csoportositdsdnak kialakita-
saval kapesolatos rakodési munka.

A rakodasi feladatok nagysdgit a hadmiiveletek napi sziikségletébdl
fakad6 szallitdsi volumen hatirozza meg. A nagybani szamvetések szerint
a TMB, illetve TMBR teriiletér6! naponta mintegy 5000 t anyagot kell
kiszallitani. Figyelembe véve azt, hogy a raktdri munka szervezettségé-
t6l, valamint a helyi adottsagoktdl fiiggden a rakodési feladat egy és
ugyanazon anyag vonatkozasiban tobbszér is jelentkezhet, a rakoddsok
végrehajtésahoz sziikséges teljesit8képesség elérheti a 10—12 000 t'napot,
vagy esetenként (a készletek felhalmozdsinak idészakaban) ennél téb-
bet is.

b) A TEB, TEBR vonatkozdsdban:

A TEB raktarai alapvetéen hadmiveleti irdnyonként megosztva
(TEB, TEBR), készleteik egy részével kdzuti szallitéeszkdzokon telepiilnek,
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illetve helyezkednek el. Esetenként a vasut lehetdségei szerint a HDS
tamadé hadmivelet kézelebbi feladata idfszakaig a TEB, illetve TEBR-re
torténd utdnszallitas torténhet vasuton, illetve vizi uton is kirakd alloméa-
sokon keresztiil.

A HDS MB, illetve MBR raktaraiba torténdé utanszallitds gépkocsi
szdllitdeszkdzokkel torténik. A fentiekbdl addoddéan a TEB, illetve TEBR
raktaraiban a rakoddsi modok altaldban az aldbbiak:

— gépkocsirdl gépkaocsira,

— gépkocsiral foldre,

— vasuti kocsibol féldre,

— vasnti koesibol gépkocsira,

— Iolyami uszalybdl gépkocsira,

— folyami uszalybdl fdldre,

— f6ldrél gépkocsira.

A rakodasokra itt is az jellemz6, hogy azok egy-egy ellatasi folya-
maton beliil t&bbszér ismétlédnek. Egyrészt azért, mert a TEB készletei
mobilizdldsdhoz nem &ll rendelkezésre megfelelé kézuti szallitétér-kapa-
citds, ezért az anyagok egy részét foldre kell rakni, masrészt az érkezd
anyagi eszkozdk atvételekor nem minden esetben 4ll rendelkezésre iires
szallitotér-kapacitas, tehdt az anyagokat szintén féldre kell rakni.

A rakodisi feladatok volumenét tekintve szintén napi 10—-12000 t
lehet, ami a tébbszéri rakodasokbdél adédik, Természetesen ez a rakodasi
teljesitményigeny megosziva jelentkezik a TEB, illetve TEBR viszonyla-
taban, A gyakorlati tapasztalatok alapjén a megosztds aranya altaldban
1:3.

¢) A HDS MB (MBR) vonatkozdsdban:

A HDS MB (MBR) raktarai a hadmiiveleti irdnyoknak megfeleld
megosztottsaggal alapvetden mobil jelleggel keriillnek alkalmazasra. Az
anyagi eszkdzok alapvetfen gépkocsi széllitéeszkdzdkdn érkeznek a tdbori
hadtdp tagozat anyagi bazisaitdl.

A rakodasi munkak tekintetében a tevékenységek latszdlag a fentiek
miatt leegyszerlsddnek, mivel alapvetfen:

— gépkocsirdl gépkocsira,

— gépkocsirdl foldre,

— f51drdl gépkocsira torténd rakodasukkal kell szamolni.

Azonban amig a TMB, TMBR, TEB (TEBR), illetve TEB (TEBR) —
HDS MB (MBR) viszonylataiban az anyagi eszkdzbket &ltaldban két
iranyban kell kiszallitani és ennek megfeleléen két irdnya csoportositast
kell végrehajtani, addig a HDS MB (MBR) — ho. raktirak viszonylatdban
mar tobbiranyd anyagszallitminy csoportositast és az ezzel jard rakodési
feladatokat kell végrehajtani, Ebbdl kévetkezik, hogy a HDS MB (MBR)
raktaraiban a rakodasi teljesitményigény elérheti, s6t meg is haladhatja
a TEB, illetve TEBR igényeit (anyagcsoportositasok létrehozasa miatt).

d) A csapathadtdp raktdrak vonatkozdsiban:

Mint ismeretes a csapathadtap tagozat anyagi biztositdsi rendszere
a ho., e, z. raktarak sorabdl épiil fel. A rakodasi feladatok tekintetében
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ebben a tagozatban az el6z6ekhez képest ujszertien jelentkezik az, hogy
amig a hadmiiveleti hadtap tagozatban a kiilonbozdé szallitéeszkozikon
képzett rakomanyok &ltaldban homogén jellegiiek, addig a csapathadtap
tagozatban egy-egy szallitéeszkéz rakomdnya inhomogén is lehet. Ez
szintén a rakoddsi teljesitménysziikségletet névelheti.

A tdbbiranyu kiszallitds problémaja ebben a tagozathan is adotl,
Azonban ebben a tagozatban mar talilkozunk egy djszerd ,rakodasi teri-
lettel”, az anyagatadé ponttal (AAP). Az AAP az egy iddben torténd
tobbiranyu kiszallitds problémajat kivanja megoldani az alarendelt had-
tapok erdinek és eszkozeinek részbeni bevondsiaval. Ennek megfelelSen
mondhatjuk azt, hogy a rakodasi munkdk zome az AAP-on bonyolodik
le, kisebb hényada pedig a raktarak ieriiletén.

A csapathadtap tagozat kiilénbozd szintl raktiraiban a rakoddsi fel-
adatok &ltalaban hasonloak, csupan volumenében valtoznak.

Osszegezve megéllapithatd, hogy a tabori raktdrak rakodéssal Ossze-
fiiggd feladatai igen sokrétiiek és bonyolultak, valamint a kiilonb6zé ta-
gozatoknal specislis tevékenységek is jellemzik.

Ugy is mondhatnank, hogy 1 tonna anyaggal vald ellatds egyes tago-
zatokon 2—3, vagy még t6bb ,,tonna-rakodisi mivelet” végrehajtasat ko-
vetelli meg. Az alapvetd célok egyike az, hogy az 1 tonna elldtményi
anyagra esd ,rakodasi-tonna” értéket minél jobban cstkkentsiik.

II.

A RAKODASI MUNKAK HATEKONY VEGREHAJTASANAK
LEHETOSEGET

Az eddigiekbél lathat6, hogy a rakodasok kiilénbozd teriiletein és he-
lyein kbzvetlen, vagy kézvetett Gton jelentkezd rakedasi munkék igen
sokrétidek és bonvolultak. A rakodasi munkdk végrehajtasdnak hatékony-
sadgit tovabb nehezitik a tdbori kérilményekbdl adédd nehézsépek. Ep-
pen ezért véleményem szerint, a rakoddsi munkdk megszervezése és vég-
rehajtdsa tdbori viszonyok kb&zott hozzaértd szakirdnyitist és megfeleld
technikai felszereltséget igényel (egymadst kiegészité technikai eszk&zkész-
letekkel).

A fentiek Gsszefiiggésében a rakodasi munkak hatékony végrehajti-
sanak lehetdségeit az alabbi két szempont szerint vizsgalom:

— a rakodisi munkak csokkentésének, egyszeriisitésének lehetdségei,

— a rakodasi munkak gépesitésének lehetoségei.

Mindkét esetben azokat a fobb jellemztket kividnom kihangstlyozni,
amelyek egymassal valamilyen forméban kozis kapcesolatban vannak és
a kozds ismérvek alapjan megoldasuk altalaban egyidejlileg végrehajt-
hato.

1. A rakoddsi munkdk csilkkentésének, egyszeriisitésének leheldségei

A rakodasi munkdk csdkkentésének problematikaja napjainkban igen
sok szakembert foglalkoztat. A témara vonatkozdan tébb publikacié, tu-
doményos munka lit napvilagot. E munkakbél és az MN hadtapbiztositasi

90



rendszerében adoit esetben miikodd raktarak sajatossdgaibdl kiindulva a
teljességre vald torekvés nélkiil megallapithatd, hogy a probléma meg-
_kdzelitése az alabbi f6bb teriileteken latszik célszer(inek:

— a fdlosleges rakodasok kikiiszobolése,

— az anyagok korszer( csomagoldsabol adddo elénybk felhasznalasa.

a) A fildleges rakoddsok kikiiszibdlése:

Kézenfekvének latszik a megoldas, ha azt mondjuk, hogy a rakodasi
teriilleteket minél nagyobb szamban ki kell keriilni, amit az érvényben
levd utasitasaink is kételezévé tesznek, Azonban azok esetenkénti kike-
riillésének lehetSségét, vagy kivetelményét minden esetben az adott hely-
zet hatarozza meg.

A megoldas tehat nem abban 4ll, hogy a sziikséges rakodési munkat
igénylé feladatokat elhanyagoljuk, hanem abban, hogy jo szervezéssel a
feladatot ugy hajtsuk végre, hogy az altalaban eléforduld foldsleges rako-
dasokat elkeriiljiik. Ez véleményem szerint ugy érhetd el, ha a rakodasi
munkak vonatkozdsdban nemcsak a ki- és berakisi munkak végrehajta-
sara készitiink , Rakoddsi tervet”, hanem a raktarak belsé anyagmozga-
tasi tevékenységét is tervezziik, szigoruan egyeztetve a ki- és berakasok
tervével. Vagyis egy iddben kell elvégezni a raktartevékenységgel Gssze-
fiigg6 rakodasok és az utanszillitandé anyagok berakasanak tervét. Az
idéarianyos rakodasi tervgrafikon egyértelmlien mutatni fogja a fdlgsle-
ges atfedéseket, vagyis a foldlsleges rakodadsi munkdk jelenlétét. Ezt a
tervezés folyamatiban a célnak megfelelGen lehet valtoztatni és az opti-
mumot keresve a {5losleges rakodasokat minimadlisra lehet szoritani. Ez a
munka megkdéveteli azt, hogy a rakodast tervezfk minden esetben ismer-
jék a szallitast tervezdk altal készitett szallitdsi terveket, legaldbb olyan
szinten, mint ahogy a szallitisi tervet készitGknek ismernidk kell az
anyagi biztositds tervét. Ennek megfeleléen a rakoddsi munkdk tervezé-
sét végzd szakemberek helyét szervezetileg a torzsekben miikédé anyag-
tervezésl és szallitasi osztalyba (alosztilyba) célszerii meghatarozni.

b) Az enyagok korszeril csomagoldsibdl adédd elonydk:

A rakodisi munkak csokkentésének, egyszeriisitésének egy masik le-
hetésége a katonail anyagok korszerli csomagoldsiban rejlik. Mint isme-
retes jelenleg a katonai anyagok csomagoldsa olyan sulyd, méretd és ala-
kd, hogy azokat altalaban egy vagy két f6 mozgatni tudja. Ez természe-
tesen a csomagoldssal szemben egy helyes kévetelménytdmasztds és nem
is célszerd mindig eltérni téle. A csomagolassal szemben tdmasztott elébb
emlitett kdvetelménybél azonban kitlinik, hogy az, alapvetden a rakoda-
sok vonatkozasiban az ember fizikal erejét veszi figyelembe. E kévetel-
mény megtartdsa mellett azonban célszeri tovdbbi kévetelményeket is
meghatirozni, mivel a rakodasok fejlddési tendencidja a gépi eszkozdk
felhasznilasdnak iranyaba mutat. Ennek megfelelden meg kell taldlni
minden alapveté katonai anyag wvonatkozdsaban azt az optimalis cso-
magsulyt, méretet és format, amely a felhasznald harci eszkdz, katonai
szervezet vonatkozdsiban a legtdbbszor szilkséges mennyiséget tartal-
mazza.
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Az igy kialakitott egységesomag kiindulo alapja lehet egy olyan cso-
magolast rendszernek, amely hatékonysigaval képes a rakodasi munkakat
is cstkkenteni, illetve egyszerUsiteni. Ez ugy érheté el, hogy a kozpont
hadtap raktdraiban az anyagi eszkézoket az egységcsomagokbél Osszealli-
tott rakoméanyok formajaban rakjak a szailitéeszkozokre. Ezzel a felhasz-
megosztas feladatara cstokkenhet a raktari tevékenység. A csomagold-
eszkbz célszerll megvalasztdsa esetén az egységcsomag megndveli a gépi
rakoddeszktzdk szélesebb kori  felhasznaldsanak lehetdségét is, amely
szintén nagyktan hozzdjarul a rakoddsi munkék egyszerisitéséhez.

A csomagoldeszkodzok fejlesztésében naproél-napra értékelhetd ered-
mények véleményem szerint bd véalasztékot adnak a katonai anyagok
csomagolasanak korszeriisitéséhez. Ezek kézill a legfigyelemre méltébbnak
tartom a konténert, mint csomagoloeszkozt és a konténerizdciot, mint az
anyagok csomagoldsat, taroldsat, szallitasit lényegesen megkonnyitd rend-
szert.

2. A rakoddsi munkdk gépesitésének lehetoségei

A rakodasi munkak hatékony végrehajtdsdnak egy masik lehetdsége
a tabori raktarak teriileién jelentkezé rakodasi munkdk ésszerd gepe-
sitése.

A rakodasi munkak gépesitése szoros kapesolatban van azzal a torek-
véssel, amely a rakodasi munkak csokkentésére, egyszerlsitésére ira-
nyul, Ez altalaban ugy realizalédik, hogy a rakodas targyat képezd ka-
tonai anyagok kézi rakodasa atlag 50 kg-os sulyegységekben torténik,
ezzel szemben a gépi rakodas esetén 500—1000 kp-os sulyegységekrdl be-
szélink. Ahhoz azonban. hogy a rakoddsok gépesitése megfelelé haté-
konysagot érjen el, a rakodégépek tagozatonkénti megvalasztdsanal az
alabbi sajatossdgokat kell figyelembe venni:

- a rakodas targvat képezd katonai anyagok fajtidjat és csomagolas
modjat;

— a rakodasi munka megvaldsuldsanak teriiletét, helyét;

— a rakodasi munka volumenét, gyakorisdgit és rendszerességét;

— a rakodégépek tulajdonsigait és egységesitésitknek lehetfségét az
uzemeltetés és kiszoigalas vonatkozdsaban.

Emellett feleljenek meg a kivalasztott rakodogépek és eszkozkészletek
a kivant teljesit6képességnek. a mozgékonysag és tabori iizemeltetés le-
hetéségeinek.

Tekintettel arra, hogy a tabori raktarak miikddtetése esetén nyilvan-
valéan nagy volumeni és gyakorisagl rendszeres rakodasi munkakkal
kell szamolni, célszeriinek latszik egy olyan rakoddégép vagy rakodogep-
csalad kifejlesztése, amely a fenti igényeket kielégiti. Az MN igényein tal-
menden figyelembe kell venni a népgazdasag igényeit is. Tekintettel ar-
ra, hogy a tdkori raktarak mozgdsitds Utjadn keriilnek megalakitasra, az
ott folyd rakoddsi munkak gépesitésével Osszefliggd rakodogépek biztosi-
tasat célszerii a szallitoeszkdzbk biztositasdval hasonlé rendszerben meg-
szervezni. Ennek megfelelden pedig célszerli megoldasnak latszik az, hogy
a népgazdasag bizonyos teriiletein (kozlekedés, mezdgazdasag stb.) a gaz-
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dasigossdgi szempontok figyelembevételével az MN rahatis fokozottabb
mértékben érvényesiljon a felhasznalasra kerild rakodogépek beszerzése,
fejlesztése vonatkozisdban, Tovabba a jelenlegi és tavlati fejlesztések
tendencidit figyelembe véve véleményem szerint a tabori raktirak rako-
dasi feladataival osszefliggd tevékenységek hatékonysdgat nagyban eld-
segitené a konténerek MN-ben torténdé széles kord alkalmazasa. Ezt a
munkat alapvetfen mar napjainkban célszerli egyes teriileteken megkez-
deni. fgy példaul kisérleti jelleggel célszerlinek latszik a tibori raktirak
megalakitasi anyagi eszkozkészletei egy részének konténerekben térténd
tarolasa, amely adott esetben kedvezdbb feltételeket teremtene azok meg-
alakitasi idejének csckkentése vonatkozdsiban is.

Végezetiill nem szabad megfeledkezni azokrdl az egyszer(i gépi eszks-
zbkrdl sem, amelyek az elkeriilhetetleniil jelentkezd kézi rakodasok meg-
kénnyitésére hivatottak., Ezek azok az eszkézék (ék, emeld, csiga stb.),
amelyek a bonyolultabb gépek hiidnya esetén is hatékonyan tudjik segi-
teni a rakodasi munkakban részt vevé allomanyt.
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