A lyukkartyarendszeri hadtap adatfeldoigozds helyzete
és varhato fejlesztése

Szabd Jdnos mk. alezredes

A korminy Szamitistechnikai Kézponti Fejlesztési Programjanak
megvalositisa 0j helyzetet teremtett az MN-ben (zembedllitdsra keriild
szamitastechnikai eszkdzok teriiletén is. A kormany programjanak vég-
rehajtisa keretében a megfelels MN szervek az MNHF-ség javaslatira
1971 év végén létrehoztdak az MN Hadtap Adatfeldolgozé Kozpontot
(HAK), illetve megteremtették annak alapvetd miikodési feltételeit a
meglevd anyagi és technikai lehetéségeken beliil.

A Hadtap Adatfeldolgozd Kozpont létrehozdsa lehetévé tette az MN-
ben levé lyukkartyagépek és a kiilénbozd Adatfeldolgozd Kézpontoknal
levs lyukkartyarendszerii adatfeldolgozasok Osszevonisiat, melynek tdbb-
ségét az MNHF-ség szerveinek lyukkartyarendszerd adatfeldolgozasa
adta.

A HAX feladata volt a meglevd lyukkartyarendszerdi adatfeldolgoza-
sok zoékkendmentes atvétele és folytatdsa, a belépé — nem MNHF-séghez
tartozé — adatfeldolgozasi igények kielégitése, valamint az elbzéek biz-
tositasara egy 1j szakmai allomanyt létrehozni és betanitani, Ssszekova-
csolni a részben mar szakképzett, részben pedig teljesen képzetlen allo-
méanybol.

Az alapfeltételek biztositdsa utdn pedig a meglevd lyukkartyarend-
szerd adatfeldolgozisok szimanak emelése, egyértelmi és allandé jellegd
szabalyozasa, egységesitése, a mar meglevd lyukkartyis programok fej-
lesztése, korszerisitése volt a feladat. A vegyes feladat (adatfeldolgozas
és szervezés) azért jelentkezett, mert ekkor a HAK allomédnyaban egy
kislétszamnl szervezési alosztily is szerepelt.

Az elézéekben ismertetett feladatokat az MN HTP REVA alo. segit-
ségével és iranyitdsaval alapvetden 1972 végén a HAK megoldotta.

Az alapvetd feladatok megolddsa utan a lyukkdrtyds adatfeldolgozds
terén a kovetkezd feladatok jelentkeznek:

— rendszeres, folyamatos adatfeldolgozds, eredmények tovdbbitasa;

— adattarolas;

- mdr megszervezett lyukkartyarendszeri adatfeldolgozasok fejlesz-
tése és korszeriisitése, dokumentalasa;
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— 10j lyukkartyarendszeri adatfeldolgozdsok megszervezése és beve-
zetése, ezzel parhuzamosan a rendelkezésre allé adatfeldolgozas kapacita-
sanak, leterhelésének folyamatos emelése.

A feladatok folyamatos végrehajtisanal feltétleniil figyelembe kell
venni a rendelkezésre 4ll6 lehetGségeink adottsdgaink mellett, hogy a
gépi adatfeldolgozas a hadtapvezetésnek elsésorban a nagytomeg( adatok
jelentkezésekor, a tervezés idészakaban tud nagyobb segitsépget nyujtani,
melynek elényei:

— a jelentés idSmegtakaritas lehetosége a szolgilatiag-vezetfk mun-
kajaban;

— a manuilis munkat tSbbszorosen meghaladd részletesség, valtozat
és pontossag.

A megszabott feladatoknal igen komoly problémat jelent az adatfel-
dolgozis iddszakos csucsterhelése, mely esetenként a rendelkezésre allo
gépi adatfeldolgozasi kapacitis tobbszérosét is meghaladja. Igy ezekben
az idészakokban az Osszesitett adatszolgéltatds hataridejét lehetetlen tar-
tani, ezen az elmualt idében Ggy igyekeztlink segiteni, hogy az illetékes
feldolgoztatd szolgalati agak megbizottaival valé jo egylittmiikodés révén
a bizonylatok beérkezését idében megosztottuk, egyes esetekben folya-
matossa tettiik (pl. ruh. szolg., eli. szolg.), igy az eldzéekben Jelentkezo
csucsterhelések lényegesen cstkkentek.

A lyukkartyagépeken folyd gépi adatfeldolgozds jelenét és jBvEjét
tobbiéleképpen értékelik, Az elekironikus szamitdgépek megjelenését so-
kan a lyukkartyarendszer alkonyanak tekintik. Ez a szemlélet helytelen,
mivel a lyukkirtya alkalmazisa sok teriileten sokkal pgazdasagosabb az
elektronikus gépeknél, masrészt szamtalan teriilet van, ahol az elektro-
nikus feldolgozasi sebesség nem indokolt.

A lyukkartyarendszer elényei abban vannak, hogy:

— kikiisz6bdli a nagy létszamot igényld manudlis munkat;

— minimumra csékkenti a hibalehetdséget;

— megroviditi a manudlis feldolgozasi idét;

— mivel a lyukkartya tarolhato — elvileg korlatlan ideig —, a ké-
sobbiekben uajabb (ismétlds) feldolgozasokra, vagyis adattarolasra al-
kalmas.

A lyukkartyarendszerre valé Attérést ugyanakkor nagyaranyl szer-
vezési munka elfzi meg. Az ) feldolgozasi rendszerre vald Attérés sikeres
megoldasa nagyban fiigg a pontos, vilagos adatfeldolgozas célkitiizéseinek
és adatigények régzitésének meghatarozisatsl. Szitkséges a meglevd adat-
feldolgozasi helyzet feliilvizsgalata, adatfeldolgozas tablazatai és az adat-
hordozok tartalménak meghatarozasa, adatszolgaltatas rendjének és ered-
ményének megallapitidsa, valamint a technolégiai utasitasok kidolgozasa.

A lyukkartyarendszerii feldolgozis az alabbi nagy tényezén alapul:

— a bizonylaton, mely a feldolgozando adatokat tartalmazza:

— a kartyan, amelyen az adatokat lyukasztdssal rogzitjik;

— a kulesszdmrendszeren, mellyel szoveges megkiildnboztetéseket
elore kidolgozott szimozasi rendszer szerint rogzitiink ;
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— a gépeken, amelyek a kartydk lyukasztdsat végzik, illetve a lyu-
lasztott kartyak alapjin a kimutatasokat készitik.

A szervezének a lyukasztas szempontjait figyelembe véve kell a bi-
zonylatot megszerkeszteni, A bizonylatnak tartlamaznia kell mindazon
adatokat, amelyekre a lyukkértyaban sziikség van. A bizonylatnak tisz-
lanak, attekinthetonek, kénnyen olvashaténak kell lennie. Az adatok lyu-
kasztdsa kartyaterv szerint tdrténik. A kértyaterv a lyukkartya oszlopait
mezdkre osztja és meghatarozza, hogy az egyes mezdkbe a bizonylat mely
adatait kell lyukasztani. Az azonos feldolgozdsban résztvevd valamennyi
lyukasztot kartya kartyaterve azonos kell hogy legyen. A kartyaterv a
gépi feldolgozds egytntetiliségét biztositja. A lyukkdartyarendszer egyik
dénté tényezdje a kulcsszamozds. A helyesen megszerkesztett kulesszam-
rendszeren mulik a gépek gazdasigos kihasznaldsa és az adatok célszerl
kigyljtése.

A lyukkdartyagépeket rendeltetésiik szerint hérom csoportra oszt-
hatjuk:

— lyukasztd kis {alap) gépek (kdrtyalyukaszto, ellenérzd lyukaszto);

— lyukaszté kézép (sepéd) gépek (vdlogatd, rendezé stb.);

— lyukasztd nagygépek (tablazé stb.).

A HAK-nil bevezetett — rendszeresen végzett — gépi adatfeldol-
gozasi munkakat a kovetkez6kben lehet Hsszefoglalni:

— ,,M” készséyg jelentés

— Gyogyszertari fogydanyag nyilvantartas

— Sziirdvizsgalati statisztika

— Baleseti sériilési statisztika

— Elelmezési elszdmolas és jelentés

— Elelmiszer technikai eszkézékrdl és felszerelésekrél jelentés feldol-
g0zasa

— Ruhaézati selejtezés adatainak feldolgozasa

— Ruhazati készletjelentések feldolgozasa

—- Nyomtatvany készlet-felmérés

— MN l6szerkészletének, muiszaki 4allapotdnak feldolgozasa (l6szer-
sorozat nyilvantartédsa)

— MN-ben tzemeld miiszaki munkagépek igénybevételének feldol-
gozasa

— Bérlemény nyilvéintartas

1975-ben a rendszeres gépi adatfeldolgozds még az 1974-ben elvégzett
probafeldolgozis alapjdn kib6vil a:

— Térolasi helyzetjelentés, valamint 2

— Gyogyszertari fogyéanyag nyilvantartds
gépi adatfeldolpozasaval.

Uj szervezésként 1975-ben probafeldolgozisra és bevezetésre keriil:

— Korhazi betegforgalmi statisztika
— FUV mindsités értékelése
— Pszicho-analitikus labor-teszt adatlap Gsszesités.
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A fenti feladatok bevezetésével és kiterjesztésével a gépi adatfeldol-
gozasi kapacitds leterhelése 1972-t6l a kovetkezéképpen alakult (*j-ban):

1972-ben 25%,
1973-ban ' 449
1974-ben (varhaiéan) 55—60Y%,

A FELDOLGOZTATO SZERVEK SZEREPE AZ MN HAK
MUNKAJABAN

Az MN HAK feldolgozdsi munkijanak kiinduldpontjat a kiilénbézd
feldolgoztatd szervek Altal kitiltott és meghatdrozott hataridére bekiildstt
bizonylatok képezik. Ennek kovetkeztében a feldolgoztaté szervek nagy
szerepet jatszanak az MN HAK altal készitett tablazatok tartalmi pon-
lossaganak és a tablazatok elkészitési hatiridejének betartasa biztosita-
sdban.

Az MN HAK-nsk a feldolgoztatd szervek igényeinek mind magasabb
szinten torténé Kielégitése a célja, ezért igen fontos, hogy a feldolgoz-
tatéd szervek 4ltal bekiildatt bizonylatok tartalmi és formai eldirdsoknak
megfelelden késziiljenek el

Ezért meg kel emliteni néhany olyan kovetelményt, amelyek a jel-
legzetes hibdk kikiiszobolését eldsegitik.

— A bizonylaton feltlintetelt mez6be a sziveges feliratis ald a szi-
veggel megjeltlt fogalomnak megfelelé adatok keriiljenek;

— ha a bizonylat 8sszesen rovata tobb mezd adatainak az Osszegezése
révén képzddik, akkor a mezdk adatait Osszeadva valdoban az 0Osszesen
rovatba beirt Gsszeget adjak ki;

— azokba a mezékbe, ahova a kitdltési utasitds csak egész szamok
beirasat engedslyezi, ne keriiljenek a szdmok tizedes jeggyel beirasra;

— ha a kédszamok nincsenek elére nyomtatva a bizonylatra, hanem
a bizonylatot kitolték wvezetik rd a koédjegyzék alapjan, akkor minden
bizonylaton a megfeleld fogalomhoz azonos kédszdm keriiljon befrdsra;

— a bizonylat mezdi karakterszamdnak meghatdrozasa Ugy torténik,
hogy az adott mezd induld oszlopat is be kell szdmitani a karakterek
szamadaba. Pl. a bizonylat 11—14 oszlopainak karakterszama 4 és nem a
szdmtani ktlonbsége (14 — 11 = 3).A mezdkbe a szdmok helyértékiiknek
megfelelden keriiljenek beirdsra;

— a bizonylatok kézi kittitése esetén fokozott figyelmet kell fordi-
tani a beirt szamok olvashatosagara;

— a kitbltésben eszkdzblt javitdsok csak a rontott rovatok ragasztd-
szalagpgal torténd leragasztasaval és a helyes értéknek a leragasztott
helyre torténé ravezetésével eszkozolheték. A rontott beirdsok ismételt
atirassal toérténd javitasa olvashatatlanna és Ieldolgozhatatlanna ieszi a
bizonylaiot.

Az MN HAK a feldolgozasi tervben rogzitett hatdridék betartasat
csak abban az esetben tudja biztositani, ha a feldolgoztaté szervek a bi-
zonylat bekiildési hataridejét ponlosan betartjdk és nem tartalmazzak az
elozdekben ismertetet jellegzetes hibakat.
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A késve érkezd bizonylatok az MN HAK gépi adatfeldolgozési iite-
mében torlédast okoznak és ennek kévetkeztében nemcsak a késve ér-
 kezd, hanem az azt kévetd anyagok feldolgozasi hatéridejének betartisat
is lehetetlenné teszik. Ennek kovetkeztében az MN HAK terv szerinti
munkéjinak egyik alapfeltétele a bizonylatok bekildési hatiridejének
pontos betartdsa a feldolgoztatok részérél.

Az MN HAK-nal folyo feldoigozasi munka szinvonalanak emelés¢hez
elkeriilhetetleniil sziikséges a feldolguztatd szervek visszajelzése az elké-
szilt anyagokral.

Ez iranya kapcsolat az MN HAK és a feldolgoztatd szervek kozitt
még nem érte el a kivant meértéket. A feldolgoztatok csak igen kis ha-
nyada jelzi vissza negativ vagy pozitiv észrevételeit. A feldolgoztatok
nagyobb hinyada részére késziilt anyagnal a visszajelzés hidnya kévet-
keztében az MN HAK a feldolgozds mindségsrdl nem tud megfeleld képet
alkotni és az esetleg eléforduléd feldolgozasi hibdk kikiiszibdlésére nem
tud megteleld intézkedéseket hozni.

A jov6ben annak érdekében, hogy az MN HAK a feldolgozasokban a
feldolgoztatok igényeit mind tartalmilag, mind formailag minél magasabb
szinten ki tudja elégiteni, sziikséges a feldolgozd és a feldolgoztatd szer-
vek kozotti eddiginél szorosabb munkakapcesolat kiépitése.
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