A légiszallithatésdg néhany kérdése a korszerii
hadseregek hadtapjanal

(Forditds)

A korszeri hadseregek épitésében egyrc nagyobb szerepet jatszik a légi
szallithatésag folyamata (vagyis a ,légiesités”, azaz a repiilGeszkozdk témeges
rendszeresitése és széleschbb kord alkalmazasa, felhasznalasa, szallitdsra), Ennck
a folyamatnak szerves részét képezi a hadtap légi szdllithatdsaga azzal a céllal,
hogy a csapatok ndvekvé mozgékonysaganak ¢és mandvereziképességének meg-
felelGen, jelentdsen fokozni lehessen a hadtip mobilitasat is.

(A forditd megjegyzésc: Az utdbbi idében a ,,mozgékonysig’ & ,,mand-
verezGképesség”’ szavak hasznalata mellett, a kiilféldi katonai szakirodalomban
egyre gyakrabban hasznaljak a ,,mobilitds” szakkifejezést [lasd pl.: SZAVKIN,
V. E.: A hadmiiveleti miivészet és a harcdszat alapelvei. Zrinyi Katonai Ki-
adé. Bp. 1974], ami sem fogalméban, sem tartalmiban nem azonos az elézb
ketedvel, Bz a fogalom nem csupan a gyots helyzetvaltoztatas képességée je-
lenti, hanem cmellett magdba foglalja a helyzet valtozasaira valo gyors reagilds
képességét, a nagyfoki aktivitdst, a kedvezd vezethetdséger, a rugalmas gon-
dolkozasmadot és egyebeket is.)

A torténelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a hadmivelet és a hacc sikere,
valamint a csapatok altal végrehajtasra kerild Ffeladatok mélysége jelentds
mértékben a kiverkezd tényezdked] Fligg:

— a hadrap mobilirdisa mennyiben felel meg az egységek ¢ a magasabb-
egységek mozgékonysiganak ¢és mandverezdképességének;

— a helyzet adott koridményei kézepette az egységek és a magasabbegy-
ségek milyen mértékben vannak cllitva a szikséges anyagi cszkozikkel és az
cllatottsdg mérve mennyire teljes;

— milyen hatasfokkal miikédik a rechnikai bizcositds, valamint az egész-
séglugyi biztosiras.

Azzal kapesolatban, hogy a hatvanas évektdl kezdve témcgesen rendszerc-
sitették az atomfegyvercket, gyokeresen megvaltoztak a fegyveres kizdelem
korilményei és ugyancsak lényeges viltozdson ment dt a hadtipbiztositds is.
Kétségtelenné valt ugyanis a hadtapbiztositas kialakult rendszerének olyan hia-
nyossiga, mint az alacsony mobiliras, amit elsGsorban a foldi szallitas eszko-
zeinek alkalmazasa idéz el6, de mindenekelétt a gépkocsik edmeges igénybe-
vétele okoz, amelvek tudvalevéleg korlatozott képességekkel rendelkeznek ah-
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hoz, hogy tttalan terepen mozoghassanak. A kiilfsldi sajtoban olyan megjegyzé-
sek litnak napviligot, hogy a jové haborijaban vivott hadmiiveletekben csa-
patok ellatasa érdekében, féként a f6ldi eszkdzok alkalmazisa nem csupdn
meggitolja az anyagi és technikai biztositis soran jelentkezé feladatok sikeres
megolddsat, hanem ez a tény még a polgari szallitasok megszervezésében is ko-
moly nehézségeket okoz. Ramutatnak tovabba arra is, hogy:

»a jovi habordjiban nem lesz idé arra, hogy clkapkodottan, régténdzve,
ki lehessen javitani a hadtapbiztositds rendszerében jelentkezé hidnyos-
sagokat”. (,,Revuc Militaire Generale”, 1960, marciusi szAm.)

Kiiltéldi katonai szakérték véleménye szerint, a hadtip korszerisitését két
iranyban kell végezni:

— egyrészt a hadap rovabbi gépesitése alapjin, vagyis oly madon, hogy ti-
megesen alkalmaznak Fldi szallitéeszkozoket;

— masrészt a légi szallithatésag alapjan, vagyis repildszerkezetek széles
kord és kiterjedt igénybevétele utjan és oly mddon, hogy a hadtap egységeket,
intézeteket és eszkdzoket légi szallitdsra teszik alkalmassa,

Az ily modon és ezck alapjan mobilitdssal rendeclkezd hadtipot egyre in-
kibb a legfébb kritériumnak tekintik ahhoz, hogy a hadtip megfelcljen az idék
kivetelményeinck, az anyagi biztositds, a technikai biztositds és az egészségiigyi
biztositds magas szinvonald hatékonysaganak,

A NATO katonai vezctése kiilonds figyelmet fordit a hadedp légi szallit-
hatésaginak olyan elemeire, mint:

~ a repiilétér-hildzat fejlesztése, a berakasi és kirakasi munkalatok gépe-
sitésére szolgalo eszkozok kifejleszeése;

— a terhek légi szallithatésiganak fokozasa;

- a legkedvez6bb maodok és moadszerek kidolgozasa ahhoz, hogy az anyagi
cszkoziket légi Gron is lehessen szallitani:

— a tervezls s a vezetés hathatos modszereinek kidolgozisa;

Amikor a NATO-féparancsnoksag nagy jelentéséget tulajdonit az anyagi
cszkozok haddszati méretit légi szallitisanak, az Europiban rendelkezésére allo
repiildtercknek mintegy 20°-at cldkésziti ahhoz, hogy ezck nehéz katonai szil-
lité repilégépeket fogadhassanak. Munkalatokat folytatnak olyan iranyban is,
hogy crre a célra mas repilitercket is alkalmassa tegyenek.

A NATO egycsitetr iégierok valamennyi repiildtéren olyan iranyé rend-
szabalyokat foganatositanak, melyek arra iranyulnak, hogy cskkentsék a repiilé-
gépek sebezhetbségét a foldén. Erre a célra boltives tipusd, vasbeton fedezéke-
ket épitenck, f5ld alacti és félig fold alatti 18szcrraktarakat és lizemanyag-
raktirakat rendeznek be, vezetési pontokat épitenek ki és fedezékeket, Ové-
helyeket készitenek a repiilagépek, valamint a személyi allomdny részére.

Azt tervezik, hogy az anyagi eszkézok nagy tdvolsagra torténé elszallita-
sara az egyik hadszintéerél a masikra, valamint cgyazon hadszintér hatirain
beliil, elsésorban nehéz és kézepes tipust katonai szillitd repilégépeket vesz-
nek igénybe. Az Amerikai Egyesilt Allamokban kifejezetten hadaszati légi
szallitisokra, Katonai Szdllitérepild Parancsnoksigot allitotrak fel, amelynck
dllomanyiba - az 19753-6s év derckan kialakult helyzet szerint -, koriilbeliil
350 db nchéz katonai szdllito repiildgép tartozott. A Katonai Szallitécepils Pa-
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rancsnoksag megerdsitése érdekében azt iranyoztdk els, hogy a2 tartalékbol és a
Nemzeti Gardatél tobb mint 400 db repiildgépet vesznek igénybe. Az Ameri-
kai Egyesiilt Allamok Hadiigyminiszterének ezenkivil még joga van ahhoz is,
hogy a haddiszati 1égiszallitasok érdekében, tdbb mint 300 db sugarmeghajtisy
nehéz szallitorepilGgépet vegyen igénybe a polgari légitirsasagokeol.

A Katonai Szallitérepiild Parancsnoksdg erdivel az elmilc évben, nem egy
esetben hajtottak végre az dceanon tili teriiletekre hatalmas mennyiségli anyag-
szallitdsokat, 1973-ban példaul a Kozel-Keleten folyo katonai tevékenységek
idészakban, az Amerikai Egyestlt Allamokbol Izrael terilletére, hatalmas meny-
nyiségli anyagi eszkoet és haditechnikit dobtak at légi dton. Ily modon naponta
mintegy ezer tonna terhet szallitottak. Ezek a repilégépek az ott folyé harcok
idétartama alatr 566 fordulot tettck meg és Izraelbe mintegy 22 ezer tonna
techet szdllitottak el,

Anyagi eszkozoket az oceanon keresztll tdmeges mennyiségben dobtak at
légi dGron olyan rendszeresen lefolytatott gyakoriatok és hadgyakorlatok alkal-
maval, mint a ,Refordger”, az ,,Express’ hadgyakorlatok, ahol a NATO kéte-
lékébe tartozd Ugynevezett mozgékony eréket alkalmaztik. Ezeken a gyakorla-
tokon a légi uton téreénd anyagszallitisok mennyisége elérte az 500-6000 ton-
na sualyt.

A berakasi-kirakasi munkalatok elvégrése érdekében gépek és gépi szerke-
zetek rendszeresitését, tovabab a terhek légi szdllithatosaginak fokozasit dgy
tekintik, mint ami a legfontosabb cl6feltéte]l ahhoz, hogy az anyagi eszkizbket
a leheté leggyorsabban lehessen 4tdobni, a legkisebb mennyiségd repiildgép
igénybevételével.

Ebbé! a szempontbol pagy jelentdséget tulajdonitanak az olyan szabvinyos
méretl konténerek felhasznalasanak, amelyeket el§zdleg alkalmassi tettek re-
pilégépeken és helikoptereken torténd szallitisra. A kiilféidi sajtéban olyan
kézleményck jelennek meg, hogy a légiszallitds szempontjab6l szdmitdsba jo-
heté &sszes terheknek 25%;-at konténerck segitségével szallitjdk. Amikor az
,Army” cimd folydirat a légi uton torténd konténeres szallitas lehetdségeit ele-
mezi, még 1968-ban azt irta, hogy miutin az Amerikai Egyesilt Allamok terii-
letén a szabvanyos méretll konténercket beraktak a C-5A tipush repiildgeépekbe,
ezeket a mas kontinensen levé megfeleld anyagi alapokra dobjiak at, ahol a
repiildgépbél a terheket a csapatokhoz azokkal a repiildgépekkel és helikopte-
rekkel szallitjdk el, amelyek az adott hadszintéren levé parancsnoksdgnak ren-
delkezésére allnak. Kidolgoztak tovabba azokat a modszercket és eljardsokat,
ameiyek révén a terheket a C-5A repiildgépekkel, kozvetleniil a csapatok harc-
tevckenységénck Gvezetébe is el tudjak juttatni.

Az elsd valtozat szerint pelddul anyagi eszkozoket és technikai eszkdzoket
1973-ban dobtik 4t az Amerikai Egyesolt Allamok teriiletér6l Izraelbe. A
terhek berakasa a C-5A tipush repiilégépekbe a repiildtéren 2 drat vett igénybe,
a C-141 tipusi gépekbe pedig a berakas 55 perc alatt tortént meg. Ezt kove-
ten az anyagi eszkdzioket és a technikdt az izraeli closzté bazisokra iranyi-
tottdk, innen pedig az eldretdlt ellaté alapokra szallitottak. A madsodik vilto-
zatot 2 NATO-gyakorlatok soran elsésorban akkor dolgoztak ki, amikor enack
a témbnek a ,,mozgé erdi” keriiltek alkalmazdsra,

Annak érdekében, hogy az Amerikai Egyesiilt Allamok katonai vezetése
megkonnyitse a légi Gton torténd csapatszallitas és légi teherszallitas tervezését,
egyre szélesebb korben veszi igénybe az elektronikus szamitdsi technikat, mind-
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inkabb alkalmazzidk a tervezés legijabb modszereit. Az amerikai sajtdban koz-
lemények jelentck meg arra vonatkozdan, hogy a szakemberek a kontinensek
kozotti légi szallitdsnak olyan modelljét dolgozzak ki, amely lényegesen meg
kell knnyitse ezek tervezését a gyorsan valtozd helyzetekben is.

Ennek a modecllnek az a rendeltetése, hogy elektronikus szamitégép segit-
ségével elvégezze a kiilonféle tipusa légi szdllité eszkozok lehetSségeinek Gssze-
hasonlité elemzését, ezek legkedvezibb alkalmazdsira vonatkozé ajénlds kidol-
gozasa céljabél. Ez a modell a valtozoknak mindazokat a kategéridit tartal-
mazza, amelyektél a kontinensek kozotti légi szallitasok hatdsossdga figeg A
modellben vizsgilat ala veszi a C-5A és a C-141 repiil6gépek alkalmazisanak
valtozatair mindazon esetekben és helyzetekben, amikor ezek a rep-ilg-bazisokon
indulas, berakas, felszallas clotti varakozas és kirakas helyzetében vannak., Azt
tartjak, hogy a kidolgozott modell segitségével el lehet érni a repildgéppark
legkedvezébb kihaszaaldsat. Ennck sordn valamennyi replilégép szdmara meg-
hatarozzak:

— a szallitas céljabol kiindulva a legkedvezdbb menetvonalar;
- az iddjaras helyzetét;
— berakas-kirakasra szolgalo berendezések meglétée.

Szamitasba vesznek mindezeken kiviil még mas olyan tényezGket is, ame-
Iyek a hadaszati szallitdsok rendszerénck normalis milkodésére befolydst gya-
korolnak, igy tobbck kozétt gondolnak a javitdsi, munkak elvégzésére, a kény-
szerleszallasra és egyebekre.

A hadtip elotr allé feladatok megoldisa alkalmaval, hadmijveleti-harea-
szati méretckben egyre nagyobb jelentGséget tulajdonitanak a hadseregrepiilok-
nek, a helikopterek tomeges alkalmazasinak. A harcmezdn folyé teherszalli-
tdsra széles korben tervezik igénybe venni az UH-1D tipusi amerikai, tobb-
célian felhaszndlhaté, 2,2 tonna hasznos terhelhetfségil helikoptert. Napjaink-
ban az ilyen tipusi helikoptetek képezik az Amerikai Egyesiilt Allamok hadse-
regrepulé-parkjinak nagyobb részéc.

A csapatok légi dton torténé elldtasi rendszerében a helikoptereket az
intervenciosok is gyakran hasznaltdk Indokinaban. Az eléretolt hadtapkdrle-
tekben:

— a szallitoé repiildgépek sziméara repilétercket rendeztek be;
a helikopterek részére leszallohelyeket Iétesitettek;

anyagi eszkoz készletekkel elldtott raktirakat helyeztek el;
egynémely esetben kérhazakat is telepitettek.

Az cléretolt hadtipkorletekbdl a terheket a csapatok ellatobazisaira szal
litottdk efore.

Az ellatoalapokat (ellatobazisokat) rendszerint a harctevékenységek kor
zeteit6l 40-60 km tdvolsdgra valasztottik ki és ott készitették fel Gket. Az
anyagi biztositds Osszes sziikséges cikkeit ezekre a helyekre csakis légi dton
szallitottdk el és csak cgynémely esetben — kedvezé kérilmények kozier — wve-
geztek szallitasokat gépkocsi szallité eszkdzokkel.

Az ellitd bdzisokon dsszpontositott anyagi eszkézok fajtdit és mennyisé-
gét, annak figyelembevételével hatdroztak meg és szabtik meg, hogy:

— mekkora volt a hadmiveletekben részt vevd csapatok harci allomanya
és a csapatoknak melyek a feladatai;

109



~ milyen idétartamra tervezeék a hadmiiveletet;
— az cilaté alapok milyen tavolsidgra cstek a harctevékenységek korletétdl;
— milyen volt az id6jaras és milyen egyéb korilményck jatszottak szerepet;

A készletképzés sordn abbdl indultak ki, hogy a gyalogdandiar napi sziik-
séglete ellatdsi cikkckbdl 200 tonndt tesz ki, a légimozgékonysagli dandarnal
pedig ez az anyagmennyiség 275 tonna salyt jelent.

Rendkiviil gyakran vették igénybe a helikoptereket a 1égimozgékonysagi
hadosztalyok hadidpbiztositisa sordn. Egy ilyen tipusd hadosztily részére a
levegdben tartézkoddshoz csupan a folyékony iizemanyag mennyisége 190-250
tonna mennyiséget tett ki naponta. A hadmiiveletek sordn az iizemanyag légi-
szallitasanak és a technikai eszkizok feltéltésénck kiilénféle valtozatait altkal-
maztdk. Tgy kezdetben a CN-47A helikoptereken, iizemanyaggal feltsledee keted
darab, egyenként 2250 liter dirtartalmd gumikonténert dobtak at.

Az closztas rendszere biztositotta, hogy egyidében négy darab harcjarmi-
vet lehetert feltGlteni. A késébbiek soran kiilénlcges mdédon berendezett olyan
tizemanyagtiled helikoptereket alkalmaztak, amelyck révén képesek wvoltak 300
kilométer tivolsigra 7570 liter iizemanyagot elszallitani és tiz darab UH-1D
helikopter feltdltésée tudtak elvégezni.

Helikopterek segitségével a lészercket gyakran kozvetlenill a tiizériitegek
tiizel6allasaig szallivoctdk ki, ezenkivil ily modon juttattak el a lészere a dandar
cldretolt ellatépontokig és czek harctevékenységeinek korzetébe.

A személyi dllomany élelmezésére szolgalé élelmicikkeket 11,3 liter drtar-
talmd, olyan specidlis konténerekben szillitottak, amelyek a foldreiitdés ko-
vetkeztében még akkor sem mentek ténkre, ha ezeket 15-75 méter magassig-
bol dobtdk le, a helikopter repiilési sebessége pedig 240 kilométer/6ra értéket
tett ki.

Nagy figyelmet forditottak a légi Gton térténé tcherszallitis tervezésére,
Maga a tervezési munka rendszerint a hadmiivelctck megkezdését megelézéen,
néhiany nappal koribban kezd6détt, sit ez a munka néha még cgy-két hérrel
elébb is elkezd&détt és a hadmiiveletek elkészitésének Osszetevd részét ke-
pezte. A tervezés befcjezését kovetden, minden egyes hadtipegység parancsnoka
jelentést tett a kapott feladat végrehajtdsinak rendjére vonatkozéan és arrdl,
hogy a helikopterekbe a berakds megtortént.

A NATO katonai vezetése a gyakorlatokon folytatja annak kidolgozasat,
hogy milyen iiton-médou lehet az anyagi eszkozoket helikopterek felhasznali-
sgval clszdllitani, Az amerikai parancsnoksig tanulmanyozza annak lchetdségeit
is, hogy czcket a repiildeszkiziket hogyan lehet feladatok végrehajtdsdra
igénybe venni a légvédelmi rendszerben. Tgy példaul az egyik gyakorlaton 22
darab CN-47A helikopter és 25 darab UH-1D helikopter, a ,,Nike Hercules”
irdnyithatd légvédelmi rakéta részére alkatrészeker és f&darabokat szdllitott az
indité allasckba. A kisérletek credményeire vonatkozd kozlés szerint a tapasz-
talat kedvezd eredményckkel jart,

A helikopterek egyre nagyobb szerepet jatszanak a technikai biztositasban,
valamint az egészségiigyi biztositisban is. Ezek az eszkdzok magas foki haté-
konysigi mutatokkal szolgalnak olyan esetekben is, amikor:

- sérilt technikai eszkoziket kell hatraszallitani (hdrravontatni) ;

- javitocsoportokat kell eljuttatni valahovi;

- tartalék alkatrészeket és egész gépcsoportokat (fSdarabokat) kell szdl-
litani;
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Ezzel kapcsolatban a technikai kiszolgdldsnak és javitdsnak 1j mddszereit
dolgoztak ki. Egyre szélesehb korben terjednek el az olyan konténerck, ame-
Iyekben a javitdcsoportok személyi dllomdnya megtaidlhatja a szikséges beren-
dezéseket, felszereléseket, tartalék alkatrészeker és szerszamokat. Példaul az
egyik szabvanyos méretli katonai konténermnek a méretei: 2,4 x 2,4 x 6,0 méter.

Napjainkban az egészségiligyi biztositds egyaltalaban el sem képzelhetd olyan
repiilészerkezetek alkalmazasa nélkill, amelyeknek kifejezetten az a rendel-
tetése, hogy:

~ hatraszallitsak a sebesiilteket és betegeket;

— egészségligyi csoportokat juttassanak el az egészséglgyl tOmegvesztesé-
gek gocaiba;

— gyogyszereket, korhazi felszereléseket és egyéb mas egészsegiigyi be-
rendezéseket szallitsanak;

— kiilénféle egyéb mas munkikat végezzenck el;

Az Amerikai Egyesiilt Allamok Hadiigyminisztériuma altal kézolt adatok
szerint — annak kovetkeztében, hogy a sebesiilteket a harcmezérdl helikopterek
igénybevételével szillitortdk hatra —, a Dél-Vietnamban haldlos scbesitlést szen-
vedett katonak szama, az Osszes sebesiilteknek 1%-at tette ki, ugyanakkor, ami-
kor a mdsodik vilighdbori idején — és a koreai haboriiban a sebesiiltek kozil
az elhalilozottak aranya 4,5 és 2,5 szazalékot tett ki. Helikopterek alkalma-
zasa kovetkeztében jelentGsen lecsokkent az az idGtartam s, amely a scbesiilés
pillanatatol a tibori viszonyok k&zitt végzett a sebészeti mitéti beavatkozasig
eltelt. A masodik vilaghabord idején ez az idGtartam 6-12 6ra hosszaig ter-
jedt, a koreai haboruban 2-4 ora idotartamot tert ki, Dél-Vietnamban pedig
1,5-2 orat jelentett.

A hadosztilyoknal rendszeresitett, szervezetszer( helikoptercken kivil, a
sebesilteknek és betegeknek a harcmezdrol valo hatraszallitdsdra az amerikaiak
Dél-Vietnamban igénybe vették a 44. egészségiigyi dandar helikoptereit is,
amely tobb mint 50 egészségiigyi helikopterrel rendelkezett. A hadmdveletek
idejére ennek dllomanyabol, minden hadosztily részére rendszerint egy helikop-
terszazadot kiilénitertek ki. Feszitett Icfolyast harcok idején a dandar helikop-
terei 3500 bevetést végeztek havonta ¢és a korhdzakba tébb mint 9 czer scbe-
siltet szdllitottak hdtra. .

Az egészségiigyl helikoptereker annyira kozelre tervezik felhaszndlni a
harctevékenységek korzeteihez, amennyire ¢sak a helvzet czt megengedi. Az
Amerikai Egyesiilt Allamok szabalyzata nem zdrja ki annak lehetdségét sem,
hogy a helikoptereket kézvetleniil az ellenséggel vald érintkezés vonala mogdet
alkalmazzak. Ugyanakkor kihangsilyozzdk annak sziikségességée is, hogy ennck
sordn meg kell szervezni és meg kell teremteni a helikopterek és az egészség-
ligyi személyzet harcbizrositisdnak és biztonsdginak rendszerér is. Egészségiigyi
helikoptercket csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha a leszallohely
biztonsagban van. Az egészségiigyt helikoptereket igényld alegység, vagy egy-
ség, koteles a leszalléhely kériili terepet tiizérséggel és repiildkkel gy ,.meg-
dolgozni”, hogy kizdrt legyen az ellenség rcszérdl végrehajtott tdmadds ve-
szélye.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a korszerdi hadseregeknél a hadtip légi-
szallithatésaganak (,légiesitésének’™) leherSségei - hathatés miikodésik tovabbi
fokozdsa céljabdl — nincsenek kimeritve a repiildgépek és helikopterek igénybe-
vételével a terheknek, a hadtip egységcknek és intézeteknek alkalmassi téte-
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lével arra, hogy mindezeknek a repiiléeszkdzoknek a segitségével is széllithatok
legyenck. A tovibbi tivlatokat az jelenti, hogy a hadsereg hadtipbiztositasi
rendszerében széles kirben alkalmazni kivanjik a légparnas jarmiveket, tovabba
a léggomboket és a kormanyozhaté léghajokat.

Az amerikai hadseregben a légpirnas jarmiiveket a sajit csapatok és a
saigoni bibkormany csapatainak ellatdsa sorin alkalmaztak a Mekong folyé tor-
kolatvidékén, Kiilféldi szakembereknek az a véleménye, hogy a jovében ezek
a jarmiivek hasonlé kérilmények kozott, valamint a tundras vidékeken széles
kori alkalmazast nyerhetnek,

Az Amerikai Egyesiilt Allamokban kisérleteket folytatnak olyan irinyban,
hogy a konténerhajok fedélzetérsl felbocsitote léghajokat be nem rendezett
partokra teherszallité eszkézikként hasznaljak fel. A kisérletek sordn az ameri-
kaiak kozonséges formdji 12 tonna teherbirist léghajokat alkalmazeak, ame-
lyekben 15 ezer kibmeéter meleg levegd volt. A léghajér 6t kotéleendszer, csi-
gik és blokkok rendszerével rogzitették a szillitbhajohoz és az énrakodisi cik-
lus végrehajtasara (a konténer kiemelése a tartészerkezetbdl, elszallitasa a part-
ra, elhelyezés és a léghajo visszatérése a hajé fedélzetére) § percet vett igénybe,
amikor a léghajé repiilési sugara 500 métert tett ki és 4 perc alatt repiit el 70
méter tivolsagra.

A kisérlet sordn a konténer elszillitdsinak pontossaga a rendeltetési hely-
re, — még abban az esetben is, amikor a szél ereje 50-60 kilométer/éra értéket
tett ki, = 4-30-300 centiméteres eltérést mutatott,

Megjegyzik, hogy a léghajé burkolatit ért belévések nem befolyasoltak
mitkodését, mivel a gémb azonnal elveszitette felhajtd erejét és néhany perc
leforgdsa alatr egy vagy kér munkaciklust tudott végrehajtani. Azt mondjik,
hogy a léghajonak harci kériilmények kézote nagyobb miikédési lehet8ségiik
van, mint az aszodaruknak, vagy mds rakodéberendezéseknek.

A kormanyozhaté 1éghajék irdnti érdeklédés azon alapszik, hogy ezek po-
tencidlis f6lénnyel rendelkeznek mads repiild szerkezetekkel szemben.

Véleményiik szerint ez az elény a kévetkezékben mutatkozik meg:
~ a kormanyozhaté léghajok rendkivil gazdasagosak;

- ezek az eszkizik csekély mérrékben gyakorolnak hatdse a kérnyezetre;
~ miikddtetésiik csekély zajjal jar;

- fiiggetlenck az utaktol, a kizlekedési halézacedl;

— lehetdség nyilik atommeghajtast alkalmazni;

— nagy terjedelmd terhek szallitdsara alkalmasak;

— hosszantarté repiilési tulajdonsagokkal rendelkeznek ;

~ nincs szitkség koltséges felszallo-leszallo mezire;

- technikai kiszolgilasuk egyszerii;

~ az iizemeltetés csekély koltségkihatissal jar;

- ¢és egyéb tulajdonsiagok;

Megjegyzend6, hogy a kormanyozhaté léghajok mikédéképessége rendki-
vill kedvezs, mds egyéb repiild szerkezetckhez viszonyitva megbizhatéan mii-
kddnek és repilésiik is biztonsagos. Még abban az esetben is, ha a harcte-
vekenységek kovetkeztében jelentds karosoddst szenvednek, megérizhetik repii-
lési képességiiket és folytathatjdk a repiilést, mivel burkolatuk szimos rekeszre
oszlik fel, amelyek tehetetlen gdzokkal vannak tileve,
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Kilfoldén tanulményozzak annak lehetéségét, hogy a kormanyozhato lég-
hajokat repild emelédaruként alkalmazzak és segitségiikkel silyos, nagy ter-
jedelmi terheket szallitsanak el nagy tavolsagra,

A kormanyozhatd léghajok alkalmazasat illetden vannak olyan nézetek,
hogy ezek rendkivil kedvezéen és a késébbiek sorin elényGsen alkalmazhatéd
eszkozok olvan feladatok végrehajtisara, mint:

— csapatok és terhek hadaszati atdobasa;

— mentési munkilatok elvégzése és segitségnyijtds a tomegpusztuldsi go-
cokban;

— erds fényforrisok segitségével nagy teriiletck megvilagitasa;
repilékorhiazak és repiild-javitomihelyek mindségében valé miikddtetés;
tavolfelderités végrehajtdsa;
tengeralattjarok clleni védelem;
tavoli raddidhiradas biztositasa;
egyéb feladatok.
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A korményozhatd léghajokat kilonféle viltozatokban gyartjdk., Készitenck
merev és mas konstrukciojoakat hiromszédgletes szirny formajdban, lencse, lég-
csavar, repilégép-alakban, hibrid léghajoként helikopterrel, vagy néhiny lég-
csavar formajaban és egyéb alakban.

Az Amerikai Egyesilt Allamokban kidolgoztdk egy 77 tonna teherbird-
képességii léghaj6 tervezetét, amelynek konstrukcidjdban négy darab CH-53 D
helikoptert hasznaltak fel. Egy masik tipusi kormdanyozhaté léghajé koriilbeliil
100 tonna terhet képes felemelni és ezt a szallitmanyt 330 kilométer/6ra sebes-
séggel, 18 czer kilométer tavolsigra képes elszillitani. Ezt a szerkezetet egyéb-
ként olyannak tartjak, hogy ez a jovoben kontinensek kozoeti ballisztikus ra-
kétik hordozdja lehet majd.

Anglidban azt irinyoztak el, hogy 1978 végéig megkezdik a 400 tonna
teherbirasd ,,Skyship” kormaényozhaté léghajé kisérleti repiiléseic 5600 kilomé-
teres repiilési tivolsagon 144 kilométer/ora sebességgel. Az ilyen kormanyozhaté
léghajot csapatszallitasta és terhek szallitasara tervezik felhasznalni. Egy darab
»Skyship” kormanyozhaté léghajé el tud szallitani két gyalogzaszléaljar (1600
t6t, 70 darab konnyi szdllitdeszkozt és 14 darab nehéz szallitoeszkdze, vala-
mint 100 tonna kiilénféle terhet), amelynek a szdllitaisahoz egyébként 105 da-
rab kiilénféle tipusi repiilégép lenne sziikséges.

Franciaorszdgban a ,Titan” elnevezés korminyozhatd léghajo gydrtisin
dolgoznak, melynek az a rendeltetése, hogy 900 tonna sulyi terhet szillitson
1000 kilométer tavolsagra, 100 kilométer//6ra sebességgel, 1500-2000 méter
magassagban. Azt tervezik, hogy Franciaorszdg szdméra kettdé darab 500 tonna
teherbirast kormanyozhaté léghajét is épitenck. Ezek a léghajok a terheket
650 kilométer tavolsigra képesek elszillitani 80 kilométer/6ra sebességgel.

A hadtip légi szillitisra alkalmassi tétele tehit objektiv folyamat, ami
egyébként a nagy ipari illamok hadseregére jellemzé is. Ez a folyamat hatal-
mas lendiletet vett, a hadtipbiztositds teciiletén évedl évre Gjabb feladatokra
terjed ki. Mindemellett ez a folyamat egy sor tudomanyos-technikai problémit
is felvet, szamos technikai és szervezeti (szervezési) kérdést érint. A kilfsldi
tapasztalatok azt mutatjak, hogy ezeknek a problémaknak a megoldasa érde-
kében folyé kutatisok, egyre szélesebb teriiletekre terjednek ki, egyre na-
gyobb teret hoditanak.
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