A CSAPATGAZDALKODAS ELMELETE, ELLATAS,
GAZDALKODAS, KATONAI KUZLEKEDES

Egységrakomanyok alkalmazasaval végrehajtasra keriil6
atrakas nélkiili szallitisok szervezése a csapatok haborus
anyagi biztositiasa rendszerében

Harmadik rész

Lex Mibdly egredes
és Boros Jdnos mk. aleyredes

A cikksorozatot awzal a syindékkal koziljik, bogy ezzel is
teliesebbé tegyiik a csapatok barc alatti feltiltése mddszerei,
elidrdsai tokéletesitése érdekében ay elmilr években végzett
elméleti és pyakorlati munkdt és syélesitsiik az e téren folyd
vitét. A ,,Honvédelem” kilinkiaddsiban megjelend, a csapatok
komplex feltéltésével kapcsolatos konferencidn elhangzottakkal
célsgeri Ossgevetni ezen anyagot.

A szerybk a jelen cikksorozatban lesyiikitve vizsgdljdk a prob-
iémdt, nem elemyik a syélesebbkirfi dsszefiiggéseket, az egyéb-
irdnyi kévetkezményeket,

Mindegek fipyelembevételével ajinljuk olvasdinknak.

Szerkesztdség

Egységrakomdnyok alkalmazdsdval végrebajtdsra keriild
dtrakds nélkili szdllitdsok szervezése

Az egységrakomanyok megalakitasinak kilonbézé viltozatal — amelyek az
atrakds nélkili szallicasok végrehajtdsanak alapelemei lehetnek — az elézéekben
bemutatasra keriiltek.

Az atrakas nélkiili szallitdsok szervezési munkainak osszefoglaldsa elGtt
azonban sziikséges néhany olyan alapelv elemzése, amelyik kozvetlenil kapcsolé-
dik az egységrakomdnyok alkalmazési feltételeihez és a csapatok harc alaeti”
ellatasahoz. lyen alapelv pl. az ,szakaszos terits”, illetve a magasabbegységek
utdnszallitasi tagozataban a ,terité” ellatas elve, rendszere. Ezen alapfogalmak
hasznalatira a cikksorozat elsé részében keriilt sor — a ,,Kdvetkegterések az egy-
ségrakominyok alkalmazdsira vonatkozdan” cim alatt —, azzal a hivatkozassal,
hogy részletes elemzésiik a sorozat tibbi részében megtaldlhatd lesz.

Nos, erre most keriil sor.
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Mit jelent a ,,s7akaszos terité” elldtis elve

Ismerctes, hogy az érvényben levé szabalyzatok (utasitisok) alapjan a hag-
col6 csapatok feladataik végrehajtasihoz sziikséges anyagi eszkizeiket a mogpt-
tiik ,,mélységben” lépcsézve telepitett (elhelyezett) ellduisi forrasokrdl, anyagi
bazisokrol kapjak (1. sz. dbra szerint) Altalaban kézvetlenil, illetve az ellatis sza-
kaszos rendszerének megfelelden ,.fontrél-lefelé”, adott konkrét helyzettsl fug-
gben egy-egy elldtdsi szakasz megkeriilésével, kihagyasdval.

Az anyagi eszk6zok utdnszillitdsa természetesen az ellatds rendszerének meg-
feleléen ugyanugy szakaszosan — kézpont-, Front- (Tabori hadtap-), hadsereg-,
hadosztily-, ezred-, zaszloalj utdnszallitisi tagozatain keresztil keriil végre-
hajtasra.

Az utinszallitisra keriilé anyagi eszkgzok ssoportjabol — tomegét és sokféle-
ségét tekintve — célszeri kiemelni a l8szert. A l8szer egy meghatirozott szintig
alapvetGen fajtinként — a felhasznalok igényeinek megfelelGen minimalis csopor-
tositassal — keriil szallithsra. Ez a ,hatar” altaliban a magasabbegységek cllts
zaszldaljaindl, az egységek cllité szazadainil van. Ebben a rendszerben a gé-
pesitett 16vész- és harckocsiegységek szamdra a 16szer — a felhasznaldk érdeké-
ben alapvet5 - csoportositisit a magasabbegységek ellaté zaszloaljainal, a zdszlo-
aljak részére pedig altalaban az czredek ellatd szizadainal hajtjak végre. A meg-
feleléen csoportositott 16szer magasabbegység vonatkozisaban pl. ugyanigy sza-
kaszosan (hadosztily-ezred-zdszloalj-felhasznald) keriil tovabbszallitisra, mint
ahogyan az az el6zd tagozatokbol tortént. Ez a valtozat a hagyomanyos modszer.

A ,szakaszos terité” ellatas elve-rendszere alapjan a 18szer szakaszosan keriil
szdllitisra a magasabbegység cllatd zaszloaljaig, ott megfeleléen csoportositjak,
egységrakomdnyokba képezik, s a hadosztilyoktol kozvetlenil a felhasznalokig
(zaszloaljakhoz, harcjdrmiivekhez) szallitjak a magasabbegységek szallité jarmii-
veivel, (Ldsd a 2. 5z. dbrdt.)

A szakaszos tecitd”, illetve a ,.terit6” ellatds (részletes elemzésére sor keriil)
a csapatok hdboris anyagi biztositisi rendszerében — a l1§szerellatas és -szallitds
végrehajtisara - egy olyan korszerisitett valtozat, mely a késbbickben alapja le-
het valamennyi anyagi eszkéz (iizemanyag, miiszaki anyag stb.) felhasznalékhoz
torténd kozvetlen kiszallitasanak.

A szakaszos teritd” elidtds és sgdllitds tebdt agt jelenti, bogy a lbszer maga-
sabbegység raktdrakig szakaszosan, majd ezektdl a raktdraktol egységraktirakar
wkibagyva” — dirakds nélkil - kégvetleniit a felbaszndlGkig kerdl utdnsydilitdsra
Wterité” elosgtdssal, gy, abogyan a kézvetlen felbasznildk elbelyezkednek és
megkivdnidk (a 2. sz. dbra szerint).

A l6szerszallitasére valé felelsség természetesen tovabbra is a magasabb-
egység PK HTPH kezében ésszpontosulna.

A szakaszos teritd”, illetve ,.teritd ellatis” elve és gyakorlata természetesen
a hadosztily és az ezredek fegyverzeti szolglata szervezé és vezetési munkajanak
részletesebb elemzését (vizsgilatat) kivanna meg.

Az egységek fegyverzeti szolgilatai pl. a ,szakaszos teritd” utanszallitisi
rendszerben 10szerellatds vonatkozasaban mint ,,zlapveté dtjdtszd dllomdsok” {in-
formaciék vétele az alarendeltektdl, azok feldolgozdsa és tovabbitisa az elél-
jardhoz, az czredeknél levd ldszertartalékokkal valé mandverezés, oszlopok at-
rendezése stb.) miikodnének a ,kozvetlen felhasznilok™ és a magasabbegységek
kozote,

86



A magasabbegységek fegyverzeti szolgalata viszont mintegy ,,I8szer szallitma-
nyozd kozpont” (18szerdtvétel az eldljarodl, tarolasi, cllendrzés, eldkészités, egy-
ségrakomany-képzés, kiadas az alarendeltek részére stb. kotelmeit végrehajtva)
biztositana a 13szert kozvetleniil a felhasznidlok részére.

A ,szakaszos teritd” utanszallitdsok végrehajtisanak jelzett modja természe-
tesen feltételezi, hogy a hadosztaly PK HTPH-ck élnek a sajat és aldrendeltsépiik-
ben levs ezredek & szallith erdi kdzpontositott fethasznalisaval (alkalmazdsival).

Vizsgalat targyat képezhemé esetleg a szillito eszkozok atrendezése a had-
osztalyhadtap és az alarendelt egységek kozott.

Azt az alapelvet azonban ezen esetben is indokoltnak tartjuk érvényesiteni,
hogy az ezredhadtipok rendelkezzenck olyan anyagi eszkozkészletekkel (l6szer-
tartalékokkal), amelyek az egységek viszonylagos 6nallosagat hadtip szempontbdl
biztositjak.

A l6szernek egységrakomanyokba vald képzésével, a ,teritd” ellitasi rendszer
alkalmazasaval biztosithaté lenne a hadoszeily utAnszillitdsi tagozatiban az 4t-
rakds nélkili sydllitisok végrebajtisinak egyik alapvetd viltozata, a gépkocsi-
cserés anyagdtaddsi mod gyakorlati megvaldsitdsa, mely a kozvetlen felhasznalok
szamara mind a rakodasi munkak csokkentése, a szallitasi id6 lerdviditése, mind
az ellatottsag ,.biztonsaga™ vonatkozisaban igen nagy segitséget jelentene.

Amennyiben a magasabbegység ellatd zaszloalj raktiraitol — a , teritd ellatas™
médszerével — keriilne a I8szer utinszallitasra kozvetleniil a felhaszndlokhoz, ak-
kor az atlagos szallitasi tavolsig — beleszamitva az ellaté zdszloalj megengedett
lemaradasi tavolsagat is — kb. 10-20 km-rel lenne nagyobb a hadosztaly sz4llits
jarmiivei szamara, mint ahogyan az a jelenlegi szakaszos utinszallitisok viszony-
lataban kialakult. Ezzel a tobbletfutissal szemben viszont kiilonbozé olyan elg-
ny6k adédnak, amelyek elsésorban a harcolé csapatok esetében igen kedvezben
befolyasoljik feladataik végrehajtasanak eredményességét.

Evek az elonyok a kévetkezdk Iebetnek:

~ a korszer(isitett modszer alkalmazasaval az ezred ellatd szdzadanal 16-
szerre| osszefiiggd miivelet, alapvetd fizikai munka elmarad, tehermentesiil a had-
tip a rakodasi és a tarolasi munkdk alél, illetve az anyagok nyilvantartasaval
osszefiiggs feladarokea szikiil;

~ figyelmbe véve az eared raktirainal eltdltendd miveleti idoket, azokat
dsszehasonlitva a 10-20 km-cs nagyobb tivolsdg befutisahoz sziikséges idGvel,
megallapithatd, hogy lecsdkken a lGszer szallitdsi ideje;

- megnd a harcolé csaptok anyagi biztositottsiga l8szer vonatkozdsiban,
ugyanis a feladaeok végrehajtasahoz szitkséges készletek kozvetlenil hozzajuk ke-
rilnek eljuttatisra;

— novekszik az ezredhadtip mozgékonysaga, mivel egy sor l§szerkezelési
miivelettd] felszabadul;

— a l6szerellatas érdekébeni csoportositisival, egységrakomanyokba vald
képzéssel jard tevékenységek zéme attevédik a magasabbegység raktaraihoz, ahol
kedvezibbek a feltételek mind a rakodédsi munkdk végrehajtisahoz, mind az ella-
tasi feladatok teljesitéséhez (az erSk-eszkdzék mandverczésével, foleg a szallitd
eszkozik kdzpontositott alkalmazdsival) ;

- ndvekszik a magasabbegység PK HTPH szdmara a jarmiallomannyal vald
mandverezés lehetdsége, s a szallitd eszkozok kdzpontositott igénybevétele meg-
bizhatéan alkalmazhato;
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— ndvekszik a szallité jarmidallomany szallitokapacitidsanak kihasznaldsa;

- novelhetd a szallité jarmidillomany karbantartdsi-javitasi lehetdsége, ugyan-
is magasabbegység viszonylatiban kedvezdbbek a feltételek ezen munkak végre-
hajtdsara, mint az alegységeknél (ismeretes, hogy a gépkocsik az anyagi esz-
kézik ,,mozgo raktdrai”, ezére karbantartas és javitis esetén vagy a 18szerrel meg-
rakott jarm{i megy a ,,javitomihelybe”, vagy a javitd-szereld brigdd megy a szer-
szdmaival egyiitt a ,l0szerraktir” kérletébe).

Tovabb lehetne bGviteni az elényok sordt, azonban az alapelvek feldolgoza-
sahoz az eddig osszefoglaltak — dgy tdinik - kelld tdmpontot nyijtanak. Azt
azonban feltételenil tisztan kell lami, hogy a ,,szakasgos teritd” ellatas és szalli-
tas vertikalisan érinti — az anyagi biztositas rendszerében levd ~ valamennyi ella-
tasi forrds munkajat 1Gszetbiztositds vonatkozasaban, a ,teritd ellitds” elvét-rend-
szerét azonban alapvetden csak a maeg. elld. z.-t6l a felhasznalokig vizsgéltuk.
Lehetéséget latunk arra, hogy az ezred ellatd szizada sajat készletébdl az aldren-
delt szillité eszkozeinck bevonasival fSleg egyes zaszlfaljainak kozvetlen fel-
toltését 18szerrel hasonlé modon oldja meg. A 18szer szallitmanyok elGkészitésé-
hez a hare kozbeni telepiilések (elhelyezkedés) alatti idét hasznaljak fel,

A magasabbegység utanszallitasi tagozatiban a ,teritd ellatdas” elve-rendszere
alkalmazhatd a 18szernek mind hagyomanyos mddon tdrtént, mind egységrakoma-
nyokban vald szallitasa esetén. Amennyiben a lészer egységrakomanyokba Gssze-
dllitva keriil kdzvetleniil a felhasznalokhoz, akkoer ez cgyben azt a tényt is rogziti,
hogy az egységrakomdinyok képzése a magasabbegység ellaté zdszloalj raktarainil
torténik. Bzért a feltételeket ezen a ponton kell megteremteni az egységrakomanyok
megalakitdsdhoz mind személyi, mind technikai vonatkozasban.

A cikksorozat egyik alapvetd célja az, hogy az egységrakomanyok alkalmaza-
saval végrehajtdsra keriild, atrakas nélkali szallitisokat — egy-egy valtozatban -
bemutassa, igy a tovdbbiakban annak részletes elemzése kdvetkezik,

Egységrakomdnyokbdl dssyedllitdsra keriild gépkocsioszlop tervezése
dtrakds nélkiili sydllitdsok végrebajidsira

Az atrakds nélkiili szallitdsok végrehajtdsra keriilhetnek az anyagi biztositas
rendszerében levd egy, vagy egymasutin tibb (két-harom) kozbeesé anyagi ba-
zis, ellatasi forras kihagydsaval, megkeriilésével. Az, hogy az anyagi eszkdzik
atrakdsara hol és hdnyszor kerill sor, alapvetSen attd] fiigg, hogy ki a felhasznalg,
mi a feladata a harc-hadmiivelet megvivdsa idején, hol helyezkedik el ,teriileti-
leg” az ellatdé anyagi forrashoz viszonyitva, milyen I8szert kap, és mennyit. Ko-
vetkezésképpen az atrakds nélkili szallitmdnyok osszedllitisa és alkalmazdsa is
alapvetden az elz8ektdl Figg. A cikk kozreadasinak célja az, hogy egységrako-
manyok alkalmazdsdval végrehajtasra keriil8, atrakds nélkili szillitisokat bemu-
tassa a csapatok ,harc alatti” ellitsa sordn, — ezekbd! is kiemelve a gépesitett 16-
vész- és harckocsiegységeket, alegységeket, ugyanis az egyik legbonyolultabb fel-
adatnak jelenleg ezen csapatok 18szerellatisa tiinik a harcban.

Az egységrakominyokba képzett lBsyer syillitdsdra sor keriilbet a ,terité
elldtds” elve-rendszere alapjan magasabbegység utdnszillitasi tagozatiban (elem-
zésére méar sor keriilt), a ,szakasgos teritd” eljdrdssal akkor, amikor az egység-
rakomdnyokat hadsereg mozgébdzison, vagy attél még nagyobb mélységben, ta-
volabb levd raktirakban képezik, majd ezeken a helyeken dsszeallitott gépkocsi-
oszlopok koézlekednek egészen a felhasznalokig, illetve a szdmukra megszabott
pontokig.
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Egységrakomdnyokbdl dsszedllitdsra keriild
gépkocsioszlopok tervezdse
(P¢lda alkalmazasival bemutatva)

Az egységrakomdnyokat szallité gépkocsik oszlopba rendezése (egy valtozat
szerint) a kovetkezd feltételek {elfogadott elvek} alapjan torténik:

— ladéazott 18szerbdl, hagyomanyos kézi rakoddssal egységrakomdinyba kép-
zett l8szerrel keriil feltdltésre a gépesitett livészhadosztdly alarendeltjeibél hat
els§ lépesd gépesitett lovészzaszloalj és hat (3 - 3 = 6) harckocsizaszloalj;

— a gépesitett lovészzaszloaljak egyforman (valamennyi} 0,25 ja. l&szert
kapnak, ez zaszloaljanként egy-egy tchergépkocsi rakomanynak felel meg (a vals-
sagban ennek a tébbszérése is lehet) ;

— a harckocsizaszloaljak ugyancsak 0,25 ja. Iészert kapnak, ez zdszléaljanként
négy-négy jarmivet jelent, vagyis dsszesen 24 gépkocsit;

— az egységrakomainyok a HDSMB-n keriilnek megalakitisra, kovetkezés-
képpen az MB-n 6sszeallitott gépkocsioszlop rakomanyanak atrakasa nélkiil koz-
lekedhet a megindulési ponttol egészen a fethasznilokig, illetve a szamukra meg-
hatarozott helyig;

— a lBszer a gépesitett 16vészzaszloaljak esetében kozvetlenill a felhaszndlo-
kig, a harckocsizaszloaljak viszonylatdban (hardkocsiezred aldrendeltjeit értve ez
alatt, a 3. sz. abra szerint} a harckocsiezred ellatd szazad korletéig keriil szalli-
tasra, ahol majd a konkrét helyzetnek megfelelden rendezik az oszlopot a harc-
kocsizaszldaljak helycinck megfeleléen,

A példaban elfogadott hat gépesitett l5vészzaszloalj {mely a gépesitett lovész-
hadosztaly hdrom gépesitett lovészezredének két-két gépesitett lovészzaszldaljat
jelenti), valamint a hat harckocsizaszldalj (mely a harckocsiezred hirom-, és a
gépesitett 16vészezredek egy-cgy harckocsizdszléaljat tartalmazza) csak egy val-
tozat. Lehet az ellitanddk {(zdszidaljak) mennyisége barmennyi, kevesebb wvagy
tdbb, ez gyakorlatilag az egységrakoményokat szallité jarmivek darabszimanak
maodositasaval (novelésével vagy csokkentésével) mindig a konkrét helyzetnek
megfelelen, minden nehézség nélkul tervezhetd.

A -gyakorlat azonban azt igazolja, hogy harc alatt az alegységek (zaszloaljak,
szazadok) feltdltésének szintje — fogyasztasuktol fiiggden — allandGan valtozg,
vagyis a zaszl6aljaknak (harcjarmiiveknek) kiilénbozé fajea és kiilénb6zé mennyi-
ségli  18szerre van szikségitk. Az egységrakomanyock Gsszetétel és mennyiség vo-
natkozdsiban Ggy nyertek megalakitdst, hogy tartalmazzdk azokat az alapvetd
loszerfajtakat, amelyekre a fogyasztoknak leggyakrabban szilkségiik 1chet. Ezért
ag dtrakds nélkili szdilitmdnyokbdl dssgedllitisra kerild gépkocsioszlopokat meg
kell tervegnmi elldtandékra és anyagmennyiségre vongtkogdan (szimvetéselkel)
nyomtatvanyon ugy ahogyan a lehetfségek megengedik.
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1. sz, tiblizat

TERY
az EGYSEGRAKOMANYBOL iisszedllitisra kerlild gépkocsioszlop dllomanydnak
meghatirozisihoz
Az oszlop allomanya
Elldtandé 16v.-16 1dszer = hk ylc'mzer
; Ov.-18szer av.-18s -
Fsz. %;gf};gg . - Megjegyzés
. t tgk, . t tek. . t tgk, . t tgk.
megnevezése Bl kg | @y | | o) | @b | | ke | @by | 1 | (kg | (@)
1 Egy gl. z. 0,25 | 3207 1 0,25 | 1047 —_ — —_ — — —_ —
5 Hat elsd lépesd
gl z. 0,25 (19 242 [i] 0,25 | 6282 —_— —_ _— _— —_ —_ _
1 | Egy hk, z. 025 | 932 — | — | — | — | 025(18244| 4 | — | —~ | — |ADbcspibmer
KAsra a 100 mm 13-
2 | Hat hk. z. 0255592 | — | — | — | — | 0,25|79464| 24 | — | — | . |Sterekkeladdd
Egységrako-
manyba rende-
zett gk.-oszlop
altal! szallitott
1Gszer Gsszesen: ~— |24 834 3 — 6282 — — (79484 24 - -_— —

A gépkocsioszlopba rendezve kizlekedik: 30 db tgk.
Az oszlopban szallitasra keriil dsszesen: 110 580 kg 16szer.
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PéldAnkban ez a feladat az erre a oélra készitett TERV-nyomtatvanyon keriilt
megoldésra (ay 1. sz. tdbldzat s7erint).

A nyomtatvinyon megtervezett, egységrakomdnyokat szdllitd gépkocsioszlop
dsszedilitdsa (a 3. sz. ébrdnak megfelelien) egy valtozatban a kévetkero lebet:

A hadsereg mozgobazis eldtt levé megindulisi pontrdl indulé oszlop élén
halad az oszlop PK., majd &t koveti a gépesitett 16vészzaszloaljak 18szerét szal-
lito 6 gépkocsi, A gépesitett lovészzaszldaljak szallitmanyai utin kovetkezik a
harckocsizaszloaljak 18szerét szallité 24 tehergépkocsi, majd az oszlop végén
halad a technikai zarérészleg. Lehetne az oszlop dsszeallitisanak olyan véltozata
is ,hogy jarmicsoportok keriilnének megalakitasra, pl. két gépesitett 16vészzdszlo-
alj részére dsszeallitott szallitmanyok mogé keriilne besorolasra az egy harckocsi-
zaszloalj loszerét szallito 4 tehergépkocsi, és a mozgdbazison megalakitott oszlop
végén csak a harckocsiezred zaszléaljainak 16szerét szillito jarmivek kozlekedné-
nek. Ennek a viltozatnak az alkalmazdsa akkor célszeri alapvetéen, ha mar az
oszlop indulas eléeti dsszedllitdsanal megbizhatdan ismert az ellitandék dllomanya,
és a résziikre atadandd 18szer (egységrakominyok) mennyisége.

Az atrakas nélkiili szallitmanyok gépkocsioszlopat a meginduldsi ponetdl az
ellitandékhoz valo megérkezésig ,kévetni”, irdnyitani kell. Ennek a feladatnak
a megoldasdhoz a szallitbvonalakon minden olyan helyen, ahol az oszlop allo-
manyanak ,,megbontasara”, atcsoportositisara sor keriilhet {pl. ellatasi Forrasok
elonti titelagazasoknal, ellatandok elhelyezkedése eléit stb.) atrendezd pontokat
(AP) kell kijeldlni.

Az Atrendezd pontok helyeit — mely gyakorlatilag egy-egy kinnyen megje-
gyezhetd ttelagazis, kozati hurok, lakott terilethez kothetd mitargy sth. ~ az osz-
lop PX részére pontosan meghatirozzak. Az oszlop PK menetparancsaban az osz-
lopban koézlekedd szallité rajparancsnokoknak (gépkocsivezetSknek), technikai
zarorészleg PK-nak az atrendezé pontok (AP) helyeit, az ott végrehajtandé fel-
adatokat pontosan meghatirozza, ugyanis az oszlop allomanya alapvetfen ezeken
a pontokon valtozik, aAltalaban csbkken, mert a szallitdo jarmivek egy része ren-
deltetésének megfeleléen, letér a menetvonalrol.

Az egységrakomdnyokat szdllito gépkocsiosziop
kézlekedése

Az eddigi 6sszefoglalt peldat tovabbfolytatva, a hadsereg mozgd bazison
oszlopba rendezett (3. s2. dbra szerint) és utbainditott jarmiallomany egyiitt kiz-
lekedik az elsé atrendezé pontig (AP,). Ez a pont gyakorlatilag a magasabb-
egység ellitd zaszléalj rakcarainak korlete elétt van. A 18szerszallitmanyok azon-
ban nem a hadosztily részére érkeznek kizvetlenill — a kiildemények rendeltetési
helyei az alirendelt ezredek zaszléaljaindl vannak —, ennek megfeleléen az elsd
atrendezd ponton az oszlop dllomanya nem valtozik, ezért az oszlop PK jarmii-
dllomanyaval megallds nélkiil athalad és kozlekedik a kovetkezd atrendezd pontig,

A kettes atrendezd pontnal (AP;) az oszlop végén kozlekedd — harckocsi-
l6szerbdl képzett egységrakomanyokat szallitd — tchergépkocsikbol 12 jirmi le-
tér az itvonalrol és onalléan folytatia menetét a harckocsiezred elldtd szizad
korletéhez, ahol majd Ateendezik a harckocsizdszldaljaknak megfelelen.

Az oszlop PK a gépesitett 16vészzaszldaljak, valamint a gépesitett 15vészez-
redek harckocsizdszléaljainak l6szerét szallito jarmivekkel tovabb korlekedik a
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kovetkezd atrendezd pontokig (a 3. sz. abra szerint) és a teritd elldtds” elvé-
nek megfelelden a zaszldaljnak atadja a IGszert, vagy jarmivekkel egyiitt ott-
hagyja az alarendelteknél. Az itadas-atvétel végrehajtasa utan az oszlop PK 6sz-
szegylijti a leiiritett vagy iires jarmiveket és visszatér a szdmara meghatdrozott
korletbe.

A levezetett példa alapjdn bemutatdsea keriilt az egységrakomanyok alkal-
mazasaval végrchajtasra keriilé atrakds nélkili szdllitisoknak egy mdsik vélto-
zata. A [8szert szdllitd gépkocsioszlop a HDS MB-n keriilt dszedllitdsra, s rako-
manyaival a badoszidly és exred elldto kitelékek raktdirain ,dthaladt’, anélkiil,
bogy rakoddsra, ellitds érdekébeni csoportositdsra ezeken a belyeken sor kerdill
volna.

A bemutatott példa alapjdn a gépesitett lGvészhadosztaly elsd 1épess zaszlo-
aljai, vagyis a kozvetlen felhasznalok részére a lGszer mélységhél, a ,szakaszos
terité” elldtds elve-rendszere alapjdn dtrakds nélkil kerult utianszallitdsra és at-
adasra,

Az eddigiekben osszefoglalt Atrakas nélkiili szallitdsok alapjai ,hagyoma-
nyos” kézi rakoddsra kialakitott egységrakomanyok alkalmazasaval keriiltek be-
mutatdsra.

A rakodélapok alkalmazasaval kialakitott egységrakominyokat szallitd gép-
kocsioszlopokat ugyantgy célszerii kiilén megtervezni (ellitandok és anyagi esz-
kozék mennyisége vonatkozdsaban), ahogyan az a hagyomanyos kézi rakodas ese-
tében tortént. Az egységrakomanyokba képzett lGszer mennyisége nem valtozik, de
a gépesitett 16vészzaszloalajak viszonylatidban azonos 18szer szallitdsdhoz a szik-
séges szallito jarmiivek szama megkétszerezddik. Kovetkezésképpen a szallitasi
terveket ennek megfeleiGen kell kidolgozni, az oszlopok anyagi-technikai, egész-
ségiigyi biztositisit az allomany modosulasinak figyelembevételével kell szer-
vezni. Tovabba a rakott rakoddlapok mozgatdsdhoz rakoddgép sziikséges.

A feladat végrehajtrasihoz sziikséges jarulékos eszkizok (rakodélap, pantold-
gép, heveder stb.) mennyisége, vagy pl. a rakod6gépek darbaszama mindig attél
fiigg, hogy az egységrakomanyok hiany db hargjarmi, gépesitett lovész- vagy hare-
kocsizaszldalj részére, s milyen mennyiségben keriilnek atadasra. Az elézdekben
bemutatott példa alapjan 8sszesen 12 zaszldalj var feltdltésre. Amennyiben az at-
addsra tervezett 16szer rakoddlapok alkalmazasaval keriil egységrakomanyckba —
mivel ezck a zdsz]oaljak teriiletileg elkiiloniilnek egymast6l — minimalisan 12 olyan
rakodégépre van szitkség, amilyen vagy a szallito jarmivekre van szerelve, vagy
azokkal egyiitt mozog, oszlopban, az anyagatadasi helyekre. (Ezek hidnydban a
rakodolapokrdl kézi erével kell a 15szert lerakni, trakni.)

A rakott rakodblapokat szallito gépkocsioszlop dsszedllitisa csak nagysag-
rendben és a szallitd jarmiivek milyenségéhen tér el az eldzdekben ismertetett val-
tozatoktél. Az oszlop kézlekedésének rendje teljes mértékben azonos a hagyoma-
nyos, azaz kézi rakoddsra tervezett egységrakomdanyokat szallitd gépkocsiosz-
loppal.
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Kivetkeztetések

1. A csapatck habords anyagi biztositdsi rendszerében, a csapatok ,harc
alatti” elldrdsaban meghatirozd szerepet jatszhat az atrakas nélkili szallitdsok
madszerének alkalmazisa. Az mér beigazolédott, hogy a csapatok ellatdsi rend-
szerébdl a rakodasi munkakat nem lehet kikiiszébélni, meghatirozott teriileteken
viszont adott a rakodisck csokkentésének lehetdsége, s itt jelentkezik az atra-
ks nélkiili szallitisok gyakorlati alkalmazasanak eldnye, szikségessége.

2. A korszerli haditechnikai eszkézik rendszerbe allitdsaval egyre nagyobb
mértékben novekszik a felhasznalsara keriilé anyagi eszkdzok tomege. Addig, amig
a felhasznalokhoz eljut pl. a 18szer, ardnytalanul megnd, mintegy halmozidik a
rakodasi munkdk volumene, ugyanakkor csokken az ellatas végrehajtasdhoz szik-
séges idé minden terileten. A probléma megoldasir nem elegendd kizardlag a
rakoddsi munkak gépesitésének fejlesztése utjdn keresni, az anyagi biztositas
rendszerének egészét célszerii vizsgalat ald venni, kiilonos tekintettel a végrehajtas
modszerének, formainak fejlesztésére, tovabbi vizsgalatara,

3. Az atrakas nélkili szallicisok gyakorlati végrehajrisanak egyik alap-
eleme a kilénbézé egységrakominyok kialakiedsa. Ezen a teriileten célszerd
az atrakas nélkili szallitisok gyakorlati alkalmazdsinak tovabbi kutatasa, széles
kérii véleménycserék szervezése,

4. Az anyagi biztositas rendszere korszeriisitésének vizsgalata csak komplex
szemléletben, az anyagi biztositds teljes vertikumaban lehet megbizhaté, ered-
ményes.

A cikksorozat végére érve célszerd visszaemlékezni az elsd részben Gssze-
foglaltakra. Alapvetd célunk volt 16szer-utdnszallitas vonatkozasaban az Atrakas
nélkili szallitasok megoldasinak kutatisa, egy-egy valtozat bemutatisa. Ehhez a
feladathoz szitkségessé valt a kilénbozd egységrakomanyok megalakitasdnak
vizsgilata, mint az atrakds nélkiili szallitasok egyik alapfeltételének megteremtése.

A kutatasi munkék soran gsak az ellatds érdekébeni csoportositdssal kialaki-
tasra keriilé egységrakomanyok sziikségességével, ellentmondasaival foglalkoztunk,
végig szem eldtt tartva azt a kitizéte célt, mely csak a gépesitett lovész- &s harc-
kocsizaszloaljak (egyes harckocsik) ,harc alatti” lGszerrel valo feltdltésével fog-
lalkozik. Ismeretes, hogy a harc-hadmiivelet megvivasa folyaman felhasznalasra
keriil6 lészerbdl a gépesitett lovész- és harckocsicsapatok fogyasztdsa csak egy
rész. A tizérségi, légvédelmi, vagyis egy széval illetve —, a tObbi ldszer atra-
kas nélkiili szallitasaval tudatosan nem foglalkoztunk. Az legyen a jév6 feladata.

A felmeriilt problémak atfogd vizsgalatdhoz a megolddsi médozatok ki-
munkalasdhoz szandékoztunk hozzaszdlni, vizsgalati szemléletink, problébma-
megkozelitési felfogasunk kdzreaddsaval.

(A mellékletek a folyoirat végeén talalhatok,)





