
.... 

TAJÉKOZTATú 

A rendszeresített hadtáp technikai eszközökről 
és anyagokról 

A hadtápbiztosítás szerkesztősége egy régi adósságát törleszti azzal, hogy i~ 
mét rendszeresen bemutatja az új hadtáp technikai eszközöket. Először az elmúlt 
öt évben (1975-1980} rendszeresített hadtáp technikai eszközöket ismertettük. 
jelenlegi számunkban a közlekedés szaktechnikai eszkö.r.ök egy részét mutatjuk 
be. ( Az MN vezetésének döntése alapján, a közlekedési és szálítási eszközökön 
kívül, a rakodásgépesítés és a konténerizáció profilgazdája az MN Közlekedési 
Szolgálat Főnökség.} 

A szerkesztőség 

Közlekedés szaktechnikai eszközök 

l. Vasúti rögzítő eszköz-készlet 

Típus: KG (4 típ. kerekes; 3 típ. lánctalpas) 
Alkalmazása: Kerekes, lánctalpas haditechnikai eszközök vasúti szállítá­

sánál. 

Rendeltetése: A hagyományos módon történő rögzítések kiváltása vasúti 
szállításoknál. Többszöri felhasználásra alkalmas. 

Főbb harcászati - műszaki adatok 

Az univerzális rögzítő eszközkészlet 
Rögz, techn. 
max. súlya 

Jele Elemei Testelö Súlya Málházási 
vez. térf. ker. lct. 

ker. lct. hátul oldalt db ker. lct. ker. lct. 

támasz,db kg m' + 
lK 4 4 1 33 0,025 6 

2K 2G 4 4 1 58 60 0,037 0,033 14 16 

3K 3G 4 4 1 115 120 0,08 0,078 26 30 

4K 4G 4 4 1 130 150 0,1 0,095 36 42 
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2. Terepjáró rakodógép 

Típus: DVHM 3222 TN 
Rendeltetése: Az MN-en belül a terepen történő anyagmozgatási feladatok 

végrehajtása. Egységrakományok mozgatása villával, egyéb feladatok ellátása 
kiegészítő eszközökkel: kanállal, bálafogóval, tüskével, rönkfogóval. 

Alkalmazása: Az MN-en belül elsődlegesen csapat-, illetve tábori és köz-
ponthadtáp tagozatban. 

Főbb harcászati - műszaki adatok 
Méretek: 

- hossz 4,485 m 
- szélesség 2,000 m 
- magasság 3,850 m 

Önsúly: 5150 kg 
Névleges teherbíróképessége: 3200 kg 
Tengelytávolság: 2,240 m 
Kezelők száma: 1 fő 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

3. Motoros emelővillás targonaa 
(alacsonyemelésű) 

Típus: RAK-2A, RAK-3A 
Rendeltetése: Az MN-en belül raktárakban, szabadtéri tárolóhelyeken tá­

rolt egységrakományok mozgatása. Továbbá átrakókörletekben vasúti kocsikba, 
zárt kocsiszekrényes tehergépkocsikha és konténerekbe történő bejárással egyéb 
anyagmozgatási feladatok ellátása. 

Alkalmazása: Az MN-en belül elsódelegesen csapat-, valamint tábori és köz-
ponthadtáp tagozat raktáraiban, valamint javítóbázison. 

Főbb harcászat - műszaki adatok: 

Méretek: 
- hossz 2,875 m 
- szélesség 0,956 m 
- magasoág 1,630 m 

Önsúly: 2360 kg 
Névleges teherbiróképesség: 1250 kg 
Tengelytávolság: 1,075 m 
Kezelők száma: 1 fő 
Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

4. Motoros emelővillás targonca 
(középemelésű) 

Típusok: DVHM 2022N, 2022TN; DVH 1622N; RAK-2B, RAK-3B. 
Rendeltetésük: Az MN-en belül raktárakban, szabadtéri tárolóhelyeken, to­

vábbá átrakókörletekben, rakodólapos egységrakományok emelése, mozgatása. 
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Alkalmazásuk: Az MN-en belül csapat-, továbbá tábori és központbadtáp 
tagozatban. 

Főbb harcászati - műszaki adatok: 

Méretek önsúly 
Típus hossz. széles. magas. 

m kg 

DVHM 
2022N, 3,645 1,105 2,330 3830 
2022TN 

DVH1622N 3,130 1,085 2,350 3260 

RAK-2B, 2,875 0,956 2,200 2400 RAK-3B 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

5. Elektromos emelővillás targonca 
(gyalogvezetéses, alacsonyemelésű) 

Névi. Tengely- Kezelők !teherbíró 
kép. sáv száma 

kg m fő 

2000 1,580 1 

1600 1,450 1 

1000 
1 

1,075 1 

Típusok: EN 136-1, EN 136-2 EN 137-3, EN 137-4, EN 141-1, EN 141-2. 
Rendeltetésük: Az MN-en belül tarkókörletekben rakodólappal vasúti kocsik 

ki- és berakása, raktárakban és javítóbázisokon rakodólapos egységrakományok 
mozgatása, illetve hasonló jellegű szállítási és rakodási feladatok vél!l'.ehajtása. 

Alkalmru,ása: az MN-en belül tábori és központbadtáp tagozatban. 

F óbb barcás,ati - műs,aki adatok: 

Méretek önsúly 
Típus hossz. széles. magas. 

m kg 

EN136-1 1,910 0,675 1,480 600 EN136-2 

EN137-3 2,060 0,675 1,480 630 EN137-4 

EN141-1 1,950 0,675 1,480 
1 

670 EN141-2 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

6. Elektromos emelővillás targonca 
(gyalogvezetéses, középemelésű) 

Típusok: EV 210-1, EV 210-2, EV 351. 

Névi. Tengely-teherbíró 
kép. sáv 

kg m 

1000 1,500 

1250 1,500 

2000 1,530 

Kezelők 
száma 

fő 

1 

1 

1 

Rendeltetése: Az MN-en belül raktárakban, tömbtárolásnál, vagy állványkar 
tárolásnál jó minőségű teherbíró utakon való közlekedtetés mellett rövidtávú, bel~ 
só anyagmozgató feladatok végrehajtása. 

Alkalmazása: Az MN-en belül tábori és központbadtáp tagozatban, 
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Főbb harcászati - műszaki adatok: 

Méretek öm,úly 
Típus hossz. széles. magas. 

m ,kg 

EV210-1 1,466 0,870 2,200 700 

EV210-2 1,786 0,870 2,200 700 

EV351 1 2,140 0,850 2,110 1100 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

7. Elektromos emelővillás targonca 
(alacsonyemelésű) 

Névl. Tengely-teherbíró 
kép. sáv 

kg m 

630 0,900 

450 0,900 

630 0,880 

Típusok: EV612-3, EV641-3, EV641-6, EV654-28.12, EV661-3, 
EV67622-7, EV684-7, EV68722-10, EV68728-10. 

Kere!ők 
száma 

fő 

1 

1 

1 

Rendeltetése: Az MN-en belül tanintézetek, raktárak, bázisok területén belső 
anyagmozgatási feladatok végrehajtása. Továbbá átrakóködetekben vasúti kocsik­
ban, zárt kocsiszekrényes gépkocsikba és konténerekbe történő bejárással, egyéb 
anyagmozgatási feladatok végrehajoása. 

Alkalmazása: Az MN-en belül tanintézeteknél, továbbá tábori és központ­
hadtáp tagozatban. 

Főbb harcászati - műszaki adatok: 

EV612.3 2,225 0,860 1,900 

EV641-3 2,470 1,040 1,900 

EV641-6 2,470 1,040 1,750 

EV654-28-12 2,525 1,000 1,900 

EV661-3 2,510 0,950 1,900 

EV67622-7 2,820 0,980 1,620 

EV684-7 2,830 0,940 1,820 

EV68722-10 2,740 0,960 1,630 

EV68728-10 2,740 0,960 1900 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

8. Elektromos emelővillás targonca 
(középemelésű) 

1540 630 0,860 1 

2250 1000 1,000 1 

2240 1000 1,000 1 

2350 1250 1,143 1 

2380 1250/ 1,080 1 
960 

2400 1000 1,030 1 

2490 1000 1,030 1 

2160 1000 1,085 1 

2230 1000 1,085 1 

Típusok: EV 631-3, EV 651-3, EV 662,28.2, EV 676.28-7, EV 687.33.10, 
EV 717.33-22, EV 738-12. 

Rendeltetésük: Az MN-en belül a központi raktárakban az állványokon t.á­
rolt egységrakományok mozgatása. Továbbá átrakókörletekben rakodólapok, mi­
nikonténerek emelése, illetve az azokkal kapcsolatos anyagmozgatási feladatok 
végrehajtása. 

Alkalmazásuk: Az MN-en belül tábori és központhadtáp tagozat raktárak­
ban, javító bázison, illetve a rakodó zászlóaljnál. 
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Főbb harcászati - műszaki adatok: 

Méretek Ön.;úly 
Típus hossz. széles. magas. 

m kg 

EV631-3 2,470 1,040 2,200 2250 

EV651-3 2,510 0,950 2,150 2420 

EV662.28.2. 2,690 1,000 1,925 2800 

EV676.28-7 2,820 0,980 1,920 2400 

EV687.33.10 2,740 0,960 2,200 2250 

EV717.33-22 3,430 1,150 2,220 3500 

EV738-12 3,770 1,130 2,200 4800 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

9. Elektromos emelővillás targonca 
(magasemelésű) 

Névl. Tengely- Kezelők teherbíró 
kép. sáv .száma 

kg m fő 

1000 1,000 1 

1150 1,080 1 

1600 1,305 1 

1000 1,030 1 

!OOO 1,085 1 

2000 11360 1 

3000 1,470 1 

Típusok: EV418.45-3 EV418.45-4, EV424, EV651.45-3, EV738.45-12. 
Rendeltetése: Az MN-en belül a központi raktárakban magas állványokon 

tárolt egységrakományok mozgatása. 

Alkalmazása: Az MN-en belül tábori és központhadtáp tagozat magas rak­
táraiban. 

Főbb harcászati - műszaki adatok: 
1 

Méretek Önsúly 
Típus hossz. széles. magas. 

m kg 

EV4!8.45-3, 
2,640 1,210 2,200 2150 EV418.45-4 

EV424 2,502 1,240 2,200 1890 

EV651.45-3 2,550 0,950 2,100 2700 

EV738.45-12 3,810 1,220 2,200 5200 

Rendszerbentartás várható ideje: 15 év. 

10. Elektromos szállító targonca 
Típusok: EP-001; EP-006; EP-011. 

Névl. 
teherbíró Tengely- Kezelők 

kép. sáv száma 

kg m fő 

!OOO 1400 1 

1000 1280 1 

1150 1080 1 

1 
3000 1470 1 

Rendeltetése: Az MN-en belül központi raktárakban, zárt és nyitott tároló­
helyeken, illetve azok közötti szabadtéren történő anyagok és darabáru szállítások 
- anyagmozgatási feladatok - végrehajtása. 

Alkalmazása: Az MN-en belül tanintézereknél, illetve tábori és központhad­
táp tagozatban. 
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Fóbb harcás:r.ati - műs:r.aki adatok: 

EP-001 2,750 1,060 1,320 

EP-006 3,180 1,210 1,430 

EP-011 3,280 1,300 1,350 

Rendszerben tartás várható ideje: 15 év. 

11. Elektromos szállító targonca 
(billenőplatós) 

900 1000 1,375 1 

1350 2000 1,660 1 

1740 3000 1,660 1 

Rendeltetése: A2 MN-en belül központi raktárakban, zárt és nyitott woló­
helyeken, illetve azok közötti szabadtéren történő ömlesztett, félcseppfolyós ra­
kományok mozgatása és gyors ürítése. 

Alkalmazása: Az MN-en belül tanintézeteknél, tábori és központhadtáp ta-
gozatban. 
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Főbb harcászati - műszaki adatok 
Méretek: 
- hossz 3,460 
- szélesség 1,510 
- magasság 1,390 

Önsúly: 2250 kg 
Névleges teherbíró képesség: 2000 kg 
Tengelytávolság: 1,660 m 
Kezelők száma: 1 fő 
Rendszerbentartás várható ideje: 15 bt. 

~ -· 




