
;. 

·l;: 

• 

-

[[]],~~"'""' íV7 ~ 
~ÖZLEMÉNYEK ~ 

Osszeállította az MN Pén:digyi Szolgálat Főnökség 
baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 

Tartalom: 
1. Az 1981 július l-én hatályba lépett 

munkavédelmi jellegű országos szabványok. 
2. Az 1981 július 1. előtt meghirdetett, 

k.ésőbbi időben hatályba lépő országos szabványok. 

1. 1981 július l-én hatályba lépett 
munkavédelmi jellegű országos szabványok 

MSZ 144/1-75. M Gumiszigetelésű erősáramú vezetékek. Műszaki követel-
(1980) mények és vizsgálatok. Az MSZ 144/1-75-höz, az 

MSZ-05 4840-74 helyett (F44). 

MSZ 445-80 

MSZ 595/5-80 

MSZ 595/6-80 

MSZ 824-80 

MSZ 1166/1-75 M 
(1980) 

MSZ 1580/3-'81 

MSZ 1891/2-80. 

MSZ 2282-80 

Mentődoboz elsősegélynyújtás céljára (R14). 

Epítmények tűzvédelme. Tűzszakaszok (G26). 

Epítmények tűzvédelme. Kiürítés (G26). 

Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen 
munkahelyen (W07). 

Műanyagszigetelésű erősáramú vezetékek. Műszaki kö
vetelmények és vizsgálatok. (F44) MSZ 1166/1-75-höz, 
az MSZ-05.485008-74, MSZ-0548.5009-74, MSZ-05 
48.5011-75, MSZ-05 48513-74 helyett. 

Nagyfeszültségű .kapcsolókészülékek. Villamos szilárd
sági vizsgálatok (F42). Hatálytalanítja az MSZ 1580/ 
1-70 9. fejezetét. 

Acélfelületek előkészítése felületvédelemhez. Képződött 
szennyeződések vizsgálata, minősítés (C06). 

Hatlapfejű nagyszilárdságú feszítöcsavar (D31). 
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MSZ 2283-80 

MSZ 2284-80 

MSZ 3881-70 

MSZ 4004-80 

MSZ 4505/4-80 

MSZ 4551-80 

MSZ 4558/2-80 

MSZ 4781/1-80 

MSZ 4781/2-80 

MSZ 4781/3-80 

MSZ 6706-80 

MSZ 6708-80 

MSZ 7050/1-80 

MSZ 7472/1-80 

MSZ 7472/2-80 

MSZ 7472/3-80 

MSZ 7472/4-80 

MSZ 7491/1-80 

MSZ 8691/1-80 

MSZ 86!H/2-80 

MSZ 8863/4-80 

l 28 

Hatlapú nagyszilárdságú feszítőanya (D33). 

Alátét nagyszilárdságú feszítőcsavarhoz és feszítőanyá~ 
hoz (036). 

Központfúrók minőségi követelményei és vizsgálata 
(023). 

Védőszűrők vizsgálata és minősítése (C07). 

Köszörűszerszámok általános minőségi követelményei és 
vizsgálata (025). Hatálytalanítja az MSZ 4505-66 4. 
fejezetét. 

Csiszolószerszámok általános minőségi követelményei és 
vizsgálata (025). 

Csiszolószerszámok mikroszemcséi. A granalometriai 
összetétel vizsgálata (D25). 

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. A 
minőség ellenőrzése (G33). 

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok: 
Kis csúcshúzású feszített vasbeton oszlopok (G33). 

Vezetéktartó vasbeton és feszített vasbeton oszlopok. 
Nagy csúcshúzású feszített vasbeton oszlopok (G33). 

Kézi hajtású láncos emelő (086). Hatálytalanítja az 
MSZ 6706-75-öt, MSZ 6707-75-öt, MSZ 6708-75-öt. 

Kézi hajtású láncos emeló vizsgálata (086). 

Gázüzemű berendezések létesítése. Elgözölögtető be
rendezés telepítése. 

Hidraulikus irányítókészülékek. Nyomásirányítók fő 
jellemzői (P71). 

Hidraulikus irányítókészülékek. Áramirányító fő jellem
zői (P71). 

Hidraulikus irányítókészülékek. Útváltók fő jellemzői 
(P71). 

Hidraulikus irányítókészülékek. Visszacsapószelepek fó 
jellemzői (P71). 

Hidraulikus kiegészítő szerelvények. Szűrök fő jellem
zői. Hatálytalanítja az MSZ 7472/3-6-ot. 

Országos közforgalmú vasútak ürszelvénye. Altalános 
előírások (G83). 

Országos közforgalmú vasútak ürszelvénye. Vágány
távolság (G83). Hatálytalanítja az MSZ 8691-63-at. 

Csöves olvadóbiztosítók. Érintés ellen védett biztosító 
foglalat 20/5,2 és 32/6,3 méretű betétekhez. 

--.... 

-

, 
' -

• 



-. 

., 

MSZ 8911/1-80 

MSZ 8917 /8-80 

MSZ 9587-80 

MSZ 9781/1-80 

MSZ 9781/3-80 

MSZ 9781/2-80 

MSZ 9785/2-80 

MSZ 9850/1-80 

MSZ 9850/2-80 

MSZ 9850/3-80 

MSZ 9850/5-80 

MSZ 9851/1-80 

MSZ 9941-80 

MSZ 10.190-80 

MSZ 10.783/1-80 

MSZ 11.996/1-80 

MSZ 11.996/2-80 
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Irodabútorok. Altalános előírások (K25). 

Iskolabútorok. Asztalok természettudományi oktatáshoz 
(K25). Hatálytalanítja MSZ 12507-53-at. 

Finomvegyszerek vizsgálati módszerei. Komplexomet
riás módszerek (L59). 

Sprinkler-berendezés. Altalános előírások (G26). Ha
tálytalanítja az MSZ 9781-52 1., 2. és 8. fejezeteit. 

Sprinkler-berendezés. Vízellátás és csőrendszer (G26). 
Hatálytalanítja az MSZ 9781-52 5. fejezetét és az MSZ 
15634-54-et. 

Sprinkler-berendezés. Méretezés (G26). Hatálytalanítja 
az MSZ 9781-52 4. és 6. fejezeteit. 

Tüzelőberendezések. Főbb egységek; létesítés és felül
vizsgálat (G26). Hatálytalanítja az MSZ 9785-66 3-8. 
fejezetét. 

Műanyag védőcsövek és tartozékaik szigetelt villamos
vezetékekhez. Általános műszaki követelmények és vizs
gálati módszerek (F36). Hatálytalanítja az MSZ 9850-
68-at. 

Műanyag védőcsövek és tartozékaik szigetelt villamos
vezetékekhez. Merev PVC védőcsövek (F36). 

Műanyag védőcsövek és tartozékaik szigetelt villamos
vezetékekhez. Hajlítható PVC védőcsövek (F36). 

Műanyag védőcsövek és tartozékaik szigetelt villamos
vezetékekhez. Hajlékony PVC gégecső (F36). Hatály
talanítja az MSZ-05 49.5706-72-t. 

Fém védőcsövek és tartozékaik szigetelt villamosveze
tékekhez. Védőcsövek műszaki követelményei és vizs
gálati módszerei (F36) MSZ 9850-68 helyett. 

Tűzveszélyes folyadékot túlnyomás nélkül szállító vas
úti tartálykocsi tűzvédelmi és biztonsági előírásai (G26). 

Professzionális távközlő készülékek és berendezések 
biztonsági előírásai (X07). 

Textil padlóburkoló anyagok vizsgálati módszerei. Fo
galmak és csoportosítás. 

Szignálgenerátor. Fogalommeghatározások (P93). Ha
tálytalanítja az MSZ 11.823-74, MSZ 11.828-72, MSZ 
11849-75, MSZ 12176-74, MSZ 13108-75 1. fejezeteit. 

Szignálgenerátor. Műszaki követelmények és vizsgálatok 
(P93). Hatálytalanítja az MSZ ll.823-74, MSZ 11.828-
72, MSZ 11. 849-75, MSZ 12.176-74, MSZ 13.108-75-
öt. 
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MSZ 13.344-80 

MSZ 13.409/5-80 

MSZ 13.409/6-80 

MSZ 14.345/3-80 

MSZ 14.800/6-80 

MSZ 14.800/8-80 

MSZ 15.490/2-80 

MSZ 15.490/5-80 

MSZ 15.490/6-80 

MSZ 15.490/7-80 

MSZ 15.490/8-80 

MSZ 15. 763-80 

MSZ 15.764-80 

MSZ 19.105-80 

MSZ 19.187/1-81 

MSZ 19.357 /2-80 

MSZ 19.391/1-81 

MSZ 19.391/2-80 

MSZ 20.432/1-80 

MSZ 20.432/2-80 

MSZ 20.132/3-80 
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Rönk és kivágás tárolása (K11). 

Védőruházat és védőeszközök bőrből. Karvédő (M18). 

Védőruházat és védőeszközök bőrből. Alkarvédő (M18). 

Nukleáris terminológia. Atomenergetikai, atomerőművi 
alapfogalmak (WOO). 

Tűzállósági vizsgálatok. Tűzterjedés vizsgálata épület
homlokzatokon (G26). MSZ-04 103-74 helyett. 

Tűzállósági vizsgálatok. Építőipari műanyag szerkezetek 
égvecsepegésének vizsgálata (G26). 

Légzésvédő készülékek. Por ellen védő álarcok műszaki 
követelményei és vizsgálata (Rl 4). 

Légzésvédő készülékek. Tömlős készülékek műszaki kö
vetelményei és vizsgálata (R14). 

Légzésvédő készülékek. Oxigénes készülékek műszaki 
követelményei és vizsgálata (R14). 

Légzésvédő készülékek. Sűrítetrt levegős, palackos ké
szülékek műszaki követelményei és vizsgálata (R14) 

Légzésvédő készülékek. Menekülőkészülékek műszaki 
követelményei és vizsgálata (R14). 

Polgári kézi lőfegyverek és töltényeik (L 71). 

Töltények minősítése a lőporgázok nyomásának és a 
lövedék mozgási energiájának meghatározása alapján 
(L 71). 

Traktorok és mezőgazdasági gépek gépkönyvében meg
adandó biztonságtechnikai előírások (T38). 

Hajlékony falú egységrakomány-képző eszköz. Emelő

füles zsák (D86). 

Szilárdtest dozimetria. Termoluminescens dozimetria ál
talános előírások (W79). 

Felületek radioaktív szennyezettségének meghatározása. 
Dörzsmintavétel sík felületről (W09). 

Felületek radioaktív szennyezettségének meghatározása. 
Triciumszennyezettség mérése (W09). 

Acélszellőzök. Méretértelmezés, általános műszaki elő
írások (G34). 
Hatálytalanítja az MSZ 20.400/6-64-et. 

Acélszellőzők. Perforált lemezbetétes szellőző (G34). 
Hatálytalanítja az MSZ 20.400/6-64-et. 

Acélszellőzők. Rögzített zsaluleveles szellőző (G34). 
Hatálytalanítja az MSZ 20.400/6-64-et. 
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MSZ 20.432/4-80 

MSZ 21.413-80 

MSZ 21.457 /3-80 

MSZ 21.863-80 

MSZ 24.006/1-80 

MSZ 24.030/2-80 

MSZ-KGST 343-76 

MSZ-KGST 621-77 

MSZ-KGST 761-77 

Acélszellőzők. Mozgatható zsaluleveles szellőző (G34). 
Hatálytalanítja az MSZ 20.400/6-64-et. 

Mechanikai védőszemüveg betét (D07). 

Légszennyezö anyagok transzmissziós paraméterei. A 
szélmező meghatározása településeken (G23). 

Gépjárművek belső tere légszennyezettségének megen
gedett méttéke és vizsgálata (G23). 

Ipari porleválasztó berendezések. Forgalommeghatáro
zások (G24). 

Atomerőművi berendezések. Csoportosítás a tárolás sze
rint (W39). 
Légbeszívó és légbeszívó-légtelenítő szelepek típusai, 
műszaki követelményei és vizsgálata (D18). 

Altalános rendeltetésű ipari gázégők. Vizsgálati mód
szerek (G24). 

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. Vizsgálati mód
szerek (D78). 
Hatálytalanítja az MSZ 11.424/1-76-ot. 

MSZ-KGST 1035-78 Pneumatikus analóg alapjeladó általános műszaki kö
vetelményei és vizsgálati módszerei (P72). 

MSZ-KGST 1051-78 Altalános rendeltetésű ipari gázégők. Követelmények 
(G24). 

MSZ-KGST 1244-78 Radiál gumiabroncsok személygépkocsikhoz. Megneve
zés, fő méretek, üzemeltetési előírások és megjelölés 
(L62). 

MSZ-KGST 1245-78 

MSZ-KGST 1370-78 

MSZ-KGST 1407-78 

MSZ-KGST 1603-79 

MSZ-KGST 1740-79 

MSZ-KGST 2065-79 

Diagonál és radi1ál gumiabroncsok kis tehergépkocsikhoz. 
Megnevezés, fő méretek, üzemeltetési előírások és meg
jelölés (L62). 
Hatálytalanítja az MSZ 11085-73-at. 

Gőz- és forróvíz kazánok megjelölése (D07). 

Altalános előírások építmények teherhordó szerkezetei
nek terheire és hatásaira ( G02), 

Ólomakkumulátor-telepek, motorkerékpárok és robogók 
számára. Műszaki követelmények és vizsgálatok (F51). 
Hatálytalanítja az MSZ 1843/1-71-et. 

Növényvédelem fogalmai és meghatározásuk (SOO). 

Gőz- és forróvíz kazánok membránfalainak gyártási kö
vetelményei és vizsgálata (D07) . 
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1981 január l-től meghirdetett, 
1981 július 1. előtt hatályba lépett országos szabványok 

MSZ 1-80 

MSZ 515-80 

MSZ 595/7-80 

MSZ 1543-80 

MSZ 2340-80 

MSZ 4505/3-80 

MSZ 5502-80 

MSZ 6726/4-80 

MSZ 7383-80 

MSZ 7384-80 

MSZ 7400/6-80 

MSZ 7473/1-80 

MSZ 7473/2-80 

MSZ 7373/3-80 
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Villamos hálózatok névleges feszültsége (F02). 
Hatályos: 81. 04. 01-től 

Villamos forgógépek névleges teljesítménye, feszültsége, 
fordulatszáma és frekvenciája (F61). · 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Építmények tűzvédelme. Tűzterhelés és mértékadó tűz
állósági követelmények számítása (G26). 
Hat.: 81. 03. 31-től 

Lemezvágó kéziollók, műszaki követelmények és vizs
gálatok (D24). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Villamosipari szigetelt nyelű kéziszerszámok általános 
biztonsági követelményei és vizsgálata (024). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Köszörüszerszámok általános minőségi követelményei és 
vizsgálata (D25). Hatálytalanítja az MSZ 4505-66 3. 
fejezetét. 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Ipari szemeslánc. Függeszték horgos és végszemes láric· 
ból (D86). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Emelőgépek vizsgálata. Hidraulikus berendezések 
(D86). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Bányász munkanadrág (M38). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Bányász munkazubbony (M38). 
Hat.: 81. 03. 01-től 

Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvé
nyei. Nyomástartó edények folyadékszínt-jelzői (D07). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Hidraulikus munka-folyadéktárolók. Tartály fő jellem· 
zője (P71). 
Hatálytalanítja az MSZ 7472-69-et. 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Hidraulikus munka-folyadéktárolók. Gyűjtőtartály fő 
jellemzői (P71). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Hidraulikus munka-folyadéktárolók. Gázpárnás hidra· 
akkumulátorok fő jellemzői (P71). 
Hat.: 81. 04. 01-től 
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MSZ 7473/4-80 

MSZ 7473/5-80 

·• 
MSZ 8808-80 

MSZ 8817-80 .... 
MSZ 8863/5-80 

MSZ 9871/1-80 

MSZ 9871/2-80 

MSZ 9871/4-80 . 

MSZ 11.414/4-80 

MSZ 11.457/1-80 

MSZ 12.897 /4-80 

MSZ 13.822/1-80 

MSZ 13.822/2-80 

MSZ 13.822/3-80 

Hidraulikus munka-folyadéktárolók. Súlyterhelésű és 
rugós hidroakkumulátorok fő jellemzői (P71). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Hidraulikus munka-folyadéktárolók. Rugalmas háza 
hidroakkumulátorok fő jellemzői (P71). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Szikvíz (szódavíz) (N71). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Tűzoltóveder (D88). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Beszerelhető biztosítófoglalat 20/5,2 és 32/6,3 méretű 
betétekhez (F71). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csat
lakozó védőérintkezö nélkül 250 V 10/16 A (F71). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csat
lakozó oldalsó védőérintkezövel. 250 V 10/16 A (F71). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Háztartási dugós csatlakozók méretei. Kétpólusú csat
lakozó dugók II. érintésvédelmi osztályú készülékekhez . 
250 V 2,5 és 10/16 A (F71). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Gázelosztáshoz tartozó berendezések. Rugós gömbsze
lep (018). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Nyomtatott áramkörök. Nyomtatott huzalozású lapok. 
Altalános követelmények (X20). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Villamos rajzok. Alaki és tartalmi követelmények (T52). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Altalános 
előírások (D07). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Vékonyfalú 
hengeres köpenyek (D07). Hatálytalanítja az MSZ 
13826-66 1-4. fejezetét, MSZ 13823-66 és MSZ 13824--
66-ot. 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Kitámasz
tással merevített és fűtócsatornás hengeres köpeny 
(D07). 
Hatálytalanítja az MSZ 13.826 5. fejezetét. 
Hat.: 81. 04. 01-től 
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MSZ 13.822/4-80 

MSZ 13.822/5-80 

MSZ 13.822/6-80 

MSZ 13.822/7-80 

MSZ 13.822/8-80 

MSZ 15.022/k-71 M 
(1980) 

MSZ 15.691-80 

MSZ 19.170/1-80 

MSZ 19.170/2-80 

MSZ 19.356-80 

MSZ 21.457 /4-80 

MSZ 22.013/1-80 

MSZ-KGST 725-77 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Domborí
tott edényfenekek (007). 
Hatálytalanítja az MSZ 13.825-70 6-7 fejezetét. 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Körkúp 
alakú övek (007). Hatálytalanítja az MSZ 18.325-70 
9. és 10. fejezetét. 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Sík fenekek, 
fedelek és merevített sík falak (007). Hatálytalanítja 
az MSZ 13.825-70 14-15. fejezetét. 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Gömbsüveg 
alakO fenekek és fedelek (007). Hatálytalanítja az MSZ 
13.825-70 11. és 12. fejezetét. 
Hat.: 81. 04. 01-tól 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Kivágások 
megerősítése. 

Hat.: 81. 04. 01-től 

Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése. 
Vasbetonszerkezetek (G02). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Rádiózavarszürő kondenzátorok (X21). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biz
tonságtechnikai előírásai. Daruk (D86). 
Hat.: 81. 04. 01-töl 

Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biz
tonságtechnikai elöírásai. Hidraulikus berendezések 
(086). 
Hat.: 81. 04. 01-tól 

Szilárdtest dozimetria. Exoelektron dozimetria (W79). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei. A 
turbulens szóródás mértékének meghatározása (G23). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Villamos háztartási mikrohullámú sütők Biztonsági kö
vetelmények és vizsgálatok (F75). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

Daruk biztonsági berendezései (086). Hatálytalanítja 
az MSZ 19.171-78-at. 
Hat.: 81. 04. 01-tól 

MSZ-KGST 1260-78 Műanyag hordók általános műszaki előírásai (E93). 
Hat.: 81. 04. 01-től 
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MSZ-KGST 1339-78 Folyamatos üzemi szállítógépek általános biztonság
technikai előírásai (086). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

MSZ-KGST 1725-79 Oarugyártás és szerelés ellenőrzése (086). 
Hat.: 81. 04. 01-től 

2. Az 1981 július 1. előtt meghirdetett, 
későbbi időben hatályba lépő országos szabványok 

MSZ 1503-79 

MSZ 4505/5-81 

MSZ 6496-80 

MSZ 6726.11-81 

MSZ 7584/1-80 

MSZ 13.822/9-80 

MSZ 13.822/10-80 

MSZ 16.225/2-80 

MSZ 20.053/1-81 

MSZ 20.053/2-8) 

Fémvázas háztartási létrák (V18). 
Hat.: 81. 10. 01-től 

Köszörüszerszámok általános minőségi követelményei és 
vizsgálata. Köszörüszemcse (D25). Hatálytalanítja az 
MSZ 4505-66 5. fejezetét. 
Hat.: 82. 01. 01-töl 

Kerékpár műszaki követelményei és vizsgálata (E32). 
Hat.: 82. 01. 01-től 

Emelőgépek vizsgálata. Altalános előírások (086). 
Hat.: 81. 10. 01-től 

Szabadtéri acélszerkezetek korrózióvédelme. Festék és 
kombinált bevonatrendszerek tervezésének alapjai 
(C06). 
Hat.: 81. 10. 01-től 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Kolonnák 
szél- és szeizmikus terhelése (D07), Hatálytalanítja az 
MSZ 13.830-71 4-5. fejezeteit. 
Hat.: 82. 01. 01-től 

Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Kolonnák. 
(007). 
Hatálytalanítja az MSZ 13.830-71 3., 6., 7., 8., 9. feje
zeteit. 
Hat.: 82. 01. 01-től 

Belsőégésű motoros és villamos targoncák. Időszakos 
vizsgálata (086). 
Hat.: 82. 01. 02-töl 

Szemüveglencsék. Általános műszaki követelmények, 
vizsgálati módszerek (P46). 
Hat.: 81. 10. 01-től 

Szemüveglencsék. Szférikus egy-gyújtópontú szemüveg4 

lencse (P46). 
Hat.: 81. 10. 01-től 

135 


