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A katonai szallitasok iranyitasanak,
ellenérzésének 0j utja

Palks Antal mk. drnagy

Hogy a katonai kozlckedés komplex jellegébdl adodé megnovekedett fel-
adatoknak az MN kiézlekedési sgolgdlatz maradéktalanul megfeleljen, a felada-
tok kivetelményeihez igazodva szervezeti valtoztatasok sorat kellctt és kell veég-
rehajtani.

A békeszallitasok hatékonyabb szervezése és végrehajtdsa szempontjabol
kiemelkedd jelentdséggel bir a diszpécser haldzat létrehozasa és folyamatos icj-
lesztése komplex feladatdnak ellatasara,

Habords idGszakban, hadmiveleti hadtap tagozatban a nagyvolumeni
anyagszallitasokat végrehajto gépkocsiszallito alegységek, egységek irdnyitdsat
koziti komendans csapatok telepitete diszpécser hdlézata, valamint mozgé for-
galomszabalyozd szervei végzik a szamukra rendszeresitett technikai eszkozdk-
kel. Az anyagok utanszallitasi folyamata iranyitasanak és ellendrzésének ilyen
valtozatat gyakorlatok soran alkalmazedk, mikoddoképessége igazolast nyert.

A végrehajtott gyakorlatok azonban szimos olyan problémait is felvetettek,
amelyet a hagyomdnyos diszpécser iranyitds és forgalomszabalyozas megoldani
nem képes. Ha teljesiteni akarjuk atapvets fcladatunkat — a csapatok folyama-
tos anyagi-technikai eliatisanak biztositisat - a szallitasok icanyitasinak és cl-
lenérzésének uj atiat kell kdverni cz pedig a szallitisok levegdbdl torténd el-
lenérzése és iranyitdsa.

Az ellendrzésnek és irdnyitasnak ezt a modszerét nem kizarolagosan kell
értelmezni, mert Gnmagiban ez a moédszer sem lenne képes a bonyolult irdnyi-
tasi feladat ellatasara. A hagyomanyos foldi irdnyitast és ellendrzést egészitené
ki, fokozna annak operarivitasit.

A foldi irdnyitds és forgalomszabdlyozds nebézségei

A katonai gépkocsiutakon a szallitd alegységek, egységek tobb sziz teher-
gépkocsijan kiviil egyéb rendeltetési gépjarmivek is kozlekednek, iranyitasuk
és ellendrzésitk a tclepitett ellendrzd-ateresztd pontokon, diszpéeser pontokon,
forgalomszabalyozo 6rsokén biztositott. Azonban nines okunk feltételezni a
szallitasi Folyamat zavarralansagat a szabalyozd pontok kozitt.

Ha tehat a szabalyozé pontok kozért a szallitasi folyamatban silyos zavar
keletkezik (ellenséges bchatas, természeti csapas, sth.) a nagy forgalomsiiriiség
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miatt a folyamatos kdzlekedési rend helyredllitdsara jardrkocsikkal, forgalom-
szabdlyozd motorkerékparokkal dénté befolyast gyakorolni igen nehéz. A zavar
kivaltiasanak okarél, az okozati dsszefiiggésekrdl, az utszakaszokon uralkodd vi-
szonyokrdl tiszta és egyértelmd dttekintést kapni tigyszélvan reménytelen,

A jarér, vagy forgalomszabilyozd megadhatja ugyan, hogy milyen a helyzet
az egyik, vagy a masik ponton, ha azonban zavar esetén gyorsan kell az egész
forgalmi helyzetrdl, a lehetséges keriilé utakrol tajckoztatast kapni, akkor a jac-
drkocsinak a zavar centrumdbdl valé kikeriiléséig (ha cz az adott helyzetben
egyaltaldn lehetséges), a keriilé utvonal bejarasaig és arrol a megfelelé éreékelés
leadasdig dontd mérteki idétartam telik el. A helyzet tisztazasara iranyuld te-
vckenység kezdetétél az ¢ériékels jelentés leadasdig annyi idéveszteséggel lehet
szamolni, hogy ezalatt a zavar jellege, a kialakult helyzet ismét alapvetéen meg-
valtozhat.

Ebbél a helyzetbSl, amely annal kilatastalanabbnak téinik, minél tovabb
tart, csak olyan eszkéz jclenthet megolddst, amelynek igen rovid idg alate atte-
kintése van nagy teriiletek és uthalézati részek felett. Ez pedig természetesen a
Yégi kbzlckedési eszkiz.

Repiiligép, vagy helikopter?

Legeldszor is az a kérdés var cldéntésre, hogy egyaltalin milyen fajea légi
kozlekedési cszkozt kellene alkalmazni a szallitasi folyamatok irdnyitdsira és
ellendrzésére. Elvileg két lehetdség van: repiilégép, vagy helikopter.

A repiilogép repiil6terckhez kotote, nem repiithet biztonsigosan alacsonyan,
egy adott minimalis elérehaladasi sebességet be kell tartania.

A helikopter tetszéleges sebességgel repiilhet, egy pont felett allni, vara-
kozni képes, igen kis feliiletre leszillhat. Adott esetben meghatirozott ponton
személyeket, vagy anyagokat bocsithat le, vehet fel. Tehdt a helikopter elényei
vitathatatlanok, a katonai széllitisok ellenérzésére, operativ irdnyitisara a he-
likopter messze a leghatékonyabb eszkiz.

A belikopter alkalmazdsdnak lebetdségei

A helikopter - az el6zéickben vazolt eldnyeit figyelembe véve —~ a katonai
szallitisok ellendrzésével, irdnyitisival kapcsolatos feladatai a kivetkezdk le-
betnek:

1. Felderités, megelézés;

2. Tranyitds;

3. Helyszini intézkedések foganatositasa;
4, Egyéb feladatok.

1. Felderités, megelozés
A helikopterrel torténd felderités két szempontbd] értelmezhetd:

- technikai és
~ forgalmi.

Technikai felderitést végezve a helikopter személyzete nélkiilézhetetlen
friss informdciokat biztosit az utak, azok mitargyainak allapotardl.
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A helikopter személyzetének a repiilési savrol, az utakrél, az utakon folyd
kozlekedésrél kitiing attekintése van. Igen nagy tavolsdgrél képes a kozlekedés
zavartalansigat, folyamatossagit veszélyeztetd jelenségeket észlelni és megeldzd
rendszabalyok foganatositasihoz szitkséges informacidkat kell§ idében szolgdl-
tatni.

Pontos adatokat tud adni a szdllité oszlopok helyzetérdl, a lemaradt jar-
miivek szamardl, helyérél.

A nagy forgalomsiiriiség ndveli a kézlekedési balesetek bekdvetkezésének
valészinliségét. A menctfegyclem megsértésének ilyen esetben belathatatlan k-
vetkezményei lchetnek., Nem hagyhatjuk szdmitison kiviil ezt a korilménye
sem. Ebben az esetben pedig nem lchecsiilendé az a pszicholdgiai hatds, ame-
lyet a szallitd oszlopok felett elrepiild helikopter jelent. Az oszlopok parancs-
nokai, sét az cgyes szallitd jarmivck vezetdi is tudjdk, hogy mar igen nagy ta-
volsagokedl is megfigyelés alatt vannak.

A helikopter gyorsasaginal fogva naponta tébbszir is végre tudja hajtani
a repiilési savjahan levd kijeléle uthalézat felderitését, ellenrzését.

2. A forgalom irdnyitdsa

A gépkocsiszallité oszlopok irdnyitasara a helikopter nélkiilozhetetlen és
kivald eszkoz.

Az cllendrzé, iranyité tiszt a helikopterrél az egész kijelolt uthalézatot ki-
tinden Aattekintheti, a szilkséges megkeril6 utakat gyorsan végigrepiilheti, igy
gyorsan intézkedéseket foganatosithat.

Az oszlopoknak szdnt utasitisait vagy mélyrepiilésben kozvetleniil hang-
szorok segitségével, vagy radion adja meg.

A forgalom dtterelésének tényét, szitkségességének okat, annak jellegét, az
tjonnan kijelélt megkeriilé utakat radién tovabbitja a szallitisokat tervezd szer-
vekhez.

3. Helyszini intézkedések, segitségnyiijtds

Az akadaly, zavar, ellenséges behatas észlelése esetén az errefelé kézleke-
dé oszlopokat a személyzet egyik tagjanak lebocsitasa, rddién vagy bangszéron
adott kozlés révén értesiti. Igy megakaddlyozza a jarmioszlopok torlédasat a
kritikus ponton.

Segitséget nyujthat akadalyok, sériilt gépjarmiivek eltivolitdsiban, szemé-
lyi sériittek ellatasaban.

Az utébbi a kivetkezdképpen lehetséges:

— egészségiigyl személyzet és gyégyszerek helyszinre juttatisa;

~ ha a roungalédasok, torléddsok mentSkocsi helyszinre jutdsat nem teszik

lehetdvé, a silyos sériiltek elszallitisa a ment8gépkocsival valé talalkozasi pontig;
~ sériiltek kézvetlentl kdrhdzba torténd szallitasa.

4. A belikopier egyél feladatokra tirténd alkalmazdsa

a) Légi felvételek készitése

Az eddig tdrgyalt alkalmazasi teriileteken kivil a helikopter felhasznal-
hatd még légi felvételek készitésére is, A légi felvételek készitésének a szalli-
tasokkal kapcsolatban az a célja, hogy a kijeldlésre szamitasba vett kdzutakrdl
a tervezert iddszakban realis képet kapjunk.

67



Légi felvételek alapjan tervezhetS vasutak és (6 gépkocsiutak rombolt sza-
kaszainak, objektumainak, miitargyainak helyreallitisa, a sziikséges erék és esz-
kozik biztositasa.

Sikerrel alkalmazhatd természetes akadalyok megfeleld atkelGhelyeinek fel-
derités¢hez.

A légi felvételek hasznos és nélkilozhetelen adatokkal szolgalnak ideigle-
nes 4traké korlet kijeldléséhez, berendezéséhez, munkajanak megszervezéséhez.

Légi felvételck alapjan értékelhetd a szallitasi folyamat is: a szallitd osz-
lopuk helve, rendezettsége, a szallitasi fegyelem betartasa, stb.

b) Keresiakeiok

A helikopter felhasznilhatd tovabba eltévedt, vagy éppen szokésben levd
jarmiivek felderitésére is. Ennek végrehajtisdra a szdmitasba vett terepet szek-
torokra kell felosztani és 100-200 m magassigban Atrepiilik, majd a részletes
kutatas 40-50 m magassagrol toreénik. Igy foldi kutatassal csak a sirii crdével
boritote teriilcteket kell Atvizsgalni, amely i1énycgesen kisebb létszammal hajtha-
to végre. A szikésben levét a radion odarendclt foldi jacdr elfoghatja, az el-
tint, eftévedt jarmiveknek pedig eligazitast adhat.

A belikopter felszerelése

A katonai széllicdsok ellendrzésére, iranyitiasira hasznilando helikoptert
a sajac szallitokotelékek altal jol felismerhetdvé kell tenni, mert figyelmeztetd-
megelézo hatasa csak igy jut teljes mértékben é&rvényre. Bz megkiilonbiztetd
festéssel, jelzéssel oldhatd meg.

Figyelembe véve a helikopter tervezett funkeidt, a kivetkezd esgkizokkel
célszerii felszerelni:

— két, legalabb 150 W teljesitményi hangs7616;

— radid ado-vevo;

~ legi felvételek készitéséhez fényképezdgép;

- kerest fényszordk;

— csorlo berendezés tartozékokkal;

~ egészségligyi felszerelés;

— horddgy;

— tavesd;

- vsf. miszer,

A mar emlitett megkilonboztets festésen kiviil célszerd a helikopter fel-
szerelése figyelmeztetd villogoberendezéssel, amely lehetGvé teszi, hogy ellen-
repiilésben figyelmeztesse a szallité oszlopokat, vasiti katonai szerelvényeket
az utvonalakon levé veszélyekre. Ennek formajara, tartalmara egyezményes je-
lek kidolgozasa sziikséges.

A belikopter személyzete

A személyzetet a tervezett alkalmazas alapjin célszerdi meghatarozni. Egy
valtozatként példaul elfogadhato:

— helikopter vezeto;

— kozlekedést iranyitd tiszt;

- légi és vegyisugar figveld.
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Feltétlenii]l sziikséges, hogy a helikopter személyzetét kiilonleges feladatai-
ra kiképezzék. A széllitasok levegdbdl torténd ellendrzésénél, iranyitdsdnal, a
helikopter vezetdjének kozlekedési kérdésekben is jaratosnak kell lennie, mert
kilénben a szallitast iranyito tisztnek minden cgyes utasitdst kériilményesen keil
adnia, ami nagymértékben elvonja figyelmét alapvetd feladatairol. Ez a korul-
meény indokolttd teszi, hogy a helikopter vezetdjét kozlekedési tisztekbdl képez-
2¢k ki, vagy pedig, hogy a pilota kézlckedési ismereteket sajétitson el.

Ebben a cikkben nem villalkozhattam a helikopter tipusanak, darabsza-
manak pontos megadasival, a biztositds mddjival, az igénybevétel jellegével,
a technikai kiszolgalas ¢és az Orzés-védelem biztositdsaval, a személyzet kikép-
zésének lehetdségeivel, modjaval, A konkrét helyzetnek megfeleléen példdul a
helikopter alkalmazasi teriilete is béviilhet. A cél csupin az otlet felvetése le-
hetett és a figyelem egy olyan megoldasra irdnyitdsa, amely kiutat jelenthet a
mar gyakorlatokon is érzékelheté bonyolule szitudciokbol.
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