A CSAPATGAZDALKODAS ELMELETE, ELLATAS,
GAZDALKODAS, KATONAI KOZLEKEDES

Gondolatok a szallitasi lancré!

Littomericzky Jdnos mb. drinaszy

A kilénhos6 tarsadalmi termelési viszonvok kozott a szallitds és a tarolas
ohjektiv ssiikségszeriség, mivel sem a munka rargva és eszkdze, sem pedig a
termelés és a fosvasztas técbelileg ¢s idohelileg altaldban nem esik egybe.
Ugyanakkor minden szallitasi ¢s rakearosasi folvamat rakoddasi miivelerekkel jar
egyiite. .\ szallitas, a rakodis és a tirolis raforditdsai novelik az anyagi esz-
kozok érrékér. Termelékenyséunik leamagasabb fokéat viszont akkor érik el, ha
az anyagl cszkbzok érechiéhen a legesekélyebb ¢re¢khinvadot idézi elé. E kole-
ségek minimalizaldsa azonban nem wvezet szitkségszerien az ojratermelési Fo-
lvamat optimalis tarsadalmi raforditasaihoz.

A szallitasi, a rakodasi ¢s a raktacozasi folvamatok fejlédésée wiibb kiriil-
mény jellemzi. Tlyenek cgyrészr a termelésben, a forgalomban és a fogyasztas-
ban tapasztalt ceételjes integracio, masrészt az emclkedd és specializalodé ten-
denciajd anvagi termelés folyran névekvd szablitdsi feladatok., A szocialista ter-
melés azt a céle szolgalia, hoge a tarsadalom tagjainak sriikségleteit allanddan
iavulo mértékben kielépitse. Eppen czért a szdllitds, a rakodas és a raktarozas
racionalizaldsa kénvszerité fcladatnak rekintends. A szocialista termelési vi-
szonvok kézort e miveletek is — s Ujratermelesi folyamac cészeiként — epysé-
gesen tervezenddk meg és hajrandok végre.

A fentiekbdl kiindulva mezailapitharo. hogy a szallitds. a rakodds és a
raktarozas mint a katonai anvagmuzgatas funkcionalis clemei 1ényeges szerepet
tiltenek Le a néphadsereg anyage biztositasi rendszerében. A kulonbség csak
abban van, hogy a néphadsereg az anyagi eszkozok vonatkozasiban alapvetden
fogyasztoéként van jelen, de ugyanakkor az anyagi cszkizik closztisa folytin a
forgalmi s7féra elemei is miikédnek. Vagyis az anyagi eszkdzokkel valéd clla-
tas azt célozza, hogy a néphadsereg kawonai szervezetcingél a szilkséges, norma
szerinti készlerek a kello mennyisézben, mindségben és idében rendelkezésre
alljanak. Az e feladatokhoz kapcsolodd szalliedsi, rakodasi, raktirozdsi tevé-
kenységek rehat n néphadseregben is az ésszer(i racionalizalds targyac képezik.

Jelen cikkemben a rémara vonatkozdan néhany gondolatot kivanok kézre-
adni, azzal a céllal, hogy a mdr korabban megkezdett elkiiloniilt korszerisi-
tésck Osszehangolasanak szitkségességére hivjam fel a figyelmet. Tagadhatatlan
tény, hogy a szallitdskorszerdsites, a rakoddskorszerdsités, a raktarkorszerdsités
sordn kulon-kialon jelencds eredményeket értink ¢l, azonban dgy vélem, hogy ¢
tevékenységek adckvat dsszhangjinak megteremtésével mind a miszaki, mind
a gazdasagi hatékonysag tovabb novelhetd.
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A scdllitdsi ldne fogaling

A szallitasi feladat mikénei megoldasat a szallitasra keriilé anyagi eszko-
zék mennvisége és mindsége, a feladd- és fogadohelvek cerbeli elhclyezkedese,
az id6tartam és a minimalis koltségek iranti kiverelmény hatdrozza meg. Leg-
egyszerdbben a kézveden, acaz atrakas nelkili szallitasok szerveshetdk, ennck
cllenére mcgis gyakran atrakdsok bcikeatasaval kell szervezni a sszllitasokat.
fey pl.: ha az anyagi es/kizikkel vald ellarasi folvamar szikségessé tesci, vagy
ha a kilénbdzé szallitdeszkézik kombindlt felhaszndlasa kedvezébb, mint az
cgv szallitoeszkozzel megvalositutt kozvetlen szallitds. Ez utébbi az cgyes koe-
fekedési agak kozotti dsszerli munkamegosztis Utjan jén létre, amely azon az
clven alapszik, hogy minden kozlekedési dgnak megvan az optimalis alkalma-
7asi tartomanya. Tipikus példa a munkamegosztisra a vasiti és kizod szalli-
tas egyuttmitkiidése. A, anyagi cszkozoket a felado katonai szervezet kdziti
szallitassal viszi a wvasuti berakaallomasra, ahonnan vasdaron keril tovabbitisea,
a rendeltetési fogadohely kirzetében levd kirakoallomasra, ahonnan a fogadd
katonai szervezet kazati szallitoeszkozzcl szallitja be az anyagi cszkozoket.

A ketszeri atrakasi igény ellencre a kdzit-vasat. vagy a kizut-vizi ur kom-
hinalr szallitas gazdasagosabb lehet, mint a kizvetlen kéziti scallitas. Ugyan-
akkor gvakran rapasztalhatd, hogy az egyes kozlekedési agak kazdeti munka-
megosztas szervezése a hosszi acrakasi idék miate, amely a szdllitisi idé né-
vekedésér is eldidézte alealaban meghiasul.

Az utohbi idében a rakodasgépesités és a korszeri dtrakasi technoldgiak
credményeként lehetve valr az coves kozlckedési agak gazdasagos Osszekap-
csoldsa. Igy pl. a kézdti szallitdeszkéz - homlokrakodén at — egyszeriien fel-
eérdiil a vasari szallitdeszkiiz rakfeliiletére, vagy a kizuti szallitdeszkizt (vagy
csak a kocsiszekrényt) daruval rakjak a vasuei szallitdeszkoz rakfeliletére. Nem
kell teha: minden rakomanvegyséeet eoyenként dtrakni. hanem a jarmd egész
rakomanyat cgy egységel tsszefogva leher dtrakni,

Mindezek alapjan a szallicasi lanc fogalma a kovetkezéképpen definial-
hat6: olyan egymassal miiszaki ¢s szervezesi szempontbdl Osszehangolt, egymés-
hoz kapesolédd tevékenvségek sorozata, amelvek adoet felado- és fogadshelyek
kozott az anvagi eszkozok helvvaltozeardsar Ichetdve teszik. A szallitasi lanc
rendszernek tekinthetd, amelynek miszaki clemei, informacios és iranyitasi rész-
rendszerel koordindlva vannak., A szdllitdsi Janc kapcsolatban all a katonai
anyagmozgatasi rendszerrel és ennek folytan része az anyagi biztositasi rend-
szernek.

A szallitasi lanc olyan kilonleges, meghatirozott szallitasi folyamat, amely-
nck szervezésére nagy volumeni szallitdsi feladatok végrehajtdsihoz van sziik-
s¢g. A miszaki ¢é5 a gazdasagi tényezdék egyiirtesen tudatosan ¢s komplexen
szervezetr megoldast kovetelnek. Nem minden, hanem csak a korlatozott, a
nagy mennyiségekre vonatkozé szallitdsi folyamat alkalmas szallitsi lanc kép-
zésére. E szallitasi folvamatoknak alkalmazkodnia kell az anyagi eszkozikkel
térténd ellacas feltételeihez.

A szAllitasi lanc targya az egységrakomdany, amellyé a szallicdsra keriild,
tetszés szerinti halmazallapotd anvagi eszkézoket dsszefogjdk ¢s amely a szal-
litasi lancon beliill nem valtozik meg. Az egységrakomanyt tehat olyan moédon
kell kialakitani, hogy az egyidejileg szallitdsi, rakodasi és tarolasi egység is
legyen, valamint, hogy lehetéivé tegye a szallitasi, a rakodasi és a raktarozasi
milveletek gépesitését, részleges vagy teljes automatizalasat,
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A szallitdsi lanc munkaeszkizei a szdllitasra, a rakodasra és a raktirozds
ra haszndlt gépek és felszerclések. Ezek valamennyi paraméterének meg kel
fclelnie az egységrakomanyok méreteinek, clsisorban a teherbiréképesség, a
munkavégzés sebessége, a meghatirozote méretek, a szallitasi teljesitménvyek stb.
tekintetében. Az alkalmavott berendezésck teljes egészikben nagy részhen auto-
matizaltak, mivel az cgységrakomanyok kézvetleniil kézi erdvel altaldban nem
mozgathatok és kiilénben is célkitizés az cmebri munkacré &s a Firikai munka
lehetdség szerinti minimalis alkalmazdsa, Az egységrakomanyok mozgatdsinak
munkaeszkizei Altaldban szabvanyositottak ¢és a néphadsercg kilonbiézé terile-
tein sokoldabian alkalmazhatok.

A szallitdsi lanc a felads- ¢ a fogadchely kézotr jén létre. Ugyanakkor
valamely katonai szervezet a beérkerert egyscgrakomanyt valtozatlan allapot-
ban is kiszallithatja, ckkor azonban nem képez sem indulasi, sem pedig vég-
pontot, hanem csupdn egy korbensé tagia a svallicasi lancnak.

A szallitasi lancok képzésében a racionalizalas hatékonysdga az alibbiak-
han jelentkesik:

- a szallitott anyagi eszkézik egységesitése, mint elofeltéte] a szallitasi és
raktarozasi folyamatok komplex gépesitésénck:

- a szallitasi folyamaton belill - kilénésképpen a rakodasi miveletek sza-
manak csikkentése révén — a munkaszakaszok szamanak csokkentése;

— a szallitasi folvamat valamennyi miveletének optimalis szervezése,

A szallitasi lanc fogalmaval kapcsolatban hangsilyozni szitkséges, hogy a
szaliitasi lanc a szallitasi, a rakodasi és a tarolasi miveleteknek nem tetszés
srerinti egyvmasutdnisiga, hanem tudatosan meghardrozote és optimalis sorrendje.

A sudllitdsi lane formidi

A szallitasok miiszaki Gsszekapesolasanak alapja az egységrakomany. A leg-
cgyszeribb cgységrakomany a csomag, vagyis lénvegében az alkalmas szallitasi
csomagolasban clhelyezett anvagi eszksz. A csomagokbél rakodélapos egység-
rakomanyok; az egységrakomdnyokbél pedig konténerck segitségével nagyobb
rakomanyegysceek képezhetik.

A szallitceszkozik is tekinthetdk egységrakomdnvként, illetve rakomany-
cgységkent,

A fentieknek megfelelen a szallitasi lanc formaic az egységrakomany-kép-
7ési méd hatirosza meg. Ezek a kévetkesik:

- egységrakomany rakodélapon;

- cgységrakomany konténerben;

- egységrakomdny szallitdeszkizben.

A szillicasi lane miiveleti rakoddlapos egyséerakomdnyok eseiében:

— tarolds;

- egységrakomany-képzés rakoddlapon;

- kozid szallitdeszkoz megrakasa;

— koziti szallitas a vasiti, vizi, légi berakoallomasra;

— atrakds a vasiti, vizi, légi szallitéeszkozbe;

~ vasiti, vizi, 1égi szallitas;

— atrakds koziti szallitoeszkézre;
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kzati szallitas a fogadohelyi caktirhoz;
kézati szallitoeszkoz kirakasa;
tarolas, fclhasznalas.

A szallitasi lanc miiveletei konténeres egysécrakomdnyok esetében:
~ tarolas;
- egységrakomany-képzés konténerben;
- kozati szallitas a vasati. vizi, légi berakéallomasra;
— atrakds a vasati, vizi légi szallitdeszkozbe ;
~ wvastti, vizi, légi szallicds:
— atrakas a kézuti szallitoeszkdzre ;
kaziti szallitas a fogadohelyi raktirhoz;
— konténer kirakdsa;
—~ tarolas, felhasznalas.
A szallitasi linc mdiveletei ba a sydllitoeszkéy ay eqységrakomdny:
— tarolds;
szallitbeszkoz megrakasa;
— kézuti szallitds a vasuti, vizi, légi berakédllomasea;
— 1 kézati szallivbeszkoz vagy csak a rakott felépitmény felrakdsa a vasati,
vizi, légi szallicdeszkozre ;
— wvasati, vizi, légi szallitas;
kizauti szallitoeszkoz kirakdsa a vasaed, vizi, légi szallitdeszkozbdl;
kézaei szallitas a fogaddhelyi raktarhoz;
kézati szallitdeszkoz kirakasa;
tarolas, fclhaszndlas.

i

A sdllitdsi Linc egységesitése ég elinyei

Az egységesitésnck a szallitisi lancrendszerben kér £6 feladata van. Egy-
részt valamennyi Iényeges elem kompatibilitisinak, masrészt valamennyi is-
métlads feladat rendszerszemléleti megolddsi modidnak biztositasa.

Az egységesités [Gbb teriletei a seallitdsi lancban az esységrakoményok,
a szallitd- és rakodocszkizik (a swdllitdeszkizokin kiviil ide sorolhatok a hely-
hez kotoet rakoddhelyi berendezések, a rakoddhelyek is) és a szallitdsszervezés
valamint annak iranyitasi- és informacios alrendszercet.

Az cgységesitett szallitasi lanc eldnyei a kévetkezikben foglalbatdk dssze:

— az alkalmazott cgységrakomanyok gépi uton kezelhetévé vilnak, az
anyagi eszkozok felvétele, atrakdsa és lerakasa gépesithetd. Az egységrakomi-
nyok lehetéve teszik valamennyi szallitasi, rakodasi és tarolasi mivelet gépe-
sitését, leherdvé valik e munkak jobb szervezése és cllendrzése;

- a gépesitett szallitasi linc munkaeré-megtakaritist credményez, kikiszd-
bali a nehéz testi munkat. Ebbdl kézvedeniil kovetkezik a szallitasi, a rako-
dasi és a tarolasi munkaknal bekovetkezé balcsetek csdkkenése;

- az egységrakomanyok megtakaritdsokat tesznek lehetévé a csomagolas
terén, ugyanakkor a szallitds kozbeni kdrok csokkenésér eredményezik;

— a szallicasi lancban részt vevd valamennyi katonai szervezetnél egysze-
riistdoek 6s csokkennek a szallitasi feladatok, amelynek kovetkeztében meg-
gyorsul az anyagaramlds és mérséklodik az anyagmozgatisi teljesitményszik-
séglet;
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= a szillitdsi lanc hatékonysaga akkor a legnagyobb, ha a kezdete és vige
a lehetd legjobban belenyilik a résztvevé katonai szervezetek belsd mozgatasi
folvamataiba;

— mivel az egységrakomanyok jol halmazolhatdk. a magassagi méret hasz-
nositdsival biztosithaté a raktérban a jobb kihasznalas és a nagyobb mozgé-
konysig;

— az cgységrakomianyokba bsszefogott anyagi eszkdzék betiroldsakor el-
maradhat a szimolasi, a mérlegelési és az ellendrzési munka, lényegesen kiny-
nyebbé valik a leltdrozis;

— a rakodasi munkak volumene mérséklgdik és a rakodas meggyorsul, El-
keriitheté a szallitbeszkézok hosszadalmas varakozisi ideje é a gyors forduls-
idd lehetévé teszi a szallitdtér jobb kihasznalasar,

A szdllitdsi line lecfontosabb g6pi eszhizei

Az ecgyedi anyagi eszkézok nagy szallitdsi egységekke (cgységrakoményok-
ka) valé osszefogasa a gazdasdgos szillitds legfontosabb feltétele. As anyagi
eszkézok kiozvetlen atrakas nélkili. folyamatos szallitdsi lancok megteremtése
érdekében az egyes kézlekedés dgak szoros egyittmikédésére van szitkség, En-
nek eredményeként jiher létre a kazdti, vasuti €s vizi forgalom kilinhézd val-
tozacai,

A szallitasi lanc alapeleme 2 takndolap, a leggyakrabban hasznalt cakods-
lapok 800>71200 mm alapméretiek s dsszhangban vannak a 400°600 mm-es
modul mérettel.

A szallitdsok korszerdsitése, gazdasagosabbd tétele a rakoddlapus egysig-
rakomanyokét meghalads méret cgysegek kialakitdsat kivanta meg. Ennck
kovetkeztében keriiltek rendszerhe a néphadsetegben is a kiillsnbézd konténe-
rek. Tgy a 10 m-es UUK-5 tipusi kbzepes- és a 30 m3es 1C tipusi nagykon-
téner. A konténcrek riibbnvire csak kétszirnyl ajtéval rendelkeznek a be-, il-
lecve kirakishoz. A 80031200 mm alapméretii rakoddlapok csak kedvezétlen
rakfeliilet-kihaszndldssal helyezhetok ¢l ezekben a konténcrckben, PlL: az
58672299 mm alapteriilerit nagykonténerben 11 db 8001200 mm-es rakodo-
lapos egységrakomany helyezhetd el cgy réregben, amely mintegy 80" -0s rak-
felilet-kihasznaltsagot tesz lchetdve,

A vasiton ¢s kiziton egyarant szallithatd cserélhetd kocsiszekrények szé-
lessége 2500 mm, magassaga 2600 mm és hosszisaga: 6250, 7150, illetve 12 200
mm. Ezzel szemben a 2440 mm széles s 6100, illetve 7000 mm hosszi rakfe-
lilet hasznalhato ki 100% 4-ban 800> 1200 mm-es rakoddlapos egységrakuma-
nyok esetcn.

A nemzetkdzi gyakorlatban bevalt madszer, amikor a megrakott szallits-
eszkdzt mds kizlekedési 4g szallitdeszkizei szallitjik. Ilyenck a Huckepack rend-
szer (kozati szallitdeszkazdk vasati széllitdsa), a Roll on (Roll off rendszer)
kéziti szallirdeszkizik vizi szallitisa) és a trajekt rendszer (vasuti szallithesz-
kézok vizi szallitasa),

A szallitGeszkdzok és a konténerek megrakasinak egyik célszerd eszkize
az emeldtargonca. Az emelétargoncak alkalmazasakor kiilondsen iGigyelai kell
a megengedhetd keréknyomasra. A gépkocsik rakfeliiletén altaliban 17500 N
a megengedhetd keréknyoméers, ez ast jelenti, hogy egy 1,5 t teherbirdsi eme-
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I6targonca max. 1500 kg témegi rakodolappal még bejarhat a rakfelilletre. A
vasuti kocsi esetében rendszerint 2200 N a megengedheté keréknyomoerd, te-
hit a vasiti kocstba 2 t teherbirasti cmelétargoncdk jarhatnak be, A konténe-
rekben a megengedhetd keréknyomoerd 27 300 N, ez 2,5 ¢ teherbirasd emeld-
targoncak bejdrasac teszi lehetdvé, Ha a széllitdeszkozéker nem rakodordl, ha-
nem padlészintrél rakjak meg a targonca keréknyomasa nem jelent korlatozé
tényezét. Ha cgyszerre kér rakodolap rakodédsa végerhetd, a rakodasi idé a
telére csékkenthetd.

A szallitdeszkozok rakodasara felhasznalhatd emelétargoncak  szerkezet
magassaga is korldtozott. A vasuci szallitdeszkdzok ajtdnyilasanak magassagi
mérete altalaban 2000 mm, igy a rakoddsukat végzé emecl8targonca szerkezeti
magassaga max. 1930 mm lehet. A kenténerek ajtdnyilasanak magassigi me-
rete 2130 mm, a rakodasukhoz hassnalt emelitargonca szerkerzeti magassaga
2080 mm lchet.

A targonca fordulasi sugaranak - az elére, illetve hatrafelé valé mozgas
lehetéisége kivetkestében — csak a vasiti szallitdeszkdzok oldalajto felsl tor-
ténd megrakasa esetén van jelentdsége.

A konténerckben végzetr rakodasi munkakhoz — hacsak a mozgatote anyagi
eszkoz jellege miatt nem tamasrztanak kiilénleges kévetelményt — barmilyen
hajtasd emelétargonca alkaimazhato.

A szallitoeszkozikon, konténerekben rendszerint egymasra is kell rakni a
kisebh cgységrakomanyokar. Ennek megfelelden a rakoddsi munkak végzésére
csak olyan emclétargoncak alkalmazharok, amelyeknek elég nagy a szabad eme-
lési magassiaga. (A szabad emclési magassig az az emeclési magassag, ameddig
a teher emelheté a targonca szerkezeri magassaganak novekedése nélkiil.)

A fentick alapjan az a kovetkeztetés vonhatd le, hogy a szallitasi lancban
jelentkezé rakodési feladatokhor alkalmazott emclétargoncak kozil legcélsze-
riibbek a vagonbajird targoncak.

Ssempontok a s-éllitdsi ldnc megszervezéséher

A konténeres szallitasi lanc bevezetése a mindségi valtozasok egész sorat
idézi eld a csomagolasban. a tarolasban, a rakodasban, a szallicasban, vagyis
a katonai anvagmozgatis rendszerében. A valtozdsokkal osszefiiggd feladatok
kizé tartozik a rakoddlapos és a konténeres scallitdsi rendszer dsszehangolasa
is.

Az cddigi hagyomanyos csomagolas mellett fellépd kdrok, valamint az
anyagi eszkozdk acrakasakor, tarolasakor, a katonai szervezeten belilli mozga-
tasakor, tovabba a szallitaskor jelentkezd nehézségek valtjak ki tobbmyire a
belsé anyagmozgatas és a szallitds racionalizalésar.

A szallitasi lancok megszervezésére célszerld munkacsoportot létrehozai,
amely intézkedési tervben rogziti a teendéker és behatarolja a feleldsséget.

A munkacsoportban 2 kdverkezdknek célscerii kozremiikidni:

— a feladé- és fogadé katonai szervezeteknek;

— a szallitasi lancban részt vevd kozlekedési agaknak;

— a szallitasi lancot mikédtetd iranyitd (diszpozicits) szervnek, amelyre
a rakoddlapos és konténeres rendszer, illetve a szallitdst linc megszervezésekor
van sziikség.
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A szallitas racionalizalasi fcladatainak megolddsa a3 aldbbi fitemekre bone-
hatd:

~ a probléma felismerése;

- a tényleges helyzet Feltardsa;

- a probléma tanulmanyozasa;

- clemzés ¢s dintés;

— megvalositas;

— a helyes végrehajtas clienérzése.

Az clemeésnél a szallitando anyagi cszkozdk dsszmennyiségéb6l ¢s annak
kozlekedési dgak kozittt muegoszlasibdl célszerl kiindulni, Fz adja meg a ra-
koddlapon, illetve konténerben szailithato anyagi eszkozok mennyiségét, A szal-
litandd anvagi eszkdzdket, anyagfajtdkat, illetve anyagcsoportok szerint kell jel-
lemezni. megadva szazszazalékos részardnyukat arz Osszmennyiségben. A vizs-
galodas eredménye meghatirozza a szallicasi lanc megvaldsitdsinak sorcendiér
is.

A szdllitasi lanc rechnologiajanak tervezésekor ismerni keil:

— a szallitando anvagi esrkizdk tulajdonsdgait {anyapfajta, csomagolas,
cevségromeg vagy téringattomeg. mdéretek. mozgatasi tulajdonsigok, nedvesség-
és homérséklet ¢rzékenysée. tarolhatosag, tirvényes cldirdsok) ;

— az egységrakomanvok képzésére szolgalo eszkozdket (rakdélap, konténer
itb.) H

~ az egységrakomdny képzésének modja {(cngedélyezert tédmegét, magassa-
gir, stabilitasat. edgsitcsét) ;

~ a zaroldsi modot (halmazolhatésag, tarolotér teherbiroképessége) ;

— a rakodas kérilményeit (a be- és kirakas oépi eszkdzeit, munkaerd-
ssiikségleter és teljesitdlépességiiket. a rakodolapok elhelyezésének leherdségeir,
a belviségek padozatanak tcherbiroképességét) ;

— a szallitds lehetdségeir (szallitoeszkozok. dremezds, dires rakoddlapok és
lconténerek visszaszallitasa stb.).

A szallitdsi lanchor szitkséges seuldeszkézok szimanak megshatirozdsinak
srempontiai:

~ rakodélap teherbirdsa;

- a rakododlapra rakhatd anyagi cszkizok (csomagok szama, témege;

- a szallitandd mennyisée. készletnorma

— a rendelkezésre 4H6 tarralékok;

— a szallitasi ciklus, gvakorisag;

— a kozlekedeési agak résyveteli ardnya.

Természetesen az cgyves szallitasi ldncok kialakitasira vonatkozdan csak
altalanos elvek adhatok meg, a sziikségletck meghacarozdsa minden escthen a
befolyasold és figyelembe veendd tényezdk alapjan kilon-kiilén torténik.

A szallichsi lanc megvaldsithatosagat kiscrleri szallitasokkal célszerd ellen-
brizni. A kisérled szallitasol soran a szallitasi lanc valamennyi clemér, a szai-
litasi, az atrakdsi és tarolasi folyamatokat gondusan kell elemezni. Ezaltal min-
denkor elvégeshetbk azok a miszaki ¢s szervezési valtoztacasok. amelyek le-
heeivé teszik a katonai szervezeten belili mozgatasi vendszerhes vald zitkken6-
mentes csatlakozast,
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A kisérleti szallitasok eredménycinek megallapitasakor ki kell térni a fel-
adénal, a kozlekedési agaknal és az dtvevdnél jelentkezd megtakaritasokra, f6-
tee az aldbbi tertileteket érintden:

— a feladé- és fogaddéhelyek belsd anvagmozgatasi és taroldsi folyamatainak
gépesitéssel vald racinnalizalasa;

- a kozlekedési agak czallitdeszkizeinek racionalis kihasznaldsa;

— a korabbi szallitasi karok kikiiszébolese;

- a rakodas rafordirasainak csékkencse.

Ossrességében gy vélem. hogy a Fentickben leirtak megfelelé médon iga-
zoljak azon térekvés helyességét, mely szerint a katonai anyagmozgatisi rend-
szer atfogd racinnalizalasanak lényeges kérdése a funkcionalis elemek adekvar
osszhangjanak megteremeése, amelvnek kezdeti lépése a 6l szervezetr szallitasi
lancok célszerii mikddtctése az anvagi eszkozihkel torténo ellatast folyamatok-
kon.
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