A f6bb szdllitasi alagazatok életképessége fokozdsanak
és a kozlekedési csapatok teljesitékepessége
novelésének lehetosegei

Borcyvdan Béla mk. alezredes

A korszerd haboruban a hadmiveleti hadaszati tevékenységek egyidejileg
tobb hadszintérre — esctleg kontinensekre — kiterjeszeve, a hadviseld felek ré-
szérdl nagy létszam és allandéan korszerdsitett ¢s ndvekvé mennyiségii hadi-
technikai eszkdzok bevezetésével folynak.

A hadmiiveletek ilyen méretii kiterjesztése, valamint a tomegpuszeitd esz-
kizok alkalmazasa kovetkeztében bealld — és gyorsan lezajlo — helyzervaltoza-
sok miatt sziikséges atcsoportositisnk, tovabbi a tomeges mérctckben alkalma-
zott korszerl technika mitkodtetéséhez sziikséges anyagi-technikai eszkdz potlasa,
mind-mind a seallitasi igények névekedését eredményezi. Ebbél kivetkezik,
hogy a kizlekedésre hibori csetén hatalmas feladatok harulnak, amelyeket
bonyoluly kériiményck kézétt kell végrehajtani,

A kozlekedés haborts feladatai végrehajtdsira csak agy lesz képes, ha erce
tigy a halézatnak, mint a jarmdidllomanynak, valamint az Gzemvitel- és a helyre-
allitas szervezeteinek és eszkozeinek a felkészitése mar a béke iddszakdban meg-
torténik.

Mi a kéniekedss biboris felkészitesének celja?
kederr szallitdsi igény dthocsdtdsdra;

~ masrészt, az életképesség fokoydsa, vagyis annak a lchctségnek a meg-
teremtése, hogy a halozatot a csomopontokat és objektumokac ére ellenséges
behatasok koriilményei kozbtt is — esetleg az atbocsatoképesség kismeérvi csok-
kentésével — legyen képes a szallitasi feladatok végrehajtasara,

A kozlekedési alagazatok hibords felkészitése szemponrjabdl donté fontos-
sagi az, hogy a haboris szillitasok végrehajtdsdt figvelembe véve mely alagaza-
tot tekintjiik a@lapovetd, illetve kiegészité szallitasi alagazatnak.

A megnovekedett szallicdsi igényeket figyelembevéve, és a szallitdsi ala-
gazatok teljesitményi lehetdségée mérlegelve, megallapithatd, hogy alapvetd szal-
litasi aldgazatként csak a vasuti-, és a koziti szallitdse lehet tekinteni. A tdbbi
— vizi, légi, csbvezetékes — kozlekedési aldgazatok csak mint kiegészit szalli-
tisi lehetdségek johetnek szamitasba.
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Mindkét - vasat, koziot — kozlckedési alagazatanak vannak clényei és hat-
ranyai, melvek:

~ a scbezhetdség;

~ az iddjirdsi behatdsok,

- a helyreillitasi lehetdségek sth. mérlegelésével kimutathatok. Fzek alap-
jan megallapithatd, hogy nagy tomegcket (hadoszealyokar, hadscregeket) nagy
tavolsdgra — linctalpas technikaval felszerelt csapatokat még 100 km-en belili
tivolsdgra is - gyorsan, Ggy hogy a szallitott csapatok viszonylag pihenten, a
hadi technika pedig — az iizemdra fethasznalas, illetve a linctalp kopas elmara-
ddsa miatt - hadrafoghaté allapotban érkezzen be az Gj rendeleetési helyére,
csak vasuti szallitdssal lehet elére vonni, illetve atcsoportositani.

A masik alapvetd kozickedési aldgazat a kéziti szallitas, amelvnek jelentd-
segét ndveli az a tény, bogy a habori egyes id&szakaiban - féként a tomeges
atomesapdsokat kovetSen — meghataroza szallitasi aldgazatta valik., Ebbél adéd-
nak a kdziti szallitasi alagazat — rugalmassiginal fogva — adott esetben a
hékében betdlestt helyénél és szerepénél nagyobb sullval vesz részt a haboris
szdllitisok végrehajtasiban.

1. A fobb sydllitisi aligazatok életképessége fokozdsinak lebetéségei

A kézlekedés gazdasagos fizemvitele azt kivanja, hogy a kilénbazé teriiletek
‘halézat, objektumak, jarmiipark stb.) teljesitBképessége, és kihasznaltsaga egy-
miashoz kizeless értékii legyen, mas szaval az optimélis iizemvitel érdekében az
-EGYEN KAPACITAS -ra kell torekedni. Bz a halozat vonatkozasaban azt
jelentené, hogy valamennyi kézlckedési ttvonal kézel azonos ateresztoképesség-
gel rendelkezzen.

Enneck a ténvnck életképességi vonatkozdsa abban jelentkezik, bogy egyves
dtvonalak kiesése esctén, a kerildatvonalként kijeldlt masik halézar is biztosi-
tand a kiesett Utvonal dteresztiképességét.

Ismeretes azonban, hogy a széllitasi igényck térben és idében nemn cgvenletes
mcgoszlashan jelentkeznek, ezért egycs szallitd vonalak nagvobb, masnk gyen-
gébb forgalmar bonyolitanak. A haldzat miszaki fejlesztése — a heke igényeknek
megfelelden — mindig a nagyobb forgalmi vonalakon térténik, mas utvonalakon
viszont - melyeket adott esetben kerils, vagy kisegité halazatként vannak
tigyelembevéve — a kisebb igénybevércl kivetkeztében alacsony atercsztoképes-
ségliek maradnak.

Ezek azok a tényezdk, amelvek kedvezétleniil hatnak a kézlekedes élot-
képességének fokozasara.

Ezek wutdn mit lehet tenni, milyen lebetiségek adédnak a kozlekedés élet-
képességének. fokondsdra?

~A" A kozlekedési halozat életképességét fokozza az a lehetdség, ha az
egyik szallitdsi irdnyrél a mdsikra a kézlekedési csomdpont érintése nélkiil 4t
lechet térni. Fazt teszik lehetdvé:

— vasdt vonatkozasiban — a csomdpontok el6tt megépitett delea vaganyok;

- a kdzutak esetében a csomdpontok, varosok kériil épitett korgytinik,

Ezck ki¢pitése esetén biztositottak a feltételek a rombalt csomopontok
megkeriilésére.
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.B” Jelentésen néveli az orszdg kozlekedésénck ¢letképességée, ha a nagy-
folyami hidak dublirozdsira megfeletd koziti és vasiti hiddtkelohelyek keril-
nek kiépitésre a csatlakozd szakaszokkal egyiitt. A beépitendé hidkészleteket a
kizelben taroljak, tovabba, ha tartalék kikéték és repilSterek kerdlnek elfké-
szitésre.

Ezaltal az allandé hidak rombolisa csctén, a tirolt szerkezetekbdl dublér
hicak gyorsan felépithetdk, és az atmend forgalom révid iddn belil megindic-
bard. A fd kikotdk ¢s repiiléterek aktivizalodnak.

W07 A kizlekedés életképességée kedvezden befolyasolja ha az aldgazarok
a rombolasok kovetkezményeinek a felszimolasara mar békében megfelels hely-
reallitd szervezeteket hnznak létre és azokat a helyreallitasi igényeknek meg-
felelden Ffelkészitik, kiképezik. Ebben az esctben ezek a szervezetek gyorsan
végre tudjak hajtani a haldzat helyreallitasat, vagyis az cllenséges behatdsok
kévctkezményeinek a felszamoldsit.

LD7 A megfelclden felkészitett szervezet mellett jelentdsen befolyasold té-
nyezé a helyreallitd, javitd anyag, alkatrész ¢és szerszamkészlet clékészitése, il-
letve a varhato fclhasznalas helyén torténd letdrolasa.

A fobb szallitasi alagazatok élctképességének fokozasat azt lehet megdlla-
pitani, hogy a lehetdségeket minden esetben fsszetiiggéseiben kell vizsgilni, és
a hadszintér elékészitési kiovetelmeénveket a varhatd eredményeket figyelembe-
veve kell megfogalmazni.

A kdzlekedési csapatok teljesitiképessége nivelésenek lebetiségei

Az optimalis az lenne, ha a kdzlekedési szakesapatok dGsszegezett teljesitd-
kipessége muegegyerne az cllenség dleal a kozlekedésre varhatéan egy-egy csce-
ben mért csapas kovetkezményeinek felszamolasahoz szitkséges helyredllitasi
kapacitdssal. Ebbél ugyanis az kévetkezne, hogy minden helyreallitist egy nap
alatt végre lehetne hajeani, tekintettel arra. hogv a csapatoknal napi teljesitd
képességrél beszéliink.

Ezt az optimalis teljesit6képességet — figvelembevéve azt, hogy ez hatalmas
erd és eszkézlekdtéssel jarna — soha nem leher clérni. Arra viszont tdrekedni
kell, és folyamatos fejlesztéssel el is kell érni, hogy a kozuti komendans az t-,
a vasut és hidépitd, a szillité szakcsapatok valamennvi tagozatban olyan telje-
sitéképességgel rendelkezzenek, hogy képesek legvenck a meghatirozotr normak
szerint rajuk harulo kozlekedési biztesitdsi feladatok végrehajtasara.

Eanck érdekében a kozlekedési szakcsapatok teljesitdképességét — a tago-
zatnak megfeleld differencialtsaggal ~ fokozatosan noévelni kell, azaz a kovetel-
ményekkel szinkronban kell tartani.

Milyen lebetdségek adddnak a teljesitiképesség névelésére?

Két lehetSség:

1. djabb alakulatok rendszerbe 4allitasa,

2. a meglevd szakcsapatok teljesitéképességének a fokozasa. Altalaban az
utdbbi a jarhatd vt

Milven lehetdségek vannak a teljesitGképesség novelésére a mozgositas ese-

tén megalakulé ~ tehat békében ncm ¢16 — alakulatok esetében, a meglevd struk-
tira keretei kozott.
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L. Az egyik ilyen - a teljesitoképességet belolydsolé tényess a szakcsapatok
alloményinak szakma szerinti lebiztositisira.

A parancsnoki-, a miiszaki-, vezet$-, az alparancsnoki és a végrehajed allo-
manyt a szakma megfeleld kivitelezd, szallicd vallalatoktdl kell lebiztositani,
akik a megfeleld jartassagot az iranyitas, illetve a végrehajtas teriiletén mar a
polgari életben megszervesték.

2. A szaktechnikai igénycknek lebiztositasa.

— A szakcsapat rendszeresitett technikajanak lebiztositasanal arra kell tire-
kedni, hogy a polgari vallalatoktél mindig azok a miszaki gépek, eszkozok
legyenek lebiztositva, amelyek azon a teriileten a legkorszeriibbek, és tobboldaly-
an felhasznilhatok. Igen fontos kérdés, hogy a technikai vezetdicvel (kerelsje-
vel) vonuljon be,

3. Az épitési, helyredllitasi technoldgiak, tipustervek kidolgozasa.

— A szakcsapatok béke idészakban rendelkezzenek a kilonhozd szintd {cog-
tonzéte, ideiglencs) helyreallivaisokhoz a szaknak (it, vasde, hid stb.) megfelels
technolégiai, organiziciés, illetve tipus kivitelezési tervekkel., Ezaltal ugyanis
a tervezesi idét jelentdsen csokkenteni lehet, mivel csak adapticios Feladatokat
kell végrehajeani.

4. A mozgdsitds csctén megalakeld szakesapatok szakmai felkészitése.

- A rendszeresen megtartisra keriils alegvségszintéi szakharcaszaci gyakor-
latok megtartdsaval a veseté ¢s végrehajto dllomany 8sszekovacsolasira, be-
gyakoroltatdsira. Ezeken a gyakorlatokon lehetsség adodik az allominy meg-
ismerésére, és igy elérhetd, hogy a végzett munka alapjan a legratermettehhek
keriiljenek munkavezetd és icanyitd bensztasba.

A kézlekedési létesitmények miiszaki fejlodése, az ¢pitési tecbnoldgidk,
illetve az épité gépek korszerdsitése kivetkeztében el lehet jutni oda, hogy a
megleve struktica keretei kézdte mar nem lehet o teljesitményt fokozni, mert a
tégi szervezeti kerct nem képes - a népgazdasigban korszerlisodott technika)
illetve a megijult technologia befogadasara. Ebben az esetben — a kialakule
helyzetnek megfelels szervezeti atalakirasokat kell végrehajtani. Vagyis az 0]
stuktirat dgy kell kialakitani, hogy alkalmas legyen a korszerd, és az (j épitési
technologia alkalmazdsira.

gy példa erre az esetre: Egy vasiti felépitmény helyreallité alakulat szer-
vezete ugy van kialakitva, hogy az alapvetfen csak hagyoméanyos Ggynevezett
kézi vaganyfektetésre alkalmas. 1dokdzben az épitési technolégia fejlédése ks-
vetkezeében a vasic dttért a géplancos vasatépitésee és fenntartdsra, Ahhoz, hogy
ezt a korszerii technologiat a felépitményi zaszldaljakna! is alkalmazni lehessen
a zaszloal) szervezetér gyokeresen ac kell alakicani.

Tehdt ebben az esetben csak 6 szervezetek létrchozasival teremegdik meg
a feltétel a korszerd technolégia alkalmazasara. Ekkor ugrasszerien megndve-
kedik a szakcsapatok teljesitiképessége. Bz a folyamat azutan, az épitési tech-
nolégia, illetve a technika fejlédésének fiiggvényében folyamatosan ismétlédik.
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