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1. Tajékoztaté halalos iizemi balesetekrél
Berényi Sdndor kpa.

Az elmult években kedvezd iranyba fejlédott a néphadseregben a polgari alkalma-
zottak baleseti helyzete. Csokkend tendenciat mutatott a stlyos balesetek eléfordulasa,
1983-85 években haldlos kimenetelii iizemi baleset nem fordult elé. A kedvezd irinyd
fejlédés az utobbi idében megszakade, amit jelez az is, hogy 1986-ban egy, 1987-ben
hirom dolgozé halt meg tizemi baleset kévetkeztében. A helyzet romlasanak hatteré-
ben az alapveté munkavédelmi el6irasok megszegése 4ll, amit a haldlos kimeneteli bale-
setek bekovetkezésének koriilményei is szemléltetéen mutatnak.

T. T. kpa., mindsigi cllendr egyik tdrsdval az MN Kiképzési Eszkizgydrtd Uzemnél a
rakidri piilet villamosvédelmi rendszerének feliilvizsgalatir végezte. Ebbil a célbil felmensek
az épiilet hulldmpala fedésii tetejére. A munka befejexése udn visszafelé jovetben T, T, kpa.
letért a tetigerine vonalkirdl, hogy bamarabb odaérjen az piiler kizepe tdjan elhelyezett lit-
rdhoz. A bulldmpala beszakads alatta és a rakiir betonpadozatira zubant, Kirhizba
szdllitds wutdn meghalt.

A baleset bekovetkezéséhez a tetén valé szabilytalan mozgas mellett hozzajarult az
is, hogy a hullimpala repedt volt és a ralépésbdl adodo terhelést nem birta el, tovabba,
hogy a biztonsigos munkavégzéshez tetélétrit, biztonsagi évet, valamint mentékételet
sem hasznaltak.

P. S. kpa., az MN Textiltisztitd & Javitd Uzem 9. sz. dizemegysézének mosimestere a
Jarmerfakitis munkafolyamatdt a nadragok szinének dllendraése ctlidhol megszakitonta, a
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gépet ledllivonta. Ezt kivetden anélkiil, hogy a 90 °C-os himérsékletii bypds vizet a technold-

glai ulasitdsban elfivt 50 °C himérsikler ald lebiititte volna, a gépajtit kinyitotta. Mintdn

a rekeszajid nem a gépajtdval szemben dllt, az ajté nyithatisiga érdekében az jizemmid

kapesolit ,MOSAS” dlldsba forditona. Ext kivetden az ajid reteszelését kézzel feloldonta,

aminek kivetkeztéhen a gép dobja birtelen forgdsha jitt. A géphil kicsapdds 90 °C-os mosi-
viz P. S. kpa.-t leforrdzia, aki sriléseibe a kirbdzban belehalt,

A baleset bekovetkezésében a baleseti el6irisok sorozatos megszegése, koztik a
gép biztonsagi-védelmi berendezésének dnkényes hatistalanitisa mellett kozrehatott az
a korilmény is, hogy P. S. kpa. - aki tobb mint 20 éve dolgozott az iizemnél - a részére
biztositott egyéni véddeszkozoket nem viselte.

E. Zs. kpa.. mint az MN Zalka Md#é Katonai Midszaki Fiickola elbelyezési szolgd-
latvezetije, az egyik nyolcemeletes taniermi épiilel tetején a kordbban feltdrt bedzds okdi
szdndékozott megdilapitani. A dolgozd az épilet tetejére egyediil ment fel, &5 mintdn a tetdt
szegélyezd mellvédbez 1l kizel ment, feltehetien rosszulléy kiverkeztéhen az épiilet tetejérdl
lezubant é& a helyszinen életét vesziette.,

A baleset bekovetkezésének oka az volt, hogy a sériilt megszegte a magasban vég-
zendé munka alapvet§ eldirasait. Semmiféle biztonsigi intézkedést nem tett, Gvet, kote-
let nem vitt magival, s6t egyedil ment fel a tetbre, noha szivpanaszai miatt esetleges
szédiilés, hirtelen rosszullét bekovetkezésére és annak ilyen magassagban egylittjird
kovetkezményeivel szimolnia kellett volna.

Zs. 8. esztergdlyos az MIN Gidillii Gépgyarban a vésdgipen dolgozott az északai
miiszakban. Munka kizben felrehetien rosszullé kivetkeztében elesest. Feje a fiiggileges moz-
gdst végad szerszdm & a munkadaralb kizé keriilt. Silyos koponyasériilésthe a kirbdzha
szdllitds kiizhen belebalt,

A baleset a dolgozonak a munkavégzésre adott id6ben alkalmatlan egészségi alla-
pota miatt kivetkezett be. A dolgozd mar a balesetet megel6z6 id6ben sem volt egés-
zséges, ezt kornyezete is tapasztalta, MlvezetGje felhivisara a baleset napjat megelzé
négy napban idegi faradtsig miatt szabadsigon volt, orvosi kezeltetésére azonban nem
forditott gondot. Ez a kbrtlmény végil is dontd modon hatott kdzre tragikus baleseté-
ben.

A megtortént balesetek - bar okaik nem azonosak - egytttesen arra figyelmeztet-
nek, hogy a munkahelyeken nagyobb figyelmet kell forditani 2 munkavégzésre vonat-
koz6 alapveté munkavédelmi elSirdsok, az ismert, gyakran egyszeriinek tin6 szabilyok
kovetkezetes érvényesitésére.

A példaként ismerteteit silyos baleselek kapesin kiilin is ki kell emeini a kivetkezd eliirdso-
kat:

- aszemélyi allomany tagjai kotelesek a gépeket, berendezéseket a kezelési utasitas
szerint, a személyi munkavédelmi védéeszkozoket rendeltetésitknek megfeleléen hasz-
nalni, a munkahelyen a feladat ellatésira alkalmas 4llapotban megjelenni, illetve a felada-
tot igy ellitni (KABESZ 24. pont);

- a magasbol valé leesés elleni védelmet elsésorban a munkahely megfelels kiala-
kitasaval, biztonsagot nydjtd berendezésekkel (pl. dllvanyokkal) és véddeszkozokkel
(korlat, vedétets, -halod stb.) kell biztositani. Ha erre nincs mod, a dolgozot biztonsigi
Gvvel, illetve biztonsagi hevederzettel kell ellatni és kotéllel szilard teherbird szerkezet-
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hez kell kétni. A biztonsagi 6v kotelét ugy kell rogziteni, hogy a munka barmely fizisa-
ban a dolgozo 1,5 m-nél tobbet ne zuhanhasson (KABESZ 71. pont);

- az egészségi artalomnak és baloset veszélyének kitett munkakorokben a munka-
kor betdltése elott eldzetes alkalmassagi vizsgalatot, majd a tovibbiakban meghataro-
zott id6kozokben idbszakos alkalmassigi vizsgilatot kell végezni. A vizsgalat célja
annak eldontése, hogy a dolgozd betegsége, a munkakor ellitisa soran nem idézhet-e
el6 sajat személyével vagy dolgozé tarsaival kapesolatban baleseti veszélyt, nem szen-
ved-e olyan betegségben, amely miatt gydgykezelésre, gondozasra szorul (93/1981.
/HK 3/1982./ HM szamt utasitas 2. §);

- a vizsgalatra kotelezett munkakordkben az elézetes, illetve az elirt idékdzokben
megismételt, az alkalmassagot bizonyité vizsgalat nélkul a munkavégzés tilos. Ennek
betartisaért a katonai szervezet parancsnoka (vezetéje) felel6s (93/1981. /HK 3./1982./
HM szdmi utasités 3. §).

2. Aszfalt, bitumen, katrany és az alvazvédé anyagok
egészségkdarositd hatasa

Dr. Gadl Zoltin mbk, szdzados

Az alvizvéd6 anyagok jellegzetes szurok-fekete szine, j6 tapadokészsége, viz- ¢s
mis taszito tulajdonsiga ismert. Tobbnyire e tulajdonsigokat az aszfaltitépité anyagok
egyik 16 alkotoelemeénck, a szurok-fekete bitumen sajat tulajdonsagaiként tartjik sza-
mon. Kevesen tudjak, hogy e tulajdonsigok a tartos alvizvédelmet nem biztositjak. A
tobbéves véddhatast a bitumenbe mintegy 10%-ban kevert adalékok biztositjdk. A szo-
bahémérséklet(i bitumen - adalékok nélkiil - ridegen torik, rosszul tapad, sériilékeny. A
bitumen forrasinak kedvez6 hémérséklete 370 °C, lagyulni pedig 60-100 “C-on kezd. A
bitumen tchat 6nmagaban csak 100 °C-hoz kozeli hémérsékleten ecsetelbetd, szoro
eljarissal felvitele nem is lehetséges.

Eppen a felviteli eljarasok kifejlesztése soran alakult ki a legkedvezébb dsszetétel,
amely 50-60% szarazanyag és 40% korili lakkbenzin tartalomnal van. Ez az dsszetétel jo
konzisztenciit biztosit az ecsetcléshez és az adalékok egyenletes elkeveréséhez. Ha sz0-
rassal torténik a védéanyag felvitele, akkor tovabbi lakkbenzin higitis szitkséges.

A hiedelmekkel ellentétben az alvazvédd hatasi adalékolt olddszeres bitumenek
nem katrinyanyagok.

A bitumenek az asvanyolaj-leparlas termékei kdziil a szobah&mérsékleten szilird
maradékok. A kitriny pedig a készén gizgyar hébontasa soran visszamarado fekete-
nedves, jelentds vizoldékony részt is tartalmazo melléktermék. Tobb mint szizéves
multhd virosigiz-gyartas kezdetén a katranyban szimos klasszikus szerves anyagot (aro-
mas molekulkat) fedeztek fel. Utalva ezek egykori eldfordulasi helyére, némelyikiiket
még ma i1s mint kitrinyanyagokat emlegetik.

A bitumeneket német nyelvteriileteken aszfaltoknak nevezik. A magyar nyelvben
is mint régies német eredeti maradvany sz6 ismert, azonban teljes polgarjogot nyert
azaltal, hogy az tépitési (kilonbozé toltelékekkel adalékolt) bitumeneket definicié sze-
rien aszfaltnak nevezik.
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