
4btáht 'A langá77ó hiká§zító§ hatasa a
kev.t t textilanlagah néhány tu-
7ajdonságáta' clnű cikhhez.
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1. ábra: A fixált égé§gátló x és á panut/poliészter keverék panutta.talma közöt-
ti bsszefüggese,
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Az oxigén index és a tüzállóság céUából kezelt textilanyag pamut-

taEtalma közötti ö55zefügoés.

],ábra: A K együttható változása és a kezelt kevert textilanyag pamuttarta-

loli] változása közötti összefüggés.
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A lángálló hatás tartó5séOa (fixált égéslEssitó í)
nedves kezelé§ sotán.
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5.ábla: A szilárdság alakulásá pH= ],5_nét (5A ábra), pH

p}l . ],5-né1 (xA ábra),pH = 7-né1 (5B ábra), pH =

. 
való hidlolizis során.
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= 7_né1 (58 ábra,)
B,5-né1 (5 c ábra)

ptl =8,5 -9
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É..!!Ei A tüzátlósógla kezelt é5 kezeletlen kevert textilanya§ok infravöTös

spektrumai.
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7.ábr6| A k€zeleten kevert textilanyagok elektronmikEoszl€pos Vizsgálata.

8.ábla: A lángállóság.a kezelt kevelt textilanyagok pásztázó elektlon mikDosz-
kópos viz5oálate.

9.ábDa: A 1ángállóságra keze]t mosott és hidrolizált kevert textilanyagok pásztázó
elektIonmikroszkópo5 Vizsgálata.
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