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Valamely meghatarozott runkdibju szerve-
zet, f8leg katonal mzervezet glatsorban ezt a £& funk -
giét titkrdz8, annak részfeladstait megvalésité alapvetd

legységekre oszlik fel.

E fejezet 2. é3 3. pontjaban tisztazddott,
hogy a Bzéllitb-ellétd szervezetekben sziikség van gép-
kocal s8z411ité alegyseégekre, valamint az egyes anyagok
kezelésével, térolasavel kapcsolatos szakfeladatokat
végrehajtd alegységekre, részlegekre egyarént. E szerve=
zotok az anyagi biztositis alapvetd tartalmét, az utén-
Bzallit4st 63 az anyaghkezeldst - tarolést tiikrbzik.

Abbdl & hatarozott megallapitésbdl kiin-
Qulva, hogy az anyagi biztositds komplex folyamaténak
f6oldala az uténszallités, levonhatjuk azt a kdvetkez-
tetést, hogy a szallité-ellétd egysbgek &5 alegységek
I8funkciéjat elsésorban a szallitd alegységek valdnait-

Jjék meg.

Ezért véleményem szerint a szallitéde
ellétd egységek és3 alegysdgek Snmagukon beliil elsé&sorban
-~ alapvetd alegységként - gépkocsi szallité alegyaégakre
tagozddnak.

5./ A Bzallitd-0llatd slegységek folya—

matos miikddésének biztositéaséval kagcsolatos harcésza~
‘11 tényezbk.

. A hadtdp a csapatok szerves része. Ezért
manbverezﬁ képesség é8 védettség szempontjabol meg kell
kBzelitsék az alegységeket. Kapus alezZ. /160.:1/ mar
1dézett oikkében a gyakorlat tapasztalatai alapjén tett
ilyen megéllapitast "“A harcold alegységek védettsége,

60, = Kapus Gyula id. cikk. 19. old.
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mozgékonyshga és a hadtép lehetdségel k3z6tt ellentmon=
dés alakult ki."

Miben jelentkezik s védettségbenl eltéréo:

- & péncélvédettadg, /:1f6leg ldszer 68
gebesiilt széllitasndél:/

- 8 nehézfegyverekkel vald rendelkezén;

- a szennyezett terepszakasz lekiizdésének
' képeasége;

~ 8 tlzellendllas, a talajtiizeken valéd
athatdlas képessége.

A mozgékonysagl differenciak jelentkezédsg-
nek teriiletel: ‘

~ a terepJéré képeasség /1 ezen s téren a
‘helyzet mér kedvezdbbi/ .

- az uszbképesség, /:mely elsbsorban ala-
csony tagozatokban fontos &8 a gazléképesség nem helyet-
tesltis/

~ a mir ellbb emlitett taletizeken valé
Athatdlas képessége.

Elsbérendd kivetkeztetés, hogy minden ta-
gozatban bilzonyos szimben kell legyen olyan technikail
eszkdz, melynek képességel a harci technika képességei-
vel megegyeznek. Ez az elv a repiild és légideszant csa-
patok vonatkozAséban egyértelmiien &rvényesiil mar.

Miutdn az 566-08 5 tonnds tehergépkocsit
. & deszant Atkeld eszkizdk nem képesek 4tazallitani, a
zészlbalj tagozatban elébb- utébb aziikséges egy PSZH -
FUG - BRDM tlpusu, c¢sak dnvédelmi fegyverzettel, de
ires rgktérrel rendelkez® jarmi, mely lészert szallit,
sebesiiltet hord, mentesitd és tiizoltbanysycnket viaz a
helyszinre, mentésben yesz réaszt, stb. Ennek tcherbirs.-
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sa 3 tomnna felett van.

A gdpkocsizé 16vész ezred tagozatben szin-
tén szikség lehet korlatozott mennyliségi uszdképességi,
fegyverrel felszerelt, esetleg FUG tipusu Jjéarmire, vagy
lanctalpas uszégépkocsira. A tehergépkocsi harci-technika-
hoz valé kdzelitéséhez azonban nem csupén az uj tipusok
rendszeresitése az ut, hanem a meglévd konstrukclékat
tokéletesitenl lehet. Lgy célszerii iranytvenni az 566 és
344 tipusu tehergépjarmiivek kiegészité berendezésekkel
valé ellatéséra.

Véleményem szerint meg kell ndvelni e Jjar-
milvek mentesitd eszkizeinek kapacltésat a
széllitott terhek részleges mentesitéséhez
sziikséges mennylséghen. Az 566-08 géplar-
omiivek egyrészét fel kell szerelni a golyé-
szordk rogZLtésere szolgalé berendezesek-—
kel. Olyan tizoltd berendezést kell kialae
kitani, mely részben a vezetdfilkét, rész—
ben a rakfelilletet a hé, vagy vezérléa ha-
tasara habbal elarasztja.

A tizvédelul eszkdzdk fe)lesztésének és
kislakitdsanak miszaki~technikal szempontbél az alébbil
lehetséges utjalt is latom:

- Tizoltdé gépkocsik rendszeresitése a
caapathadtép legfelsdébb tagozatéban feltétlen indokolt.
A MN-ben Jelenleg a terepjaré képességgel rendelkezf,
kozepes kapacltésu ZIL tizoltd gépkocsl, a nagy kapaciw
téasu TaAtra AST tiizoltégépkocsi és egy technikal - miisza-
kil szempontbél nem kielégitd porralolté gépkocsl ven rend-
szeresitve,

A T4tra AST 6000 literes,+500 lt. habtar-
téllyal, a 6 £6 kezeld személyzet a tilizo-
ket egyszerre 5-6 sughrpisztollysl képes

oltani. Miutdn ez az eszkéz 120-15%0 m~ in-
tenziv tiizet képes leteriteni a szilkséges
15-20 cm.-es habtaksréval, véleményem sze-
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rint ennek a tighsnak 8 tovabb fejlesztése
é8 rendszeresltése sziikaéges.

‘ - A csapathadtapban jelenleg rendszerben
16v8 kiilldnleges felépltményii gépkocsik egy részének tiiz-
oltasra valé alkalmnssd tétele. Az FMG szakgépkocsl jew
lenlegl berendezésével is képes 4 atmoszféra nyoméssal

- lo percen keresztlil vizzel oltani, tartaly tiizek oltésa
agonban vizzel nem lehstséges. Igy & miszaki kutaté mun-
ka egylk irénys lehetne az FMG eszkdz, vizszallité é4s
szivattyuval, valamint tdmlével rendelkez§ karbantarté
gépkocsik habtartéllyal valé ellétésa, ami ilyen médon
vegyes rendeltetésii technikal eszkdzként vald alkalmazéb-
sukhoz vezetne és a tiizoltasi feladatokat meg is oldanA.

Feltétlenil tovabb kell lépni s hagyomanyos

értelemben vett hadtép alegységek nagyobb hatékonysagu

fegyverzettel vald ellAtésa terén. Ezalatt azt értem, hogy

a Bzervezetszerii legkisebb sz4llits koteléklg lemenéden
rendszeresiteni kell a golyészorokat, kézipéncélelharitd
eszkdzdket, géppuskikat, A grandtvets Puska meglelenésé-
vel helyet kell bilztoslitanl azoknak a badtap alegységek-
ben és a készletekben 1évd kummultativ harckocal elleni
kézlgrénatok elosztéds&ndl azokkal a hadtép alegységeket
1s el kell latni.

6./ Kovetkeztetések,

Az éltalam megitélt, véleményem szerint a
Bzervezetre és annak miikodésére kdzvetleniil befolyast
gyakorlé tényezék egymassal sokszor ellentmondd kivetel~
ményeket és tendenciékat tiikkréznek. A szervezetek kiala-
kitdséna) az 6t tényezdt dialektikus egységben igyekszem
- felfogni, az ellentétes tendencldk kéziil az alapvetét
kivénom alkalmazni, vagy megprébélom megkeresni a latazé-—





